SECCION TIPO DESMONTE
Escala 1/100 Terre

Camino de coronacion estabilizado 2,00
con zahorra de 1"
) 4.00 \
Detalle A
Coronacion balsa 458,00 _. 9 150
N4 9 2
N.M.N. 457.00 , ,
Lamina _EUQ_.BQNU___NN_#Q de P.E.A.D. Cuneta excavada en el terreno
de 1,5 mm de espesor mmom_m ‘_\‘_ OO
2,00
Cota de fondo variable 1,00 _“ S Camino de coronacidn estabilizado
(449,40-450,00 m) con zahorra de 1"
Geotextil 300 g/m2 —
: : o Cimiento : 4.00
2 Bordillo Prefabricado e Gravas Detalle A | _ Material "todo en uno" formacién dique:
o . A ; ; .
- Detalle B Angulo de rozamiento interno (@): 35.00° © * >:@c._o de SNmB_muza interno (&): 34.00°
Densidad: 2.25 t/m® Coronacion balsa 458,00 2_ * Densidad: .A.m.o ¥m )
Cohesion: 0.05 Kg/cm? o L Cohesion: 0.05 Kg/cm
¢ Margas arcillosas 1 =
Angulo de rozamiento interno (@): 21.00° N.M.N. 457.00
Densidad: 2.06 t/m? Jﬁ
Cohesion: 0.11 Kglcm? — Terrep, ety
* Margas arcillosas 2 Lamina impermeabilizante de P.E.A.D. =
Angulo de rozamiento interno (&): 23.00° de 1,5 mm de espesor
Densidad: 2.06 t/m?
Cohesion: 0.16 Kg/cm? . .
Cota exterior (min 454,55)
\
Cota de fondo variable
(449,40-
Qturg
0
N
o
Movimiento de tierras construccion balsa
Volumen de desmonte total 149.607,35 m
Volumen de terraplén total 680,40m °
. .y 2
Dm._”m_ _m m Lamina impermeabilizante de P.E.A.D. Superficie total de ocupacién de balsas en planta 18.554,65m
mmom_m ‘_\Nm de 1,5 mm de espesor
Balsa
Geotextil 300 g/m2 Bordillo de hormigon 305 -
150 Cota de coronacién 458,00 m
| 500 1000
_ _ _ | Cota de fondo variable de 449,40 a 450,00 m
|
D _ 100 N __ Cota del agua (N.M.N) 457,00 m
S— I
O O = Resguardo sobre N.M.N. 1,00m
. i — ¢ &3 ¥’ Tl
g ) Unidn @@O_ﬁm_ﬁUﬂmDm 5] = Superficie de fondo de la balsa 6.648,15m’
[Te) 7o) ” .
=)
ol & sl 8 2 m. obra de fabrica : ; I Superficie lamina de agua a NM.N. 12.324,65m°
o Perfil de anclaje
= oY Sin escala Sin escala /!
@ 0 Superficie taludes interi 7.365,50m°*
& _ _ _ _ _ _ Cotas en mm. \\ | uperficie taludes interiores ,50m
\ 600 . . . 2
PVC ranurado DN16 . _ _ . _ 2000 _ 5 AN I— Superficie talud exterior dique 515,05 m
Vista-A Vista-B Al ' / P :
0.60 1.00 _ Lamina de polietileno P.E.A.D. / | Volumen del embalse (N.M.N.) 66.988,27 m
Material drenante 6/12mm 1,5 mm de espesor / . 3
o / / Volumen util de Balsa 65.571,07 m
B ¢ /
M_:\. %o, . ._u . / Volumen muerto 1.417,20 m ®
N Detalle A. Pretil prefabricado _ Y,
Iy ~MH 40 Cotas en mm Soldadura por extrusion - P / Anchura del camino de coronacion 4,00m
- — Escala 1/25 ~
— A \|\|\|\ - a Longitud del camino de coronacién 474,65m
e [ 1 p X ! 5 p X [ 5
Pretil prefabricado n_‘ n_‘ Perimetro de la arista interior de coronacién 462,10 m
Geotextil 300 g/m? Perfil embutido de P.E.A.D. Altura interior del dique 8,60m
Altura exterior del dique 3,45m
Lamina impermeabilizante de P.E.A.D. Talud interior 2,00H/1V
de 1,5 mm de espesor
) i i 2,00H/1V
Geotextil 300 g/m _ \ Talud exterior del dique
. Xy 0 Talud de desmonte 2,00H/1V
"
Detalle de bordillo o =
mmj mmom—m ...................................... OOHN 3_~3_3m Qm Q_D_Lm mx.ﬁm—n_O—n hmh‘mm 3
/E ° Perimetro de la arista interior de coronacion 462,10 m
0
o

CUADRO DE MATERIALES

Detalle A

HA-25/B/20/IV Escala 1/25 1.00 Relleno material (Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE-08)
5210 mm/ml \ - ! Seleccionado
4 RESISTENCIA COEFICIENTE [CONTROL
j\E MATERIALES LOCALIZACION (N/mm?2) SEGURIDAD
So2 mmm k HORMIGONES :
0.60 o HORMIGONES DE - Capas de regularizacion i i i
_ 3 LIMPIEZA
HM-20/B/20/ Qa - Recubrimiento de tuberias fCK = 20 N/mm2 1,50 NORMAL
HA-25/B/20/Qa - Aliviadero, Arqueta de entrada fCK = 45 N/mm2 1,50 INTENSO
toma, desaglie y entrada
- Arqueta de Valvulas
ACEROS: - Armaduras de todos los elementos
B 400 S conformados de hormigon estructural. fyk = 400 N/mm2 1,15 NORMAL
. ) PROYECTO DE MODERNIZACION Fecha: Escala: Ingeniero Autor del Proyecto: Visto bueno: Conforme: Titulo del plano: Plano n°: 33
Ry SOCENAD ESTATAL
e DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS , HZHVHﬁU}U}m i : :
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