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CONTROL DE CALIDAD

El presente anejo se redacta con el fin de especificar las actuaciones del plan de control de la
recepcion de los materiales y del plan de control de calidad de los trabajos ejecutados, que se
llevaran a cabo, como minimo, durante la ejecucidon de las obras para garantizar que se cumplen

todos los requisitos de calidad, incluidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

La relacidon de ensayos a realizar es orientativa, y servira de pauta formal a la cual se ajustaran las
actuaciones de control de calidad en la que sus objetivos serdn la realizacion de estudios, inspecciones,

pruebas y ensayos en base a la cual la direccion de obra pueda basar sus decisiones de forma objetiva.

Con estas actuaciones se pretende cumplir con todos los controles establecidos y marca un
seguimiento de los materiales, del montaje y del funcionamiento de todo lo representativo

gue compone la obra.

La Direccion de Obra podra modificar tanto cualitativa como cuantitativamente los ensayos en él
contemplados, en funcion de las necesidades que estime oportuno, con el fin de conseguir la calidad

necesaria en la obra.

Asi mismo, en todo sistema de control deberd quedar garantizada la fiabilidad e independencia

de los resultados emitidos por una entidad o empresa acreditada.

También deberdn quedar expresadas las modificaciones de las calidades respecto a las previstas en

proyecto con su justificacion.

Igualmente, se senalardn las modificaciones introducidas, si las hubiere, justificando su
adopcién con respecto al programa inicial establecido. De este certificado se deberd dar

obligatoriamente una copia al propietario.
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CAPITULO I: MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.- CARACTERIZACION DEL TERRENO NATURAL SUBYACENTE
1.1.- Identificacién del terreno natural subyacente
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 300 m 3 1 39,19 39,19
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 300 m 3 1 32,26 32,26
OLA009 UNE 103104
OLA007 |Humedad mediante secado en estufa UNE 103300 1 300 m 3 1 13,88 13,88
OLA015 |Contenido de sales solubles en suelos « INLT-114 1 300 m 3 1 31,00 31,00 Al menos 1 ensayo por estrato en profundidad no inferior a 2m
OLA014  |Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 300 m 3 1 25,38 25,38
OLA041 FEnsayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 300 m 3 1 84,52 84,52
OLA004 | Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 300 m 3 1 137,86 137,86
OLA006 |Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 1 300 m 3 1 59,77 59,77
OLA039  |Ensayo de colpaso en suelos * INLT-254 1 300 m 3 1 74,87 74,87 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso
(monogranulares, etc)
OLA017 |Contenido de yeso en suelos * INLT-115 1 300 m 3 1 43,33 43,33 Si sales solubles >1%
OLA042 _|Presion de hinchamiento de un suelo en edometro * |UNE 103602 1 300 m 3 1 88,01 88,01 [En ef caso de hinchamiento libre en edometro > 3%
1.2.- Compactacién 0,00
OLA011  |Densidad y humedad "in situ" IUNE 103900 5 5.000 m2 3 5 9,08 45,40
1.3.- Comprobacién en desmontes 0,00
OLA042 Eresién de hinchamiento de un suelo en edémetro UNE 103602 2.000 m 3 0 88,01 0,00
OLA045 _|Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) * UNE 103401 2.000 ™ 3 0 110,36 0,00 A juicio de Direccién de Obra para verificacion, en su caso, de otras caracteristicas geotécnicas del proyecto
2.- ESTABILIZACION DE SUELOS CON CAL O CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales
2.1.1.- Cal
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracioén de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 1 1 0,00
Analisis quimico de la cal (MgO, CaO, CO2) UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 1 1 124,43 124,43
OLB020 | Contenico de cal i como Ca (O, UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 1 1 51,04 51,04
OLB018 |Tamafio de particula UNE-EN 459-2 1 Tipo Tipo 1 1 19,32 19,32
2.1.2.- Cemento
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
arcado GF)
OLB002 |Resistencias mecanicas * |UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 108,94 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la
OLB005 _|Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 25,62 0,00 realizacion de los ensayos
e - - ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB010 I_Determmacnon cuantitativa de los componentes del cemento i UNE 80216 Tipo Tipo 0 237,93 0,00 “**Para cementos puzoldnicos
OLB009 |Ensayo de puzolanicidad * |UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 106,63 0,00
OLB007 |Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 29,05 0,00
OLB006 |Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 29,05 0,00
OLB008 * |UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 43,73 0,00
OLB004 'Estabwlidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 90,69 0,00
OLB003 |Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 37,06 0,00
2.1.3. - Suelo. Control de procedencia
2.1.3.1.- Estabilizacion para la formacién de explanadas
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Procedencia Procedencia 39,19 0,00 * Se ensayara una muestra mas por cada 5.000 m® o fraccion, de exceso sobre 20.000 m® de suelo.
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 UNE 1 Procedencia Procedencia 0 32,26 0,00 ** Muestra remoldeada ensayo Proctor normal
OLA009 * | 103104
OLA014 | Contenido de materia orgénica en suelos UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 25,38 0,00
OLA016 | Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 33,43 0,00
OLD052 |Contenido de carbonatos * JUNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 31,00 0,00
OLA006 |Ensayo de compactacion. Proctor normal * |UNE 103500 1 Procedencia Procedencia 0 59,77 0,00
OLA041 |Ensayo de hinchamiento libre en edémetro * JUNE 103601 1 Procedencia Procedencia 0 84,52 0,00
** | Apdo. 512.2.4.5 PG-3
OLA039 |Ensayo de colpaso en suelos * | UNE 103406 1 Procedencia Procedencia 0 74,87 0,00
** | Apdo. 512.2.4.6 PG-3
2.1.3.2.- Estabilizacion para formacién de rellenos tipo terraplén
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m3 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m3 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 |Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m3 0 137,86 0,00
OLA014  |Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 25,38 0,00
OLA015 |Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m3 0 31,00 0,00
OLA017  |Contenido de yeso en suelos * INLT-115 10.000 m3 0 43,33 0,00 Si sales solubles >1%
OLA016 [Contenido de sulfatos solubles en suelos * JUNE 103201 1 Procedencia Procedencia 0 33,43 0,00 La determinacion de los sulfatos solubles se realiza para comprobar si supera el 0,7%
OLD052 |Contenido de carbonatos UNE 103200 1 Procedencia Procedencia 0 31,00 0,00
OLA006 |Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 1 10.000 m3 0 59,77 0,00
OLA041  |Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m3 0 84,52 0,00
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos * |NLT-254 1 10.000 m3 0 74,87 0,00 E’ara suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso (monogranulares, etc)
2.2.- Control de ejecucion
2.2.1.- Suelo
OLA007  |Humedad natural IUNE 103300 50 13,88 0,00
OLA035 _|Eficacia de disgregacion. (Antes de estabilizacion) IUNE—EN 933-1 1 5.000 m3/ Dia m®/ Dia 0 32,05 0,00
2.2.2.- Agua 1
OLB031 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 32,63 0,00
OLB030 |Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 28,26 0,00
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OLB029 |Determinacion de cloruros en el agua * JUNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 36,50 0,00 [En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria la realizacién de los ensayos
OLB036 |Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 36,50 0,00
OLB037 |Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 23,27 0,00
OLB032 |pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 1 0 15,49 0,00

2.3.- Dosificacién de la mezcla




Segun punto 4 de: 0,00
209 Férmula de trabajo para estabilizacién de suelo con cal - 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 785,56
Y jop zack U * Zzifrlendacwones suelo- cal. b ! ks . Con al menos 3 porcentajes distintos de cal o cemento.
210 Férmula de trabajo para estabilizacion de suelo con cemento Apdo. 512.5.1 PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 785,56 0,00
OLA030 [Plazo de trabajabilidad * |UNE EN 13286-42 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 145,07 0,00 Solo para estabilizacion de suelo con cemento
2.4.- Control de ejecucion (suelo estabilizado con cal ) 0,00
OLA008 Limites de Atterberg * |UNE 103103 1 20.000 m3 0 32,26 0,00 [En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
OLA009 UNE 103104
OLDO061  |pH en suelos * |UNE-EN ISO 10390 1 5.000 m3 0 19,06 0,00
Segun anejo n° 3 de m3 0,00
"Verificacion de inicio de unidad La determinacion se realizara en la parte superior e inferior de la tongada
OLA028  |Contenido en cal del suelo estabilizado * | de obra: Estabilizacion de suelo | 1 5.000 0 33,43
con
o
UNE 103502 0,00
OLAOS Determinacion del Indice CB.R., a1, 4y 7 dias + | UNE-EN 13286-51 1 Dia/500 ml/3.500 m2 Dia/ml/m? 0 137,86 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51
OLA032 Segun Recomendaciones suelo-
OLA005 |Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 / Semana m?® / Semana 0 83,33 0,00
OLA041 |Ensayo de hinchamiento libre en edémetro * |UNE 103601 1 20.000 m3 / Semana m?® / Semana 0 84,52 0,00 Los ensayos de hinchamiento y colapso se realizaran en el caso de que los presente el suelo a estabilizar
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 20.000 m3 / Semana m?® / Semana 0 74,87 0,00
OLA037  |Expansion volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado) * JUNE-EN 13286-49 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 145,07 0,00 En el caso de que el suelo presente un contenido en SO , > 0.7 %.
’ - . 0,00 3.500 m? en explanadas y coronacion de terraplén. 5.000 m? en rellenos de terraplén de < 5 m de altura. 10.000 m? en rellenos
OLAO011  |Densidad y humedad "in situ UNE 103900 5 5.000 /10.000 w2 0 9,08 de terraplén de > 5 m de altura
2.5.- Control de ej (suelo ili con )
207 Dosificacion de cemento (m? suelo estabilizado) Apdo. 512.9.2 PG-3 1 Dia Dia 50 50 20,00 1000,00
UNE-EN 13286-41 119,12 Para suelos tipo S-EST3
OLA031  |Resistencia a compresion simple (a 7 dias) * | UNE-EN 13286-51 1 Dia Dia 1 1 119,12 Las probetas se fabricaran seguin el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra
OLA004 UNE 103502 137,86 Indice C.B.R. para suelos tipo S-EST1 y S-EST2.
OLA032 Determinacién del Indice C.B.R., a 7 dias * | UNE-EN 13286-51 1 Dia Dia 1 1 137,86 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y con la densidad exigida en obra
OLA005 |Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10000 m3 3 1 83,33 83,33
OLA041  |Ensayo de hinchamiento libre en edémetro * JUNE 103601 1 20000 m3 3 1 84,52 84,52 rEn los casos que se den en el material a estabilizar
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos UNE 103406 1 20000 m3 3 1 74,87 74,87
OLA037  |Expansion volumétrica (Ensayo de hinchamiento acelerado) * JUNE-EN 13286-49 45000 m3 3 0 145,07 0,00 En el caso de que el suelo presente un contenido en SO3 > 0,7 %.
OLA036 |Resistencia a la traccion indirecta UNE-EN 13286-42 45000 m3 3 0 186,90 0,00 I_
OLA008 Limites de Atterberg * JUNE 103103 1 45.000 m3 3 1 32,26 32,26 En el caso de suelos plasticos, para formacion de rellenos tipo terraplén
OLA009 UNE 103104
m3 0,00
OLAO011 Densidad y humedad "in situ" * |UNE-EN 103900 5 5.000 /10.000 3 0 9,08 5.000 m® en explanadas y coronacion de terraplén. 10.000 m? en rellenos de terraplén
2.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA013  |Carga con placa estatica * IUNE 103808 1 10.000 m2 0 112,68 0,00 [En explanadas y coronacion de terraplén
3.- TERRAPLENES
3.1.- Identificacién y control de los suelos naturales
OLA006  |Ensayo de compactacion. Préctor normal * [UNE 103500 1 10.000 m3 0 59,77 0,00 En control de produccion el proctor normal se realizara cada 10.000 m® y cada 5.000 m® si es criterio para el
control de compactacion
OLA005  |Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 0 83,33 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m3 0 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m3 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 |Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m3 0 137,86 0,00
OLA014  |Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 25,38 0,00
OLA015 |Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m3 0 31,00 0,00
OLA017  |Contenido de yeso en suelos * INLT-115 10.000 m3 0 43,33 0,00 Si sales solubles >1%
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m3 0 84,52 0,00
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos * |NLT-254 1 10.000 m3 0 74,87 0,00 E’ara suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso
wilares etc)
OLA012 |Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 20.000 m3 0 26,17 0,00
3.2.- Identificacién de los suelos RCD
3.2.1.- Control de procedencia. Suelos RCD
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacién, etiqueta de producto, certificado de garantia y 0,00
000 certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 347,09 0,00
OLA006 FEnsayo de compactacion. Proctor normal * |UNE 103500 1 Por procedencia Por procedencia 0 59,77 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLA005 |Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 Por procedencia Por procedencia 0 83,33 0,00
OLA003  [Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Por procedencia Por procedencia 0 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Por procedencia Por procedencia 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
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OLA004 [Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 Por procedencia Por procedencia 0 137,86 0,00
OLA014  [Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 Por procedencia Por procedencia 0 25,38 0,00
OLA015 [Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 Por procedencia Por procedencia 0 31,00 0,00
OLA017  |[Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 Por procedencia Por procedencia 0 43,33 0,00
OLA041 FEnsayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 Por procedencia Por procedencia 0 84,52 0,00
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos * INLT-254 1 Por procedencia Por procedencia 0 74,87 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso
monogranulares etc
OLA012 |Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 Por procedencia Por procedencia 0 26,17 0,00
3.2.2.- Control de ejecucién. Suelos RCD 0,00
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal * |UNE 103500 1 1.000 m3 0 59,77 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLA005  |Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 0 83,33 0,00
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m3 0 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m3 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 |Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 m3 0 137,86 0,00
OLA014  |Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 25,38 0,00
OLA015 |Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m3 0 31,00 0,00
OLA017  |Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m3 0 43,33 0,00
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m3 0 84,52 0,00
OLA039 |Ensayo de colapso en suelos * |UNE 103406 1 10.000 m3 0 74,87 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%. También en suelos susceptibles de colapso
monogranulares, etc
OLA012 |Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m3 0 26,17 0,00
3.3.- Compactacion
OLA011  |Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central) 5 5.000 m2 0 9,08 0,00
OLA011  |Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) UNE 103900 5 5.000 m2 0 9,08 0,00




OLA013  |Carga con placa estatica I * INLT—357 1 10.000 m2 0 112,68 0,00 TEn capas de asiento
4.- GEOTEXTILES (En superficie o drenes de banda)
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracioén de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA135 Eesislencia a traccion y alargamiento a la carga maxima * JUNE-EN ISO 10319 Tipo/Fabrica Tipo / Fabrica 0 128,38 0,00 * Estos ensayos deberan ser i por para estos ensayos segun la norma UNE-EN
- ISO/IEC 17025
OLA144 |Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN ISO 12236 Tipo/Fabrica Tipo / Fabrica 0 69,83 0,00 ** Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
5.- PEDRAPLENES (Incluso piedra para encachados)
OLB041  |Analisis granulométrico * |UNE-EN 933-1 1 20.000 m3 0 79,31 0,00 Las condiciones granulométricas se referiran al material compactado
OLA051 Forma de las particulas Apdo. 331.4.4 PG-3 1 20.000 m3 0 47,81 0,00
OLB060 | Estabilidad de los aridos y fragmentos de roca frente a la accion de los ciclos de humedad- * [NLT-260 20.000 m3 0 168,00 0,00 A solicitud del Director de Obra
sequedad
OLA052 |Estabilidad frente a la accion de desmoronamiento en agua NLT-255 1 20.000 m3 0 77,27 0,00
OLA013 |-Carga con placa estatica * INLT-357 10.000 m3 0 112,68 0,00 A criterio de Direccion de Obra y en funcién del tamafio maximo del material del pedraplén
OLA048 |Ensayo de huella NLT-256 10.000 m3 0 39,86 0,00
6.- ESCOLLERAS
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB061  [Muestreo y reduccién de muestras UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 76,13 0,00
OLB074  |Analisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 79,31 0,00
OLB075 |Forma particulas en escollera UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 47,81 0,00
OLB058 [Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 1 20.000 m3 0 116,49 0,00
OLA053  [Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m3 0 69,62 0,00
OLB051 |Determinacion de la densidad de particulas y absorcion de agua. UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 48,48 0,00
OLB062 |Resistencia a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del testigo) UNE-EN 1926. Anexo A 1 20.000 m3 0 57,83 0,00
OLB059 |Estabilidad frente a la accién de desmoronamiento en agua * INLT-255 20.000 m3 0 77,27 0,00 [En el caso de contacto con flujos de agua
OLB060 |Estabilidad frente a la accion de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos) * |NLT-260 20.000 m3 0 168,00 0,00 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
7.- GRAVAS PARA DRENES VERTICALES (Mejora del terreno)
OLB041  |Analisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 2.000 m3 0 39,19 0,00
OLA049  [Coeficiente de uniformidad UNE-EN 933-1 + L.T. 1 2.000 m3 0 19,07 0,00
Apdo. 421.2.2 PG-3
OLA050 [Condicion de filtro UNE-EN 933-1 + .T. Apdo. 1 2.000 m3 0 19,07 0,00
421.2.2 PG-3
OLA053 | Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 69,62 0,00
OLB044 lEquivalenle de arena de aridos UNE-EN 933-8 1 Procedencia Procedencia 0 18,91 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
8.- ESTRUCTURAS DE SUELO REFORZADO (Tierra armada y similares)
8.1.- Control del material de relleno
8.1.1.- Control de procedencia del material de relleno
OLA045 'Ensayo de corte directo en suelos (sin consolidar y sin drenaje) * |UNE 103401 110,36 0,00 Si el cernido por el tamiz UNE 0,05 > 15% y si el porcentaje en peso de particulas de tamafios inferiores a 15 p esta
comprendido entre el 10-20%
0OLB088 |Contenido de sulfuros LT 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 29,05 0,00 Si hay indicios de presencia de sulfuros
OLA022 |Determinacion resistividad LT 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 80,19 0,00 En suelo saturado durante una hora a 20°C
OLB067 |Contenido en cloruros solubles en agua en aridos * |UNE-EN 1744-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 38,18 0,00 En el caso de que la Resistividad < 5000 Qcm
OLB070 |Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 33,43 0,00
OLA010 Equivalenle de arena de aridos UNE-EN 933-8 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 18,92 0,00
OLA006 |Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 59,77 0,00
OLA003  |Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 39,19 0,00
0OLD061 pH en suelos UNE-EN ISO 10390 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 19,06 0,00
OLA014 |Contenido de materia orgénica en suelos UNE 103204 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 25,38 0,00
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8.1.2.- Control de ejecucién del relleno
OLA010 rEquivaIeme de arena en aridos UNE-EN 933-8 1 1500 m3 / 4 Dias m?/ Dias 0 18,91 0,00
OLA022 Determinacion resistividad * LT 1 1500 m3 / 4 Dias m?/ Dias 0 80,19 0,00 FEn suelo saturado durante una hora a 20°C
OLB067 Contenido en cloruros solubles en agua en aridos * |UNE-EN 1744-1 1500 m3 / 4 Dias m?/ Dias 0 38,18 0,00 En el caso de que la Resistividad < 5000 Qcm
OLB070 Contenido en sulfatos solubles en agua UNE-EN 1744-1 1500 m3 / 4 Dias m?/ Dias 0 33,43 0,00
OLA005 FEnsayo de compactacion. Proctor modificado * |UNE 103501 1 1500 m3 / 4 Dias m?/ Dias 0 83,33 0,00 Uno u otro segun especificaciones de Proyecto
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal UNE 103500 1 5000 m3 / Semana m?® / Semana 0 59,77 0,00
OLA003 Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5000 m3 / Semana m?®/ Semana 0 39,19 0,00
OLDO061 pH en suelos UNE-EN 1SO 10390 1 5000 m3 / Semana m?® / Semana 0 19,06 0,00
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5000 m3 / Semana m?®/ Semana 0 25,38 0,00
8.2.- Caracteristicas de los flejes
5006 Certificado del material de flejes M.P.EE.S.R. 1 Tipo / Partida Tipo / Partida 0 0,00
5009 Comprobacion dimensional (flejes) M.P.EESR. 1 Tipo Tipo 0 100,38 0,00
0OLC092 Comprobacion del aspecto superficial del recubrimiento (flejes) M.P.E.E.SR. 1 Tipo Tipo 0 19,07 0,00
UNE-EN ISO 1461
OLC094 rEspesor del galvanizado (Método magnético) UNE-EN ISO 2178 1 Tipo Tipo 0 70,03 0,00
8.3.- Compactacién del relleno 0,00
OLA011 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja central) UNE 103900 5 3.500 m2 0 9,08 0,00
OLA011 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (zonas especiales) * UNE 103900 5 3.500 m2 0 9,08 0,00 Parte minoritaria del volumen de relleno, que se exige compactacion mayor que el resto (Ejem. zonas de anchura
reducida)
OLAO11 Densidad y humedad in situ en suelos y zahorras (franja de borde) * UNE 103900 5 3.500 m2 0 9,08 0,00 Zona comprendida entre el paramento y un plano paralelo a éste a una distancia de 1,5 metros
8.4.- Control de escamas de hormigén
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones | | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
9.- ANCLAJES DE ESTABILIZACION DEL TERRENO
9.1.- i ion de los aceros
9.1.1.- Barras corrugadas
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido EHE-08 1 Partida Partida 0 0,00 [En caso de presentacion de este documento no sera necesaria la realizacion de ensayos
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado JUNE-EN 10080. Anexo C 1 Partida Partida 0 0,00
Control mediante ensayos 69,94 0,00
OLC002 Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 1 40 Tm 0 32,17 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segun EHE-08, no sera necesaria la realizacion de estos ensayos.
OLC007 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado * [ONE-EN 1SO 156301 1 20 Tm 0 55,60 0,00 ** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran sélo dos muestras por diametro.
OLC008 'Ensayo de traccion en barras de acero corrugado * JUNE-EN ISO 15630-1 2 Diametro y fabricante Diametro / Fabricante 0 0,00
** | UNE-EN ISO 6892-1
9.1.2.- Cordones
Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones cuando entre en vigor 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00




[ERE-08

5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido 1 Partida Partida 0 0,00 'En caso de presentacion de este documento ne sera necesaria la realizacion de ensayos de produccion
5025 Se exigira certificado de conformidad frente a corrosién bajo tensién * |Art. 34 EHE-08 1 Partida Partida 0 0,00 Sélo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 Se exigira copia del certificado de trazabilidad * |Art. 89 EHE-08 1 Partida Partida 0 0,00 Sélo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
Control mediante ensayos
OLCO015 Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estriccién y médulo de | * |UNE—EN 1SO 15630-3 2 Diametro Diametro 0 55,60 0,00 En el caso de posesion de distintivo de calidad oficialmente reconocido, no sera necesaria la realizacién de estos ensayos en
elasticidad control de produccién
9.2.- Caracterizacion de la lechada de inyeccién 45,68 0,00
OLB121 Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 48,20 0,00
0OLB122 Exudacion de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 82,76 0,00
0OLB123 Reduccion de volumen de lechada de inyeccion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 45,29 0,00
OLB124 Resistencia a compresion UNE-EN 445 1 Semana Semana 0 0,00
9.3.- Control de puesta en carga de anclajes
3112 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de adecuacion o idoneidad) * |NLT 257-258 3 Tipo anclaje / Tipo terreno Tipo anclaje / Tipo terreno 0 424,47 0,00 Se realizaran al menos 3 ensayos de idoneidad en condiciones idénticas a los anclajes en obra
3113 Ensayo de puesta en carga de un anclaje (ensayo de aceptacion) * INLT 257-258 1 10 Anclajes 0 184,80 0,00 Se utilizara igual método de puesta en carga que el utilizado para los ensayos de idoneidad.
9.4.- Control de las instalaciones
3000 Verificacion equipo de tesado | |Modelo de AOPJA 1 Equipo Equipo 0 338,75 0,00
TOTAL CAPITULO | 2402,22
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CAPITULO II: OBRAS DE DRENAJE
1.- ZANJAS DRENANTES
1.1.- ificacién del material d
OLB041 Andlisis granulométrico de material granular UNE-EN 933-1 1 1.000 m 1 1 39,19 39,19
OLA050 Condicion de filtro Apdo. 421.2.2 PG-3 1 1.000 m 1 1 19,07 19,07
OLA049 Coeficiente de uniformidad Apdo. 421.2.2 PG-3 1 1.000 m 1 1 19,07 19,07
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 1 1.000 m3 1 1 32,26 32,26
OLA009 103104
OLB044 Equlva\ente de arena de aridos UNE-EN 933-8 1 1.000 ) 1 1 18,91 18,91
OLA053 Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 1 1 69,62 69,62
1.2.- Identificacion del geotextil
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA135 [Resistencia a traccion y alargamiento a la carga maxima * UNE-EN ISO 10319 Tipo / Fabrica Tipo / Fabrica 0 128,38 0,00 * Estos ensayos deberan ser realizados por laboratorios acreditados para estos
b ensayos segln la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
OLA144 Resistencia al punzonamiento estatico en geotextiles UNE-EN ISO 12236 Tipo / Fabrica Tipo / Féabrica 0 69,83 0,00 ** Estos ensayos se realizaran a juicio del Director de Obra
1.3.- Identificacién del tubo drenante 0,00
1.3.1.-Tubos de PVC 0,00
OLA158 Aspecto y Caracteristicas geométricas (Diametro exterior, ovalacién, longitud, y espesor de pared) * UNE-EN 1401-1 58,55 0,00 Sélo se ensayarén en Control de Produccién. Si el producto posee
Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos
OLA159 [Resistencia a choques externos * |UNE-EN 744 138,83 0,00 ensayos
1.3.2.- Tubos de polietileno de alta densidad 0,00
OLA155 Aspecto y Caracteristicas geométricas (Didmetro exterior, interior, longitud, y superficie de infiltracion) * UNE-EN ISO 3126 58,55 0,00 Solo se ensayaran en Control de Produccién. Si el producto posee
Sello de Calidad, se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de estos
OLA157 'Egidez anular *|UNE-EN ISO 9969 156,79 0,00 ensayos
2.- TUBERIAS DE HORMIGON (En masa o armado) 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
3002 Verificacion planta prefabricados Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 416,50 0,00
OLB125 Caracteristicas geométricas tubos prefabricados de hormigon UNE-EN 1916 1 200m / Diametro / Tipo m/ Diametro / Tipo 0 59,01 0,00
UNE 127916
OLB150 |Resistencia mecanica (aplastamiento) * UNE-EN 1916 1 Diametro / Tipo Diametro / Tipo 0 242,95 0,00 El ensayo podra en la planta de firmando el la
UNE 127916 presencia y supervision del mismo
3.- TUBERIAS DE ACERO CORRUGADO Y GALVANIZADO 0,00
3.1.- Identificacion de la chapa 0,00
5020 Espesor de chapa L.T. 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 29,61 0,00
OLC094 Calidad y espesor del galvanizado (chapa) UNE-EN ISO 1461/UNE- 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 70,03 0,00
EN SO 2178
OLC094 Calidad y espesor del galvanizado (tornillos) UNE-EN ISO 1461/UNE- 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 70,03 0,00
ENISO 2178
3.2.- Colocacion 0,00
0OLC036 Comprobacion del par de apriete de los tornillos UNE-EN 1090-2 / EAE 1 50 ud 0 0,69 0,00
Apdo. 76.6 y 76.7
3.3.- Tubos 0,00
5001 Aspecto y caracteristicas geométricas II.T 1 Diametro / Tipo / Fabrica Diametro / Tipo / Fabrica 0 58,55 0,00
3.4.- Identificacion del agua del cauce (o suelo) 0,00
0OLB032 pH UNE 83952 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 15,49 0,00
OLB029 Determinacion de cloruros en agua UNE 7178 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 36,50 0,00
OLB036 Determinacién del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 36,50 0,00
0OLB039 Determinacion del contenido de sulfuros LT, 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 29,05 0,00
1SO 10530
OLB038 Resistencia eléctrica del agua L.T. 1 Cauce / Tipo suelo Cauce / Tipo suelo 0 84,41 0,00
4.- HORMIGON ESTRUCTURAL EN OBRAS DE DRENAJE 0,00
3001 Verificacién planta hormigon IModelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 347,09 0,00
3201 Se exigira certificado de dosificacion * EHE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0,00 |El certificado tendra validez durante 6 meses
OLB100 0,00 Segun especificaciones de EHE-08
OLB102 Resistencia a compresion «  |UNE-EN 12350-1; 1as 100 - 0 54,34 Se realizaran por cada obra de drenaje al menos 3 lotes: Uno en la cimentacion,
OLB103/10 4 UNE-EN 12390-2,3 otro en los alzados del cuerpo de obra y otro en las embocaduras (0 pozos)
oLB101 Ensayos de hormigén fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 1a6 100 m3 0 15,82 0,00
5.-MARCOS 0,00
5.1.- Prefabricados 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
3002 Verificacion planta prefabricados * Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 416,50 0,00 Durante la ificacion se la disposicién y cuantia de
armaduras y los recubrimientos
OLB127 Control visual del aspecto de superficie UNE-EN 1917 1 50% 0 28,93 0,00
UNE 127917
5.2.- Hormigonados "in situ" * 0,00 Se realizara por cada marco al menos 1 lote
OLB100 0,00
OLB102 i " " . UNE EN 12350-1; . T g
OLB103/104 Resistencia a compresion UNE EN 12390-2.3 1a6 100 m3 0 54,34 Segun especificaciones de EHE-08
OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * UNE-EN 12350-2 1a6| 100 m 0 15,82 0,00 /Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la
consistencia
6.- POZOS DE REGISTRO 0,00
6.1.- Prefabricados 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
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3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 416,50 0,00 Durante la i on se se 4 la di iony
cuantia de armaduras y los recubrimientos
OLB127 Control visual del aspecto de superficie UNE-EN 1917 1 50 ud 0 16,19 0,00
UNE 127917
OLB127 Caracteristicas geométricas de elementos y perfiles de uniones UNE-EN 1917 1 50 ud 0 16,19 0,00
UNE 127917
OLB152 Resistencia al aplastamiento UNE-EN 1917 242,95 0,00
UNE 127917
OLB153 Resistencia bajo carga vertical . UNE-EN 1917 242,95 0,00 Estos ensayos se realizaran en planta y los resultados figuraran en el informe de
UNE 127917 verificacion de la instalacion
OLB154 Estanquidad frente al agua UNE-EN 1917 138,60 0,00
UNE 127917
6.2.- Hormigonados "in situ" * 0,00
0OLB100 0,00
0LB102 . : L . UNE-EN 12350-1; . P
OLB103/10 4 Resistencia a compresion UNE-EN 12390-2.3 1a6| 100 m3 0 54,34 Segun especificaciones de EHE-08
OLB101 |_Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * UNE-EN 12350-2 1a86 100 m3 0 15,82 0,00 /Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la
consistencia
|7.- ARQUETAS 0,00 |




7.1.- Arquetas prefabricadas 0,00
OLB127 Caracteristicas geométricas y tolerancias y aspecto UNE-EN 1917 1 50 ud 3 1 59,01 59,01
UNE 127917
7.2.- Arquetas hormigonadas "in situ" 0,00
OLB100 0,00
OLB102 - ; . UNE-EN 12350-1;
LRI04 Resistencia a compresién UNE-EN 12390.2.3 2 500 3 0 54,34
OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 2 500 m3 0 15,82 0,00
8.- CUNETAS 0,00
8.1.- Cunetas prefabricadas 0,00
3110 Caracteristica: y y aspecto (se medira la irregularidad Apdo. 401.2.2 PG-3 1 500 ml 0 28,01 0,00
superficial mediante la regla de 3 metros) NLT-334
8.2.- Cunetas revestidas 0,00
OLB100 0,00
0OLB102 " : " UNE-EN 12350-1;
oLBI0H0 4 Resistencia a compresion UNE-EN 12390.2.3 2 500 ml 0 54,34
OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 2 500 ml 0 15,82 0,00
9.- ENCACHADOS Y OTROS ELEMENTOS 0,00
0OLB100 UNE-EN 12350-1; 0,00
OLB102  fgesistencia a compresion UNE-EN 12390-2.3 2 500 = 0 54,34
OLB103/10 4
OLB101 [Ensayos de hormigen fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 2 500 3 0 15,82 0,00
10.- OTROS HORMIGONES B 0,00 |Para hormigones no contemplados en los anteriores apartados
OLB100 0,00
OLB102 " : " . UNE-EN 12350-1; . T g
OLB103/104 Resistencia a compresion UNE-EN 12390-23 1a6 100 m3 0 54,34 Segun especificaciones de EHE-08
OLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * UNE-EN 12350-2 1a6| 100 m 0 15,82 0,00 /Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la
consistencia
11.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR 0,00
11.1.- Control documental 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones cuando entre en vigor 0,00
5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido * EHE-08 1 Partida Partida 0 0,00 En caso de presentacion de este documento ne sera necesaria la
realizacion de ensayos en control de produccion
5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado | 1 Partida Partida 0 0,00
11.2.- Ensayos 0,00
0OLC002 Caracteristicas geométricas de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 1 40 Tm 0 69,94 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin EHE-08, no sera
. UNE-EN 15630-1 necesaria la realizacion de estos ensayos.
0OLC007 Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado UNE-EN 1SO 15630-1 1 40 Tm 0 32,17 0,00 ** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran sélo dos
muestras por diametro en control de Produccion.
OLCO008 Ensayo de traccion en barras de acero corrugado * UNE-EN ISO 15630-1 2 Diametro y fabricante Diametro / Fabricante 0 55,60 0,00
- UNE-EN ISO 6892-1
0,00 propio terraplén adyacente, como es el caso de obras ejecutadas en zanja,
12.- RELLENO LOCALIZADO EN OBRAS DE DRENAJE * arrifionados especiales de tubos, trasdoses de estructuras de
12.1.- Identificacion de los materiales naturales 0,00
OLA005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 2.500 m 0 83,33 0,00
OLA003 Anélisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m 0 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 / UNE 1 10.000 m3 0 32,26 0,00
OLA009 103104
OLA004 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 ) 0 137,86 0,00
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 25,38 0,00
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OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m3 0 33,43 0,00
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 m3 0 26,17 0,00
12.2.- de los suelos de RCD 0,00
Se exigira que el es gestor de etiqueta de producto, certificado de garantia y 0,00
000 certificado de suministro. 1 Procedencia Procedencia 0
2000 Verificacion planta de tratamiento de RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 347,09 0,00
OLA006 Ensayo de compactacion. Proctor normal * UNE 103500 1 2.500 m3 0 59,77 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLAQ05 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 2.500 m 0 83,33 0,00
OLA003 Anélisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m 0 39,19 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m3 0 32,26 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 1 10.000 ) 0 137,86 0,00
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 25,38 0,00
OLA015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 ) 0 33,43 0,00
OLA017 Contenido de yeso en suelos NLT-115 1 10.000 m3 0 43,33 0,00
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m3 0 84,52 0,00
OLA039 Ensayo de colapso en suelos * |UNE 103406 1 10.000 m3 0 74,87 0,00 Para suelos tolerables y/o si el contenido en yeso > 2%
OLA012 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 1 10.000 ) 0 26,17 0,00
12.3.- Compactacion 0,00
OLA011 Densidad y humedad "in situ" UNE 103900 2 Tongada Tongada 0 9,08 0,00
OLA013 Carga con placa estatica * NLT-357 1 10.000 m2 0 107,32 0,00 En capas de coronacion. Se realizara al menos, 1 ensayo por cada obra de
drenaje
13.- ESCOLLERAS 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracién de Prestaciones 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB061 Muestreo y reduccién de muestras UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 76,13 0,00
OLB074 Andlisis granulométrico de material para escollera UNE-EN 13383-2 1 20.000 m 0 79,31 0,00
OLB075 [Forma particulas en escollera UNE-EN 13383-2 1 20.000 m3 0 47,81 0,00
OLB058 Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2 1 20.000 m3 0 116,49 0,00
OLA053 Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m3 0 69,62 0,00
OLBO051 Determinacién de la densidad de particulas y absorcion de agua 1 20.000 m3 0 48,48 0,00
0OLB062 Resistencia a compresion uniaxial (incluyendo extraccion y tallado del testigo) UNE-EN 1926. Anexo A 1 20.000 m 0 57,83 0,00
OLB059 Estabihdad frente a la accién de desmoronamiento en agua * NLT-255 20.000 m3 0 77,27 0,00 En el caso de contacto con flujos de agua
OLB060 Estabilidad frente a la accién de los ciclos humedad sequedad (25 ciclos) * NLT-260 20.000 m3 0 168,00 0,00 A criterio de Direccion de Obra en el caso de contacto con flujos de agua
14.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
OLB129 Caracteristicas geométricas bordillos de hormigén UNE-EN 1340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 49,68 0,00
UNE 127340
OLB130 Absorcion de agua de bordillos UNE-EN 1340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 57,85 0,00
UNE 127340
OLB131 Resistencia a la flexion UNE-EN 1340 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 111,06 0,00
UNE 127340
TOTAL GAPTULO I

257,13|
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CAPITULO lll: ESTRUCTURAS
1.- HORMIGON |
1.- Identificacion de los componentes
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de identificacion, salvo indicacion en contrario del Proyecto
1.1.1.- Identificacion del arido fino * o Direccion de Obra
000 |Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion e Prestaciones - 1 Procedencia Procedencia 3 3 0,00 En fa documentacion se exigira de forma especifica e ensayo petrografico segun norma UNE-EN 032-3
0OLB041 Andlisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 3 3 35,00 105,00
OLB055 Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso especifico 2,0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 3 3 56,13 168,39
14.2
OLB044 IEquiva\eme arena. UNE-EN 933-8 1 Procedencia Procedencia 3 3 18,91 56,73
OLBO64 | Azul de mefileno “[ONE-EN 9339 Tamatio / Procedencia Tamanio | Procedencia 3 0 78,46 0,00 [Si o cumple e Equivalente de arena y se frata de un arido calizo
OLB050 Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 3 3 48,48 145,44
OLB080 Contenido de compuestos totales de azufre 1 Procedencia Procedencia 3 3 180,00 540,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 3 3 59,18 177,54
GLBO67 | Contenido de cloruros solubles en agua en aridos 7 Procedencia Procedencia 3 3 38,18 14,54
OLB066 Andlisis cualitativo de materia organica 1 Procedencia Procedencia 3 3 25,38 76,14
OLB058 ia frente a de sulfato *|UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 3 3 90,00 270,00 rS()\o para clase de exposicion H o F y absorcién > 1%
OLB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en probetas de mortero. *JUNE 146508 EX Procedencia Procedencia 3 0 133,98 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar reactividad alcali-silice o alcali-
silicato
OLB08Y | Reactividad alcal-carbonato “[ONE 1465072 EX Procedencia Procedencia 3 0 99,91 0,00 S6lo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la Muestra puede presentar reactividad alcali-carbonato.
OLB052 Friabilidad de la arena *JUNE 83115 EX Procedencia Procedencia 3 0 110,25 0,00 Ensayo recomendado por la EHE-08
0,00 Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion de los ensayos de identificacion, salvo indicacion en contrario del
Proyecto o Direccion de Obra.
1.1.2.- Identificacién del arido grueso* ¥ Se consideraran al menos dos tamarios diferentes por cada tipo de hormigén a emplear
000 |Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion e Prestaciones - 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Fn Ta documentacion se exigira de forma especifica el ensayo petrografico segun norma UNE-EN 932-3
GLB043 | Contenido terrones de arcila UNE 7133 7 Tamatio / Procedencia Tamario | Procedencia 0 30,57 0,00
0OLB041 Andlisis granulométrico de aridos *JUNE-EN 933-1 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 39,19 0,00 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLB055 Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de peso especifico 2,0 UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Tamano / Procedencia Tamario / Procedencia 0 31,42 0,00
14.2
OLB080 Contenido de compuestos totales de azufre 1 Procedencia Procedencia 0 257,47 0,00 Si los aridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos ensayos solo se realizaran sobre el arido fino
GLBO68 _ | Contenido de sulfatos solubles en acido . 7 Procedencia Procedencia 0 59,18 0,00
OLB067 Contenido de cloruros solubles en agua en aridos 1 Procedencia Procedencia 0 38,18 0,00
OLB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaiio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 45,30 0,00
OLBO050 Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 48,48 0,00
GLB049 | Coeficiente Ge desgaste Los Angeles UNE-EN 10072 7 Procedencia Procedencia 0 69,62 0,00
OLB081 Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en probetas de mortero. *[UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 133,98 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrogréfico indica que la muestra puede presentar reactividad alcali-silice o alcali- silicato
OLB089 Reactividad alcali-carbonato *JUNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 99,91 0,00 Solo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la muestra puede presentar reactividad alcali-carbonato.
0,00 Solo para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%. Si el arido grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realizacion de
0OLB058 ia frente a de sulfato *JUNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 115,48 ensayos sobre las dos fracciones
1.1.3.- Agua 0,00
GLB031 | Determinacion del contenido en aceites y grasas en ol agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 32,63 0,00
OLB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 28,26 0,00
OLB029 Determinacion de cloruros en el agua . JUNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 36,50 0,00 En el caso de agua de la red de de agua potable, no sera necesaria la realizacion de los ensayos
OLB036 Determinacion del contenido total de sulfatos en agua UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 36,50 0,00
‘GLB037 | Determinacion del contenido fotal de sustancias disueltas en agua UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 23,27 0,00
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GLB032 _|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 0 15,49 0,00
1.1.4.- Cemento 0,00
Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al marcado CE) 'ECV16, Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 Resistencias mecanicas * |UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 108,94 0,00
GLBO05 _ | Pérdida por caloinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 25,62 0,00
0OLB010  |D i q de los del cemento * JUNE 80216 Tipo Tipo 0 237,93 0,00
OLB00S  |Ensaye de puzolanicidad ~ONEEN 965 Tioo Tio ) 106,63 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de Ia realizacion de los
- ensayos
- ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 | Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 29,05 0,00 “**Para cementos puzolanicos
GLBO06 _ | Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 29,05 0,00
0OLB008 * JUNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 43,73 0,00
OLB004 IEslab\Iidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 90,69 0,00
OLB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 37,06 0,00
1.2.- Ensayos previos y isti de ificacion del 0,00
0,00
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en los que no haya experiencia previa; en este caso seré obligatorio que en
la documentacion solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos previos.

3001 Verificacién planta hormigén +|Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 347,09 I;:C;r:zr;‘tzodebera aportar de con una inferior a seis meses o distintivo de calidad oficialmente
En los ambientes Ill, IV o cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposicion es obligado que el
certificado de dosificacion incluya el ensayo de penetracién de agua bajo presién

1.3.- Control de homogeneidad de equipos de amasado * 0,00 5510 se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o equipos de amasado que intervengan en Ia obra
el i ) e los equipos de amasado segun A.71.2.4 EFE- 08 0,00 En caso de amasadoras Moviles 10d0s 105 Camiones que suministren a la obra deberan acreditar ol cumplimiento el Art
3200 *|Art.71.2.4 EHE-08 Planta Planta 0 71.2.4 de la EHE-08, con una antigiiedad inferior a seis meses.
1.4.- Ensayos durante la ejecucién 0,00
3201 Se exigira certificado de dosificacion EHE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 3 3 0,00 Para cada tipo de hormigon
El certificado tendra validez durante 6 meses
OLB100 0,00
0oLB102 N . UNE-EN 12350-1; . "
oLB10a/04 |RESiStencia a compresion UNE-EN 1230023 1a6 100 md 3 0 54,34 Segun especificaciones de EHE-08
OLB105
oLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento *JUNE-EN 12350-2 1a6 100 m 3 0 15,82 0,00 Al menos en cada toma de muestra para ia a se medira la
OLB115 |Ensayos ‘de hormigon Parte 8. idad de ‘de agua bajo presion (3 probetas) *|UNE-EN 12390-8 1 2.000 = 3 1 138,83 138,83 Solo para hormigones sometidos a las clases generales de exposicion Il 0 1V, o cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de
exposicién
1.5.- Ensayos de integridad de pilotes y pantallas 0,00
1.5.1.- Pilotes prefabricados 0,00
ensayos de integridad de 150,00
7300 'Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de impedancia mecénica con martillo de mano pilotes y pantallas in situ 1 2 Pilotes 3 2 75,00
1.5.2.- Pilotes in situ 0,00
ensayos de mfegridad de 750,00 El Director de Obra Gecidira i s pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepaion pueden ser obviados en el Control de Produccion
7301 'Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo sénico de impedancia mecanica con martillo de mano *Ipilotes y pantallas in situ 1 2 Pilotes 3 2 75,00
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de P sonica hole) en pilote i con 3 tubos de acero| ensayos de integridad de 300,00 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el Control de Produccion
7302 (Tres diagrafias por pilote) *|pilotes y pantallas in situ 1 2 Pilotes 3 2 150,00




Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de sonica le) en pilote con 4 tubos de acero] ensayos de integridad de 360,00 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el Control de Produccion
7303 |(Seis diagrafias por pilote) “|pilotes y pantallas in situ 1 2 Pilotes 3 2 180,00
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de sonica le) en pilote con mas de 4 tubos ensayos de integridad de 500,00 El Director de Obra decidira si los pilotes auscultados por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviados en el Control de Produccion
7304 |de acero (Diez diagrafias por pilote) *pilotes y pantallas in situ 1 2 Pilotes 3 2 250,00
1.5.3.- Pantallas 0,00 I_
7305 |Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de sonica le) en muro pantalla ‘con 3 tubos *|Recomendaciones ensayos T |Pantalla (50% combinacion de tubos) 0 0,00 El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
de acero (Tres diagrafias por pantalla) de integridad de pilotes y Pantalla 207,90
pantallas in situ del CEDEX
Recomendaciones ensayos 0,00
Comprobacion de integridad estructural medianty d 6 I tall 4 tuby integri i " A X
7306 ‘omprobacion ce Integridad estructural medjants ensayo ce soniea ©n muro pantala con 4 tubos +|de integridad de pilotes y 1 Pantalla (50% combinacion de tubos) Pantalla 0 265,65 El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
de acero (Seis diagrafias por pantalla) pantallas in situ del CEDEX
Recomendaciones ensayos 0,00
Comprobacion de integridad estructural mediante ensayo de sénica le) en muro pantalla con més de .| de integridad de pilotes y } o ) " ) .
7307 ) 1 Pantalla (50% combinacién de tubos) Pantalla 0 317,63 El Director de Obra decidira si las pantallas auscultadas por el Laboratorio de Recepcion pueden ser obviadas en el Control de Produccion
4 tubos de acero (Diez diagrafias por pantalla) pantallas in situ del CEDEX
1.6.- Caracterizacion de los lodos iticos o b 0,00
3055 |Densidad (kg/m’) UNE-EN 1538 / UNE-EN 7z Semana Semana 0 18,91 0,00
1536
3056 |Viscosidad en cono Marsh (s) 1536 / UNE-EN 1SO 4 Semana Semana 0 30,58 0,00
13500
3057 |Filtrado (cm") 1536 / UNE-EN 1SO 4 Semana Semana 0 37,28 0,00
o Un ensayo se realizara sobre lodo fresco y otro sobre el lodo reutilizado
3058 | Contenido de arena en volumen (%) 1536 / UNE-EN 1SO Z Semana Semana 0 30,58 0,00
3059 |pH UNE-EN 1538 / UNE-EN Z Semana Semana 0 15,49 0,00
1536
3060 |Cake (mm) 1536 / UNE-EN 1SO Z Semana Semana 0 34,40 0,00
13500
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2.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
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2.1.- Control documental 0,00
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor | 0,00
5027 |Distintivo de calidad oficialmente reconocido EHE-08 1 Partida Partida 0 0,00
5005 |Certificado de adherencia en barras de acero corrugado 1 Partida Partida 0 0,00
2.2.- Ensayos 0,00
OLC002 _ |Caracteristicas geometricas de barras de acero corrugado =~ | UNE-EN 10080 1 40 Tm 0 69,94 0,00 “En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos ensayos en control de produccion
UNE-EN 15630-1 ** En caso de que la
OLC007 | Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero corrugado " [ONE-EN 150 15630-1 T 70 Tm 0 3217 0,00 medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomara s6lo una muestra por didmetro
‘GLCO08 _ |Ensayo de traccion en barras de acero corrugado [ UNE-EN ISO 15630-1 2 Diametro y fabricante Diametro y fabricante 0 55,60 0,00
« |1s0 6892
3.- ACERO PARA TENSADOS (ARMADURAS ACTIVAS) 0,00
1.- Identificacién de los aceros 0,00
3.1.1.- Alambres 0,00
3.1.1.1.- Control documenntal 0,00
000 | Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0,00 'Se comprobara que sigue en vigor a concesion al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el
5027 |Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |ere-0s 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 reconocimiento oficial del distintivo
5025  |Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension = |Art. 34 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigira copia del certificado de trazabilidad = |Art. 89 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
3.1.1.2.- Ensayos 0,00
OLC005 _ | Caracteristicas geometricas * |UNE 36094 2 20 Tm 0 69,94 0,00
OLCO13 _ |Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estricoion y modulo de elasticidad * JUNE-EN 1SO 15630-3 2 Obra Obra 0 55,60 0,00 En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos ensayos.
3.1.2.- Barras 0,00
3.1.2.1.- Control documental 0,00
000 | Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0,00 'Se comprobara que sigue en vigor la concesion al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el
5027 |Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |ere-0s 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 reconocimiento oficial del distintivo
5025 | Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension = |Art. 34 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigira copia del certificado de trazabilidad = |Ar. 89 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
3.1.2.2.- Ensayos 0,00
OLC002 _ | Caracteristicas geometricas UNE-EN 1SO 15630-3 2 20 Tm 0 69,94 0,00
OLCO08 _ |Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estricoion y modulo de elasticidad * |UNE-EN SO 15630-3 2 Obra Obra 0 55,60 0,00 En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos ensayos.
3.1.3.- Cordones 0,00
3.1.3.1.- Control documental 0,00
000 | Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones cuando entre en vigor 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
0,00 'Se comprobara que sigue en vigor a concesion al producto del distintivo de calidad por parte del organismo certificador y sigue en vigor el
5027 |Distintivo de calidad oficialmente reconocido * |EHE-08. Anejo 19 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 reconocimiento oficial del distintivo
5025 | Se exigira certificado de conformidad frente a corrosion bajo tension = |Art. 34 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
5026 | Se exigira copia del certificado de trazabilidad = |Ar. 89 EHE-08 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00 'S6lo se exigira para suministros superiores a 100 Tm
3.1.3.2.- Ensayos 0,00
OLC005 _ | Caracteristicas geometricas UNE 36094 2 20 Tm 0 69,94 0,00
OLCO15 _ |Ensayo de traccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento, estricoion y modulo de elasticidad * |UNE-ENI1SO 15630-3 2 Obra Obra 55,60 0,00 En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de estos ensayos
3.2.- Caracterizacion de la lechada de inyeccion 0,00
OLB121 _|Fluidez de lechada de inyeccion UNE-EN 445 2 Semana Semana 0 45,68 0,00
OLB122 _|Exudacion de lechada de inyeccion UNE-EN 445 2 Semana Semana 0 48,20 0,00
OLB123 _|Reduccion de volumen UNE-EN 445 2 Semana Semana 0 82,76 0,00
OLB124 _|Resistencia a compresion UNE-EN 445 2 Semana Semana 0 45,29 0,00
3.3.- Control de las instalaciones, 0,00
3000 |Verificacion instalacion de tesado Modelo de AOPJA / At. 90 1 Equipo Equipo 0 338,75 0,00
EHE-08
4.- ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURAS 0,00
4.1 Identificacion de los perfiles 0,00
OLC037 _ |Determinacion de cabono total UNE 7014 Tipo acero Tipo acero 0 34,65 0,00
OLC038 | Determinacion cuantitativa de fosforo UNE 7029 Tipo acero Tipo acero 0 34,65 0,00
OLC039 | Determinacion cuantitativa de azufre . |oNE70T9 Tipo acero Tipo acero 0 34,65 0,00 Se realizara on estructuras de més de 100 Tm
OLC040 _ |D 5 de UNE 7027 Tipo acero Tipo acero 0 34,65 0,00
OLC042 | Determinacion de nitrogeno. Método espectofotométrico UNE-EN 1SO 4945 Tipo acero Tipo acero 0 34,65 0,00




GLC034 _ |Ensayo de raccion determinando resistencia, limite elastico y alargamiento. Incluyendo mecanizado de probetas = JUNE-EN 10002-1 T 200 ™ 0 69,42 0,00
ST55Enenye e doniado sovre oS ~—ToNEENTS0 758 T >0 — 5 542 o0 Si hay perfiles o espesores diferentes se realizar4 al menos 1 determinacién por tipo.
- ** Para cantidades iguales o inferiores a 1.000 Tm, el tamatio de lote sera 100 Tm.
*** Se realizara de acuerdo a la norma del producto
GLC035 _ |Ensayo de flexion por choque. Restiencia — [ONE 74751 7 200 Tm 0 79,29 0,00
= | EN 10045-1
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5021 Espesor de chapa T |unE-EN 10025 5 200 Tm 0 29,61 0,00
4.2.- Material de aporte 0,00
000 |Se exigira efiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones T Por o Por o 0 000
4.3.- Taller constructor 0,00
Durante fa verificacion e solictara, como minimo, 1a documentacion relativa al marcado CE del taller y del material de aporte, asf como
certificados de homologacién de soldadores y procesos de soldadura. La visita de inspeccién la debera realizar un inspector al menos de nivel
5050 |Verificacion taller de estructura metélica * |Modeto de AOPJA 1 Procedencia Procedencia 0 338,75 0,00 certificado en algin método END segin norma UNE-EN 9712
000 | Se exigira marcado CE de taller (Segun nivel de 6jecucion necesario) — [ONE-EN 1080-1 7 Por taller Por taler 0 000 T presentaran todos los talleres que intervengan en fa obra
4.4 Inspeccion previa a la soldadura 0,00
Como minimo se verfficara: Control de preparacion de las umiones, control e Ia 5n de fas
0LC043  |1/2 Jornada de técnico en inspeccion previa a las soldaduras * |uNE 14044 1 200 ™ 0 199,50 0,00 del tipo de union segan planos constructivos de taller
4.5.- Control de las soldaduras 0,00
4.5.1.- Cualificacion del inspector 0,00
Certificado nivel 1, T, 1 de un inspector de END el método correspondiente (PM, LP, US, RX 0 V) y el sector correspondiente (Mat. Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en posesion de Ia ceriiicacion correspondiente al
5054 |Metalicos-soldadura) + |une-eniso o712 1 Inspectores Inspectores 0 0,00 método a emplear
5053 |Procedimiento de END, redactado por un inspecior con nivel Il |Segtn norma de ensayo T Tipo ensayo Tipo ensayo 0 000
4.5.2.- Cualificacion de soldadores 0,00
5052 |Certificados de procedimiento de soldeo acorde con el fipo de soldadura y material a soldar UNE-EN IS0 15614-1 7 Procedimiento Procedimiento 0 000
5051 | Certificado homologacion de soldadores acorde con el fipo de soldadura y material a soldar UNE-EN 1SO 9606-1 T Soldador Soldador 0 0,00
4.5.3.- Ensayos control de soldaduras [ETPian de Control de soldaduras definido en
GLC047 TnSpecaion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de Inspecaion) UNE-EN 1SO 3452-1 T 60 ™ 0 254,95
oLco4s UNE-EN 1289 0,00
GLCO51 TnSpeceion por particulas magnéticas (Por 172 jormada de inspecoion) UNE-EN 1290 T 60 Tm 0 242,55
oLcos2 UNE-EN 1291 0.00
OLC0049 | Ensayos por ultrasonidos de soldaduras (Por 1/2 jomnada de inspeccion) UNEEN 1714 7 30 Tm 0 288,75
UNE-EN 17640 0.00
GLC053 _ |Ensayos radiograficos de soldadura (Por 1/2 jomada de inspecaion) ONE-EN 17636-1 30 Tm 0 288,75 0.00
GLC046 UNE-EN 1SO 17637
oLC045 visual y control geométrico de las (Por 1/2 jornada de inspecaion) UNE-EN 970 1 80 ™ 0 219,45 0,00
5060 | Inspeccion visual sobre pemos conectores (Por 1/2 jonada de Mspeccion) UNE-EN 1090-1 T 120 ™ 0 190,58 0.00
GLC049 Ensayo SNico Sobre pemos conectores (Por 1/2 jornada de inspecoion) . [ONEEN 10901 T 120 Tm 0 288,75 0.00 Utiizados en estructuras mixtas de acero y hormigén
5061 |Ensayo de doblado a 15° sobre pemos conectores (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE-EN 1090-1 T 720 ™ 0 242,55 0.00
4.6.- Control geométrico 0,00
5070 |Despieces (Por 172 jomada de inspeccion) | RPX-95, UNE EN 1090- 0 Tm 0 219,45 Control geométrico sobre elementos mas pequenos
1y planos 0,00
5071 |Conjuntos terminados (Por 172 jornada de topogratia) = [RPX-5 y plancs T 20 Tm 0 242,55 Control (opografico sobre 105 vanos (e Vanos a los ontre pilas, estibos, crujia entre
0,00 pilares y/o muros)
4.7.- Control de Ia proteccion anficorrosiva 0,00
4.7.1.- Estructuras pintadas 0,00
4.7.1.1.- Preparacion superficial 0,00
5062 |Chorreado o granallado (visual) (Por 1/2 jornada de mspeccion) |52z 7z (s08501-1) T 700 ™ 0 181,91 0.00
4.7.1.2.- Proteccion anticorrosiva 0,00
GLC094 | Control del micraje de las diferentes capas que ol sistema de p UNE-EN 150 2808 7 70 Tm 0 13,74 0,00
GLC100 | Pinturas. Ensayo de adnerencia por core por enrejado para espesores <250 um — [ONE-EN 150 2409 7 70 ™ 0 181,91 000 |5 realizara un ensayo u otro en funcion del espesor previsto
GLC102 | Pinturas. Ensayo de adherencia por iraccion para espesores >250 am ONE-EN 150 4624 7 70 Tm 0 181,91 0.00
4.7.2.- Estructuras galvanizadas 0,00
GLC092 ASpecto y espesor medio del recubrimiento galvanizado ONE-EN 1SO 1461 T 20 ™ 0 181,91
0,00
oLC095
4.8.- Uniones atornilladas. Control del par de apriete 0,00
GLC036 | Verficacion del par de apriete (Por 1/2 jornada de Inspecaion) ~ JUNE-EN 1090-2 / Apdo. 7 70 Tm 0 181,91 El apriete se realizara segun la metrica y calidad del tormnillo
76,6y 76.7 EAE 0,00
En ol caso de cunias de ransicion conformadas con suslos ratados con cemento, e acluara de acuerdo con el apartado 2 del capitulo 1.
5.- RELLENO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS * 0,00 Movimiento de tierras
1.~ Identificacion de los materiales 0,00
GLAO05 _|Ensayo de compactacion. Proctor modificado GNE 103501 7 2.500 B 0 83,33 0.00
GLAO03 _|Analisis granulometrico de suelos ONE 103101 7 70,000 = 0 39,19 0,00
GLAO0E Limites de Alterberg UNE 103103 T 10,000 = 0 32.26
OLA009 UNE 103104 0,00
OLAO04 | Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. de un suelo UNE 103502 T 70,000 B 0 137,86 0.00
GLAOT4 | Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 7 70.000 B 0 25,38 0,00
GLAOT5 _|Contenido de sales solubles en suslos NLT-114 7 70,000 = 0 33,43 0,00
GLAOT2 _ |Densidad refativa de las particulas de un suelo UNE 103302 7 70,000 = 0 26,17 0.00
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5.2.- Compactacion 0,00
GLAOTT _ |Densidad y humedad i sita” T JOKE 703900 2 Tongada Tongada 0 9,08 0.00
6.- NEOPRENOS 0,00
000 __|Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA152 | Control dimensional UNE-EN 1337-3 7 Estructura Estructura 0 28,63 0,00
OLA153 _|Dureza Shore UNE-EN IS0 48 T Estructura Estructura 0 52,41 0,00
7.~ IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS MEDIANTE LAMINAS BITUMINOSAS 0,00
000 | Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 .00
7053 |Caracteristicas geometricas UNE-EN 1648-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 33,32
UNE-EN 14695 0,00
7051 |Masa por unidad de area y espesor UNE-EN 18491 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 47,20
UNE-EN 14695 0,00
7050 | Absorcion de agua UNE-EN 14223 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 55,53
UNE-EN 14695 0,00




7055 |Resistencia a traccion UNE-EN 12311-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 152,71
UNE-EN 14695 0,00
8.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ESTRUCTURAS 0,00
8.1.- Vigas, pilas, dinteles, marcos, arcos y otros elementos estructurales 0,00
000 Se exigira eliqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones. T Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
Durante la 5n se 5 Ta Y cuantia de yios
El fabricante debe presentar j del control de ias de los hormi enla del elemento
3002 |Verificacion planta prefabricados “IModelo de AOPIA 1 Planta Planta 3 3 0,00 de acuerdo con el Art. 86.9.2 de la EHE-08
3103 Visual, control ¥ caracteristica “[ONE-EN 13369 T 50% 0 416,50 0.00 L2 inspeccion visual se realizara de acuerdo a fa norma de producto
8.1.1.- Control de fabricacion en planta - 0.00 |57l producto posee Sello de Calidad, se podra eximr, a Juidio del Director de Obra, de Ia realizacion de los ensayos de Control de Producaion
OLB100 _ |Resistencia a compresion UNE-EN 12350-1; T 15 Dia 0
oLB102 UNE-EN 12390-2,3 54.34 0,00
0OLB103/104 . ’ ’ A juicio del Director de Obra se podra modificar este control
QU RI0s
OLB101__ |Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento UNE-EN 12350-2 1 15 Dia 0 15,82 0,00
8.2.- Elementos para encofrado o prelosa en tableros, 0,00
416,50 Durante la verificacion se ; i Ta ¥ cuantia de yios
El fabricante debe presentar j del control de ias de los enla del elemento
3002 |Verificacion planta prefabricados “IModelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0,00 de acuerdo con el Art. 86.9.2 de la EHE-08
5004 | Caracteristicas geométricas de prelosa (A 91534 EHE-08 T Partida Partida 0 36,86 0,00
8.3.- Impostas y barreras rigidas 0,00
416,50 Durante la ) 5 Ta Y cuantia de ylos
El fabricante debe presentar j del control de ias de los enla del elemento
3002 |Verificacion planta prefabricados *IModelo de AOPIA 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 de acuerdo con el Art. 86.9.2 de la EHE-08
9.- BARANDILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES METALICOS 0,00
9.1.- Identificacion de los elementos metalicos y su proteccion 0,00
5021 |Espesor e la chapa de acero “[Norma producto 1 50 m 0 0,00 |Se determinara de acuerdo a fa norma del producio
OLC093 _ |Espesor e pinturas UNE-EN 1SO 2808 1 50 m 0 0,00
OLC102__|Adnerencia por traccion en pinturas ONE-EN 1S0 4624 T 50 m 0 0,00
‘Aspecto del recubrimiento galvanizado UNE-EN 1SO 1461 T 50 m 0 0,00
OLC094 _ |Espesor el galvanizado (Método magnético) UNE-EN 1SO 2178 1 50 m 0 0,00
OLC099__|Adherencia del galvanizado UNE 135314 1 50 m 0 0,00
10.- PRUEBAS DE CARGA EN ESTRUCTURAS 0,00
7200 |Prueba de carga estructura Recomendaciones para la T Vano Vano 0
realizacion de pruebas de 0,00
carga (Ministerio de ’
Eomenio) /PG
11.- HORMIGON AUTOCOMPACTANTE 0,00
11.1.- Ensayos previos de dosificacion del hormigén 0,00
Sera obligatorio que en la documentacion solicitada a 1a planta se incluya 105 resultados de [0S ensayos previos.
3001 |Verificacion planta hormigén “IModelo de AOPIA 1 Planta Planta 0 0,00
11.2.- Control de homogeneidad de equipos de amasado® 0.00 |S31o s6 exigira e control de homogeneidad sobre los camiones o 6quipos de amasado que ntervengan en 1a obra
D 5n justificativa del i de Ge I0s equipos de amasado segun Art. 71.2.4 EHE- 08 En caso de amasadoras moviles (0dos 10s camiones que suministren a Ia obra deberan acreditar el cumplimiento del Art.
3200 *|eHE-08 0,00 71.2.4 de la EHE-08, con una antigiiedad inferior a seis meses.
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11.3.- Ensayos caracteristicos 0,00
11.3.1.- Ensayos isticos de resistencia ylo 0,00
OLB100
OLB102 ) . UNE-EN 12350-1; )
oLB103 Resistencia a compresion UNE-EN 123902 3 6 Tipo Tipo 0 0,00
OLB105
OLB194 _|Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurrimiento UNE 83361 6 Tipo Tipo 0
UNE-EN 12350-8 0.00
OLB195 | Determinacion del tiempo de flujo. Ensayo del embudo en V . |UNE 83364 6 Tipo Tipo 0 0.00 * No seran necesarios estos ensayos si se tiene documentada experiencias anteriores de su empleo en otras obras con los mismos materiales y
UNE-EN 12350-9 i dosificacion.
OLB196  |Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L UNE 83363 6 Tipo Tipo 0 Las probetas para resistencia a compresion se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin compactacion.
UNE-EN 12350-10 0,00 ** Ensayo exigido solo para clases generales de exposicin lll y IV o cuando el ambiente presente cualquier clase especifica de exposicion.
OLB197 | Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés UNE 83362 6 Tipo Tipo 0
UNE-EN 12350-12 0,00
3024 |Determinacion del tiempo abierto |ERE-08_ Anejo 17 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB115 _ |Ensayos de hormigon Parte 8. Ge Ge agua bajo presion (3 probetas)  |UNE-EN 123908 3 Tipo Tipo 0
- 0,00
11.4.- Ensayos durante a ejecucion 0,00
3201 |Se exigira certificado de dosificacion “JERE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0,00 |E certificado tendra validez durante 6 meses
OLB100
0LB102 . ) | UNE-EN 12350-1; ) . ) - ) .
B0 Resistencia a compresion UNE.EN 1236023 1a6 100 w 0 0,00 Las probetas para resistencia a compresion se fabricaran por vertido simple, de una sola vez y sin compactacion
OLB105
OLB194 | Caracterizacion de la fluidez. Ensayo del escurnimiento UNE 83361 1 5 ‘Camiones 0
UNE-EN 12350-8 0.00
OLB197 | Caracterizacion de la fluidez en presencia de barras. Ensayo de escurrimiento con el anillo japonés “[ONE 83362 5 ‘Camiones 0 'SGlo se realizara si se trata de un hormigen densamente armado o pretensado
0,00
UNE-EN 12350-12
| 1216
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CAPITULO IV: AFIRMADOS
1.- ZAHORRAS I_
1.1.- Control de procedencia del material cantera (en instalacion de aridos) * Si el material utilizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLBO41 Analisis granulometrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB049 Coeficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB044 Equialents e arena de andos SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 IE ‘ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 9333 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 |_
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido * |UNE-EN 9335 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
grueso
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB079 Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO41 Contenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 9331 Procedencia Procedencia 0 0,00 Se realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB092 Determinacion de la desintegracion del silicato bicalcico de las escorias | * | UNE-EN 1744-1. Apdo. Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido sidertrgico procedente de homo alto
de horno alto 19.1
OLB093 Determinacion de la expansion de las escorias de fundicion de acero |93 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido siderirgico de aceria
| Estabilidad en volumen)
OLBO91 = [NCT-361 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras de arido sidertrgico de aceria
1.2.- Control de ejecucion zahorra cantera (en obra). Fabricacion
OLBO41 Analisis granulometrico de zahorra UNEEN 933-1 1 10.000 o 0 0,00
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 10.000 ' 0 0,00
OLB047 [Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000 =) 0 0,00
OLB044 Equialent o arena oo anos (€ ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 10.000 o 0 0,00
OLBO64 Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A 10.000 o 0 0,00 |ETensayo de azul de metienc se realizara cuando e requiera de acuerdo con 1o indicado en ol art. 510.2.3 del PG-3
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 s 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLBO41 Contenido en finos del arido grueso = |UNE-EN 9331 10.000 ) 0 0,00 Fe realizara unicamente en el caso de fabricar a zahorra a partir e fracciones separadas
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 9333 1 30.000 3 0 0,00 |_
OLB046 [Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso * |UNE-EN 9335 1 40.000 o 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
OLB049 Coeficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 1 40.000 ' 0 0,00
OLB079 Contenido total en azufre 40.000 =) 0 0,00
1.3.- Control de procedencia del material RCD (en instalacion de aridos) * |Sel material utiizado estuviese en posesion de una marca, sello 6 distintivo de calidad homologado, ol Director de Ias Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
Se exigira que el sea gestor de eliqueta CE,
000 Declaracin de Prestaciones y certificado de 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLBO71 Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB070 [Suifatos soluble en agua aridos reciclados 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO41 Analisis granulometrico de zahorra UNEEN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB049 Cosficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB044 Equialent o arena oo anos (€ ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 |E ‘ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 510.2.3 del PG-3
OLB054 indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 I_
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso = |UNE-EN 933-5 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para zahorras artificiales
OLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB079 Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO41 Contenido en finos del arido grueso * |UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia 0 0,00 | realizara unicamente en el caso de fabricar la zahorra a partir de fracciones separadas
OLB058 |Pe’rdida en el ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB047 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 132862 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB048 Determinacion en laboratorio del Indice C.B.R. UNE 103502 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
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1.4.- Control de ejecucién zahorra RCD (en obra).
Fabricacion
OLB071__|Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 1 10.000 ' 0 0,00
OLB070 _ |Sulfatos soluble en agua aridos reciclados 1 10.000 =) 0 0,00
OLB041 _ |Analisis granulométrico de zahorra UNE-EN 933-1 1 10.000 o 0 0,00
OLB045 _ |Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1097-5 1 10.000 o 0 0,00
OLB047 _ |Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000 =) 0 0,00
OLB044 | Eouvalente o arena do aroos (S€.) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 10.000 5 0 0,00
OLB064 _ |Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A o 0 0,00 |ETensayo de azul de metilenc se realizara cuando se requiera de acuerdo con 1o ndicado en e art. 510.2.3 del PG-3
10.000
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 0 0,00
OLA009 UNE 103104 10.000
OLB054 _ [Indice de lajas UNE-EN 9333 1 10.000 3 0 0,00
OLB046 | Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 o 0 0,00
10.000
OLB049 | Coeficiente de Los Angeles, UNE-EN 1097-2 1 10.000 o 0 0,00
OLB079 | Contenido total en azufre 1 10.000 ' 0 0,00
1.5.- Compactacion
OLAOT1__ |Densidad in situ y humedad "in situ" JONE 703900 7 3.500 2 0 0,00
OLA013 | Carga con placa estatica JONE 703808 1 7.000 3 0 0,00
2.- SUELO CEMENTO
2.1.- Control de procedencia de los materiales
2.1.1.- Cemento
Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al [RC-16. Aneio 1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 _ |Resistencias mecanicas * [UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB005 _ |Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB010 _[D i tativa de 10s el cemento  |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
OLB009  [Ensayo de puzolanicidad * JUNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
- ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007  [Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos




OLB006 | Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 | * [UNE-EN196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 _ |Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 _ [ Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
2.1.2- Agua
OLB031 _ | Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 | Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 _ | Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 | Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria la realizacion de los ensayos
OLB037 | Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0
UNE 83957 0,00
OLB032 _ |pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
[Stel material utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de 1os ensayos de control de procedencia
2.1.3.- Control de procedencia del material granular para la fabricacién del suelocemento *
OLB041 _ |Analisis granulométrico UNE-EN 933-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA014 | Contenido de materia organica UNE 103204 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA016 | Contenido de sulfatos solubles en suelos * |une 103201 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ol (SO, on es que se vayan a uiizar o superior a Ginco po i (0.5%) on masa, deberd smplearse w1 ¢gmento resistente a los sulfatos.
OLB079 | Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA038 * |UNE-EN 9323 Procedencia Procedencia 0
Descripcion petrografica 0,00 Solo en caso de no contar con experiencia previa en el uso del material de esa procedencia
OLB081 _ |Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
en probetas de mortero . Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _ |Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
2.2.- Control de ejecucion. Material granular para la fabricacion del suelocemento
OLB045 _|Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 o 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 s 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA014 | Contenido de materia organica UNE 103204 1 Mes Mes 0 0,00
OLB079 | Contenido total en azufre 1 3 Meses. 0 0,00
OLB068 | Contenido de sulfatos solubles en acido 1 3 Meses. 0 0,00
» NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
-
= |NORMAO
CODIGO ENSAYO g PROCEDIMIENTO ENSAYOS Eﬁﬁi’ﬁ.o OBSERVACIONES
[ ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
2 Ne TAMARNO LOTE
o
2.3.- Control de Mezcla de los en seco
OLA025 (Analisis granulométrico [ JUNEEN 9331 1 Dia Dia 0 0,00
2.4.- Control de dosificacion y mezclado
Con al menos 3 porcentajes distintos de adicion. Incluira estudio de la sensibilidad del suelocemento a la variacion de la humedad de compactacion, determinandose la_densidad y
i a 6n del en probetas con del 1,0 / +0,5 % de la optima Proctor modificado
231 Formula de trabajo suelo cemento * |Apdo. 513.5.1 PG-3 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA030 Eenodo de trabajabilidad UNE-EN 1328645 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 132862 1 10.000m3 / Semana m® | Semana 0 0,00
0LA031 Resistencia a comprasion simplo (7 dias) . | UNE-EN 1328641 4 7000 . 0 000 Para tréfico T00 y TO, se controlaré por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes, 2 para el resto de los casos. El nimero de probetas confeccionadas de cada amasada no serd inferior a 3
OLA032 UNE-EN 13286-51 Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN 13286-51
OLA007 Humedad mediante secado en estufa | UNE 103300 1 7.000 w2 0 0,00 Como minimo 2 veces al dia
2.5.- Control de la extensién y compactacion
OLAOT1 Densidad in situ y humedad "in situ” [ JUNE 103900 7 3.500 w2 0 0,00
2.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. Extraccion de probetas | |NLT—314 3 5.000 3 0 0,00
testigo
3.- GRAVA-CEMENTO
3.1.- Control de procedencia de los materiales |
3.1.1.- Cemento
000 Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al [RC-16. Aneio 1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 Resistencias mecanicas * [UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO10 o i tativa de 10s el cemento  |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
WE"SBYO de puzolanicidad UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos
OLB006 Contenido de cloruros. UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 + |ONEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
[OLB002 _|Estabilidad en volumen en cementos. UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
3.1.2.- Agua
OLBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria la realizacion de los ensayos
OLB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
agua
OLB032 pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
|Siel material utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
3.1.3.- Control de procedencia de los 4ridos de cantera*
000 B 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00 Debera incluir descripcion petrografica
2000 Verificacion planta aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLBO041 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles. UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 9335 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLBO65 Determinacion de compuestos organicos que afecten al UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
fraguado y endurecimiento del cemento 15.1
OLB079 Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 (Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO81 |Reac(iv\dad Alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
en probetas de morterc . Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB089 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB044 Equialents e arena de ardos S ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO64 Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 |ETensayo de azul de metilenc se realizara cuando se requiera de acuerdo con 1o Indicado en ef art. 513.2.3 del PG-3
3.2.- Control de ejecucion. Aridos de cantera (en obra). Fabricacion
OLB045 Humedad natural UNE-EN 1097-5 1 10.000 ' 0 0,00
OLBO41 [Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamano / 10.000m3 Tamario / m® 0 0,00
OLB044 Equialents d arena del ardo 10 (S ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 1.000 o 0 0,00
OLBO64 Azul de metileno * |UNE-EN 933-9. Anexo A 1.000 o 0 0,00

|E ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3




OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 m3 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB065 Determinacion de compuestos organicos que afecten al UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 3 Meses 0 0,00
fraguado y endurecimiento del cemento 15.1
OLB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 20.000 m3 0 0,00
OLB046 'l-’ropurci()n de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 20.000 m3 0 0,00
OLB079 Contenido total en azufre 1 3 Meses 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acido 1 3 Meses 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
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E el material utilizado estuviese en posesién de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
3.3.- Control de procedencia de los aridos RCD*
Se exigira que el suministrador es gestor de valorizacion, etiqueta CE,
000 ion de i y certificado de 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 Verificacion planta de tratamiento de aridos RCD Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 000
OLBO071 Clasificacion de los componentes del arido grueso UNE-EN 933-11 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054 Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido UNE-EN 9335 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
grueso
OLB065 Compuestos organicos que afectan al fraguado y endurecimiento del UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Procedencia Procedencia 0
cemento 15.1 0,00
OLB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
12
OLB0B1 Reactividad alcal-silice y alcali-siicato de 10s aridos. Meétodo * |UNE 146508 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 [Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
acelerado en probetas de mortero.
0OLB089 |Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB041 Andlisis granulométrico de aridos 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0
UNE-EN 933-1 0,00
OLB043 Contenido de terrones de arcilla * JUNE 7133 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00 |E Director de las obras podra ordenar la realizacién de este ensayo
OLB044 Equivalente de arena del arido fino (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 |_
OLB064 Azul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A 7.000 py 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con Io indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
3.4.- Control de ejecucion. Aridos RCD (en obra). Fabricacion
OLB045 Humedad éarido grueso UNE-EN 1097-5 1 1.000 m3 0 0,00
OLB041 ‘Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 7,000 py 0 0,00
R Tovaee % e 9o 08 9 ) 1 7,000 -y 0
UNE-EN 933-8. Anexo A 0,00
OLB064 Azul de metileno * JUNE-EN 933-9. Anexo A 1.000 m3 0 0,00 'E ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con lo indicado en el art. 513.2.3 del PG-3
OLBO071 Clasificacion de los componentes del arido grueso reciclado UNE-EN 933-11 1 20.000 m3 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 m3 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB065 Determinacion de compuestos organicos que afecten al UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 3 Meses 0 0,00
fraguado y endurecimiento del cemento 15.1
OLB054 Indice de lajas 1 Tamario / 20.000m3 fi 2 0
! UNE-EN 933-3 Tamafio /m 0,00
OLB046 |Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamano / 20.000m3 Tamano / m°® 0 0,00
OLB079 Contenido total en azufre UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 20.000 m3 0 0,00
1
OLB068 Contenido de sulfatos solubles en acido UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 20.000 -y 0 0,00
12
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 m3 0 0,00
OLB043 Contenido de terrones de arcilla * 20.000 m3 0 'E Director de las obras podra ordenar la realizacién de este ensayo
UNE 7133 0,00
3.5.- Control de Mezcla de los en seco
OLB041 Analisis granulométrico de aridos IUNE—EN 933-1 1 Dia Dia 0 0,00
3.6.- Control de dosificacién y mezclado
211 Férmula de trabajo para gravacemento - 1 Tipo / Aridos Tipo / Aridos 0 0,00 Incluye estudio de la identificacién del material granular, la gt ia, Proctor i y C simple, con al menos 3 porcentajes distintos de adicion
OLA030 Eenodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
OLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 13286-2 2 Mes Mes 0 0,00
OLA031 Resistencia a compresion simple (7 dias) . | UNE-EN 13286-41 1 7.000 2 0 0.00 Para trafico TOO y TO, se controlara por cada lote como minimo 3 amasadas diferentes, 2 para el resto de los casos. EI nimero de probetas confeccionadas de cada amasada no sera inferior a 3.
0LA032 P P UNE-EN 13286-51 : " ’ Las probetas se fabricaran y conservaran segun la norma UNE-EN 13286-51
OLB045 Humedad mediante secado en estufa * JUNE-EN 1097-5 1 7.000 m2 0 0,00 Como minimo 2 veces al dia
3.7.- Control de la extensién y compactacién
OLAOT1 Densidad in situ y humedad "in situ” JONE 703900 7 5.000 ,,.2 0 0,00
3.8.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLA029 Determinacion del espesor y densidad de la capa. NLT-314 3 5.000 m2 0 0,00
Extraccion de probetas testigo
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4.- GRAVA - EMULSION * Fo\o 'se realizaran los ensayos previos para obras con un total igual o superior a 15.000 Tm de Grava-Emulsion
4.1.- Ensayos previos de aptitud de los materiales I_
4.1.1.- Emulsion bituminosa | El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este Capitulo
4.1.2.- Control de procedencia de los aridos
000 1 Tipo / Planta Tipo / Planta 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos * [Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 [En caso de que los aridos se dlasifiquen
OLB041 Andlisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
063 mm
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLBO051 Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB044 Eauvaente Go arena ge 81005 (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00




OLBOG4 ‘Azul de metileno = JUNE-EN 9339 Anexo A Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00 JEensayo de azul de metilenc se realizara cuando se requiera
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido UNE-EN 9335 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
grueso
4.2.- Comprobacion de la Dosificacion de la Grava - Emulsion
217 Verificacion planta de Grava - emulsion 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
NLT 389-00 Incluira 7a de 10s aridos Contenido Gptimo de fluido de compactacion determinado mediante ensayo P_M., % en peso de agua de envuelta, poy % en peso de emulsion
UNE-EN 12697-12 mediante ensayo de envuelta NLT-196, y densidad y resistencia a Traccién Indirecta con al menos 3 porcentajes distintos de betin residual.
218 Formula de trabajo para Grava-emulsion * | UNE-EN 1260723 1 Tipo Tipo 0 0,00
4.3.- Control de fabricacion de la Grava-Emulsion (en obra)
4.3.1.- Control de calidad de los aridos
OLBO41 s granulométrico de aridos (Se Incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamano / Dia Tamano / Dia 0 0,00
063 mm
OLB044 Eauvalente Go arena oe a1cos (S€ ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamanio / Dia Tamanio / Dia 0 0,00
OLB064 (Azul de metileno * [UNE-EN 933-9. Anexo A Tamario / Dia Tamario / Dia 0 0,00 [ETensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamano / Mes Tamano / Mes 0 0,00
OLB046 [Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso UNE-EN 933-5 1 Tamano / Mes Tamano / Mes 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLBO51 Densidad relativa y absorcion UNE-EN 1097-6 1 Tamanio / Mes Tamanio / Mes 0 0,00
GLB095 Polvo mineral de aportacion. Densidad aparente 1 Tamano / semana Tamano / semana 0 0,00
4.4.- Control de la Grava-Emulsion fabricada
OLBO41 [Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1
oLB0Ad T 5% v 0o o comade (OF UNE-EN 933-8. Anoxo A
OLB064 (Azul de metileno ~ |UNE-EN 933-9. Anexo A |ETensayo de azul de metilenc se realizara cuando se requiera
GLAC05 [Ensayo de compactacion. Proctor modiicado UNE-EN 13286-2 1 Semana Semana 0 0,00
OLAB4 Analisis &trico de l0s aridos de las mezclas UNE-EN 12697-2 1 Dia Dia 0 0,00
uminosas
OLA0B3 Contenido de ligante residual UNE-EN 126971 1 Dia Dia 0 0,00
GLACB? Contenido de huecos en mezcla UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
OLA092 Resistencia a la accion del agua en el ensayo de traccion | UNE-EN 12697-12 1 Semana Semana 0 0,00 [Se recomienda fabricar las probetas mediante compactador giratorio, segun norma UNE-EN 12697-31
OLA107 indirecta (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-23
4.5.- Control de extension y compactacion
OLAOT1 Densidad in situ y humedad "in situ” JONE 703900 5 3.500 ,,.2 0 0,00
4.6.- Control final de acabado
OLAC96 Densidad, espesor y huecos sobre (estigos | NLT-314 3 5.000 s 0 0,00
UNE-EN 12697-6
5.- HORMIGON COMPACTADO
- [Ste material utiizado estuviese en posesion de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, e Direcior de las Obras podra eximir de 10s ensayos de control de procedencia
5.1.- Aridos. Control de procedencia (en instalacién)*
000 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 9333 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de 1as particulas del anido UNE-EN 933-5 1 Tamanio / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
grueso
OLB079 Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068 [Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB0B1 |Reacliwdad alcali-silice y alcali-siicato de 10s aridos. Metodo acelerado UNE 146508 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
en probetas de mortero. - Se realizara una u otra en funcion del tipo de arido
GLB08Y Reaclividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO41 ‘Analisis granulométrico de aridos ONE-EN 933-1 1 Tamanio / Procedencia Tamanio / Procedencia 0 0,00
OLB043 Contenido de terrones de arcilla = |UNE 7133 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00 |EMDirector e tas obras podra ordenar fa realizacion de este ensayo
OLB044 Exuivaonts do arena da 100 100 SE UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLA08 Timites de Atterberg ONE 103103 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
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5.2.- Aridos. Control de ejecucion. Fabricacion
OLBO41 ‘Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 7.000 - 0 0,00
OLB044 Eauivaente Goarena oo 160 1no (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 7.000 - 0 0,00
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 9333 1 20.000 ,,.3 0 0,00
GLA008 Timites de Atterberg UNE 103103 1 20.000 - 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB046 [Proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso 1 20.000 py 0
UNE-EN 933-5 0,00
OLB068 [Contenido de sulfatos solubles en acido 1 3 Meses 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 3 Meses 0 0,00
OLB043 Contenido de terrones de arcilla ONE 7133 1 3 Meses 0 0,00
5.3.- Agua para amasado y curado
OLBO31 Determinacion del contenido en aceites y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLB029 Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |ONE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria la realizacion de los ensayos
OLB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en agua Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0
UNE 83957 0,00
OLB032 PH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
5.4.- Cemento
000 Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al TRC-16. Aneio 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 Resistencias mecanicas = |UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
GLBOT0 D g tativa de 105 el cemento — |ONE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO09 - " |UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 “En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
Ensayo de puzolanicidad 0.00 ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos
OLB006 Contenido de cloruros UNE-EN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
GLB008 + [ONEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
[OLB002 _ |Estabilidad en volumen en cementos. UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
5.- Identificacién de las adiciones (cenizas volantes)
000
GLB007 Contenido en anhidrido sulfurico UNE-EN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB006 Contenido en cloruros UNE-EN 1962 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO12 Contenido en 6xido de calcio libre ONE-EN 451-1 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLBO14 Determinacion de la finura UNE-EN 4512 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB005 D ion de la pérdida por UNE-EN 196-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBOT1 Tndice de actividad con cemento Portland UNE-EN 196-1y UNE- EN 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
450-1
OLB004 [Estabiidad e volumen Le Chatelier (Expansion) UNE-EN 196-3. Apdo. 7 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
P.s.- Dosificacién de la mezcla
3016 Estudio dosificacion de hormigen compactado - 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 [Se estudiaran valores de C.B.R. y de resistencias a traccion indirecta a 7, 28 y 90 dias con 3 niveles de humedad (la el Proctor modificado y +/- 0,5 %). Los ensayos de resistencia se realizaran
0,00 sobre cuatro familias de amasadas diferentes. Deberd determinarse los plazos de trabajabilidad

5.7.- Ensayos caracteristicos en obra




GLB107 JRotura traccion indirecta (Ensayo brasilerio) T~ JONEEN 123906 Como minimo se realizaran 2 probetas por serie
Ii.a.- Tramo de prueba
OLB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasileno) T~ JONEEN 123906 7 Serie / Dosificacion Serie / Dosificacion 0 0,00 Como minimo se realizaran 5 probetas por serie
GLAOTT Densidad in situ y humedad "in sit” |~ JORE 703900 0 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
5.9.- Control de fabricacion de la mezcla
3001 Verificacion planta hormigon Modelo de AOPJA 7 Planta Planta 0 0,00
OLB04T Andlisis granulometrico andos ONE-EN 933-1 B Semana Semana 0 0,00
GLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 10975 1 Dia Dia 0 0,00
GLA030 Periodo de rabajabiidad UNE-EN 13286-45 1 Tipo / Suelo Tipo / Suelo 0 0,00
GLA033 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE-EN 12386-2 B Mes Mes 0 0,00
GLB107 Rotura traccion indirecta (Ensayo brasilenc) ~ [ONE-EN 123906 7 7,000 = 0 0,00 Como minimo se realizaran 3 probetas por serie
5.10.- Control de la compactacion
GLAOTT Densidad y humedad "in stu” T JOKE 703900 1 7,000 - 0 0,00
5.11.- Control de Ia unidad terminada
OLB112 |Espesor mediante extraccion de testigos ONE-EN 125041 3 5.000 - 0 0,00
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6.- HORMIGON MAGRO VIBRADO
6.1.- Control de procedencia de los materiales
6.1.1.- Aridos
000 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 Verfficacion planta de aridos Modelo de AOPJA 7 Planta Planta 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamario | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
GLB04T ‘Andlisis granulometrico de aridos UNE-EN 9331 7 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
OLB044 e Ge rera 0o aro 1o (5E 1 UNE-EN 933-8. Anexo A 7 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB064 Azul de metileno — |ONE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 |ETensayo de azul de metienc se realizara cuando Io solicite 6 Director de as obras
GLB079 Contenido total en azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB068 Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB065 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
endurecimiento del cemento 15.1
OLB0BT Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de 105 aridos. Método acelerado UNE 146506 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
en probetas de mortero . Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
GLB08S Reactividad lcali-carbonalo UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
2120 Ensayo de lxiviacion = [UNEEN 17443 Procedencia Procedencia 0 0,00 |En el caso de aridos sin experiencia de empleo previa que no estén en posesion de marcado CE
6.1.2.- Cemento
000 1 Procedencia Procedencia 0
Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al RC-16. Anejo | 0,00
GLB002 Resistoncias mecanicas — [ONE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLBO0S Perdida por Galcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
GLB010 B 5 e los el cemento — [ONE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
Wknsayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos
GLBO06 Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
GLB00S + [ONEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
[OLB004 _ |Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.1.3. Identificacion del agua para amasado y curado
GLB03T Determinacion del contenido en aceites y grasas en ol agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLB030 Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7152 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLB029 Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLB036 Determinacion del contenido fotal de sulfatos en agua + [ONE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no seré necesaria la realizacién de los ensayos
GLB037 Determinacion del contenido total de sustancias disueltas en UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
agua
OLB032 PH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.- Control de calidad de los materiales
6.2.1.- Aridos
GLB04T Analisis granulometrico de ndos (Se molura NE-EN 9331 1 7,000 - 0 0,00
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
OLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 7 7,000 0 0,00
[OLB04a | Eauatentc ae srona cer anco imo (52 ) UNE-EN 933-8. Anoxo A 1 1.000 e 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Mes Mes 0 0,00
GLB079 Contenido total en azufre 7 Mes Mes 0 0,00
GLB06E Contenido de sulfatos solubles en 4cido 7 Mes Mes 0 3,00
GLB065 Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Mes Mes 0
endurecimiento del cemento 15.1 0,00
GLBOBT Reactividad alcall-silice y alcali-silicato de 10 aridos. Método acelerado UNE 146508 EX Mes Mes 0 0,00
|en probetas de mortero. . Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
GLB08Y Reactividad alcall-carbonato UNE 146507-2 EX Mes Mes 0 0,00
6.3.- Dosificacion de la mezcla
| | [Fara 1@ dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se delerminara la consistencia, ol aire ocluido y 1a resistencia a compresion a 7 y 28 dias, confecdionando 1 serie de 4
3014 Verificacién de la formula de trabajo - 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 probetas
6.4.- Control de ejecucion
6.4.1.- Control de fabricacion del hormigon
3001 Verficacion planta hormigon Modelo de AOPJA T Planta Planta 0 0,00
GLB04T Granulometria mezcla de aridos UNE-EN 933-1
OLB100 _ |Resistencia a compresion 1 7,000 0
0&‘3013‘/]1204 UNE-EN 12390-1, 2, 3 m 0,00
o . Para tréficos T00 a T2 el nimero de ensayos sera 3 al dia para control de produccion
GLB101 Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 7 7,000 - 0 0,00
GLB108 Contenido de aire ocluido (metodo presion) UNE-EN 12350-7 7 7,000 = 0 0,00
6.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
GLB112 Determinacion del espesor de a capa. EXtraccion de probetas (estigo 2 3500 z 0
UNE-EN 12504-1 0,00
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7. PAVIMENTOS DE HORMIGON
7.1.- Control de procedencia de los materiales
71.1.- Aridos.
000 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
2000 |Verficacion planta e aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
GLB049 | Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10072 7 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054 _ |Indice de lajas UNE-EN 933-3 7 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
OLBO84 | Coeficiente pulimento acelerado — [ONE-EN 10978 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Dl arido grueso a emplear, en su caso, en la capa superior de pavimentos bicapa
[~ OLB085 | Proporcion de particulas siiceas del ardo fino NLT-371 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLBO04T__|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 9331 7 Tamario ] Procedencia Tamaio ] Procedencia 0 0,00




OLBO44 | ovvarene oo rera el aro oo e UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 I_
GLBO64 | Azul de mefileno  [ONE-EN 933-9. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00 El ensayo de azul de mefileno se realizara cuando Io solicite el Director de las obras
GLB079 _|Contenido total en azufre 7 Procedencia Procedencia 0 3,00
GLBO66 | Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO65 | Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo, 1 Procedencia Procedencia 0
endurecimiento del cemento 15.1 0,00
GLBO81 _|Reactividad alcali-silice y alcal-silicato de 10s aridos. Método acelerado GNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
en probetas de mortero. Solo en el caso de que el ensayo petrogréfico indique que pueda existir reactividad
OLB089 _ |Reactividad alcali-carbonato ONE 1465072 EX Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB050 |Absorc\én Ge agua — [ONE-EN 10976 Tamaio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00 |Er carreteras sometidas durante el invierno a heladas y frecuentes ratamientos de vialidad invernal
OLB056 _|Ensayo de sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0,00
71.2.- Cemento
000 Prestaciones (solo en el caso de cementos sujelos al TRC-16. Aneio 1 T Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 _ |Resistencias mecanicas — [ONE-EN 156-1 7 Tipo Tipo 0 0,00
%érdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLBOT0 D 5 e los el cemento = |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
Wknsayo de puzolanicidad UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podré eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007  [Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos
GLBO06 | Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
GLB00B + [ONEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
|~ OLB004 _|Estabilidad en volumen en cementos. UNE-EN 1963 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLB003 | Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 7 Tipo Tipo 0 0,00
7.1.3.- Identificacion del agua para amasado y curado
OLB031 | Determinacion del contenido en aceltes y grasas en el agua UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
'GLB030 _ | Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029 | Determinacion de cloruros en ol agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036 | Determinacion del contenido fotal de sulfatos en agua - [ONE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 En el caso de agua procedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera necesaria la realizacién de los ensayos
OLBO37 | Determinacion del contenido fotal de sustancias disueltas en UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
agua
GLB032 _|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
7.2.- Control de Calidad de los materiales
7.2.1.- Aridos
OLBO41 | Analisis granulometrico de aridos (Se mdlura UNE-EN 933-1 1 7,000 = 0 0,00
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
GLB054 _|Indice de lajas UNE-EN 033-3 7 5.000 = 0 0,00
OLBOAA | overene oo srona ot aro oo 5E ) UNE-EN 933-8. Anexo A 7 5.000 = 0 0,00
OLB049 | Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Mes Mes 0 0,00
OLB084 | Coeficiente pulimento acelerado = [UNEEN 1097-8 Mes Mes 0 0,00 Del arido grueso a utilizar en Ia capa de hormigen superior de pavimentos bicapa
GLB079 | Contenido total en azufre 7 Mes Mes 0,00
GLBO66 | Contenido de sulfatos solubles en acido 7 Mes Mes 0,00
OLBO65 | Determinacion de compuestos organicos que afecten al fraguado y UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Mes Mes 0
endurecimiento del cemento 15.1 0,00
OLBO81 _|Reactividad alcali-silice y alcall-silicato de 1os aridos. Método acelerado UNE 146508 EX Mes Mes 0 0,00
en probetas de mortero. . Solo en el caso de que el ensayo petrografico indique que pueda existir reactividad
OLB08Y _|Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX Mes Mes 0 0,00
OLB050 | Absorcion de agua — [ONE-EN 10876 Mes Mes 0 0,00 |En carreteras sometidas durante el inviemo a heladas y frecuentes tratamientos e vialidad mvernal
W'Ensayo e sulfato de magnesio UNE-EN 1367-2 Mes Mes 0 0,00 |_
[722-1dentificacién de las barras de acero de union - En el Gaso de pavimentos coninuos de hormigen armado
72.2.1.- Control documental
Se oxigita eliqueta de marcado CE y Dedlaracion de Prestaciones cuando 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
entre en vigor
5027 | Distintivo de calidad oficialmente reconocido — [ErE-08 1 Parida Parlida 0 0,00 |Er caso de presentacion de este documento no serd necesaria fa realizacion de ensayos de produccion.
5005 | Certificado de adherencia en barras de acero corrugado [ONEEN 70080 Anexo C
72.2.2.- Control mediante ensayos
BLC002 | Caracteristicas geometricas de barras de acero corrugado ~ JUNE-EN 10080 7 70 Tm 0 0,00
GLC007 | Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero — [ONE-EN 150 15630-1 1 70 Tm 0 0,00
corrugado * En el caso de posesion de distintivo de calidad segin Anejo 19 de EHE-08, no serd necesaria la realizacion de estos ensayos para produccin.
** En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaran s6lo dos muestras por diametro en control de Produccion.
GLC008 | Ensayo de raccion en barras de acero corrugado = | UNE-EN 1SO 15630-1 2 Diametro y fabricante Diametro y fabricante 0 0,00
= |1s0 6892
7.2.2.3.- Identificacion de los pasadores de union
000 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0,00
GLCO01 | Caracteristicas dimensionales UNE-EN 136773 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 10060
7.3.- Dosificacion de la mezcla
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o
2015 Estudio de dosiicaion de pora . Por cada dosificacion propuesta se estudiard la granulomelria de los dridos combinados, los contenidos do cemento, agua y adiciones, Ia consistencia, e aire ocluido y la resistencia @
flexotraccién a 7 y 28 dias de, al menos, 6 amasadas diferentes, confeccionando 2 series de 3 probetas por amasada
[Fara 1@ dosificacion propuesta y sobre amasada de planta se delerminara la consistendia, el aire ocluido y la resistencia a flexotraccion @ 7 y 28 dias, confeccionando 1 serie e 3
3017 Verificacién de la formula de trabajo - 1 Tipo / Resistencia Tipo / Resistencia 0 0,00 probetas
7.4.- Control de ejecucion
7.4.1.- Control de fabricacion del hormigon
3001 Verfficacion planta hormigon T~ Wodelo oo AGPIA T Planta Planta 0 0,00
7.4.2.- Mezcla de aridos
GLB04T [Andlisis granulometrico aridos [ JoNEENsasT 1 Semana Semana 0 0,00
7.4.3.- Ensayos de control del hormigon
GLE106 [Resistencia a flexotraccion UNE-EN 12390-2,5 7 Dia Dia 0 0,00
GLB107 Consistencia en Consistencia en cono de Abrams UNE-EN 12350-2 1 Dia Dia 0 0,00
GLB108 Contenido de aire ocluido (metodo presion) UNE-EN 123507 1 Dia Dia 0 0,00
7.5.- Control de recepcion de la unidad ferminada
OLB112 Determinacion del espesor de Ia capa. Extraccion de UNE-EN 125041 2 3.500 = 0 0,00
probetas testigo
GLA0SE Macrotextura superficial ONE-EN 13036-1
7202 Tndice de Regularidad Internacional + [NCT-330 [Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/5 de la D.G.C.)
7201 Cosficiente G rozamiento ransversal GNE 41201 IN
.- BETUNES EMPLEADOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS Y RIEGOS
8.1.- Betunes asfalticos
8.1.1.- Control de recepcion de las cisternas
000 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLAOGE Penetracion betun |~ [ONEEN 1426 No sera obligatorio s con el producto se aporta marcado CE
8.1.2.- Control a la entrada del mezclador
[OLAGS8 _ [Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 7 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
- UNE-EN 12501/ UNE- EN
OLA060 indice de penetracion 13924-1/ UNE-EN 13924-2. 1 500 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00 Segin corresponda, en funcién del tipo de bettn
Anexo A
8.1.3.- Control adicional, Betunes asfalticos convencionales, duros y multigrados
[OLA058 _|Penetracion betn [ [ONEEN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 [Punto de reblandecimiento anillo y bola | [oNEENTaz7 7 Tipo Tipo 0 0,00




UNE-EN 12591/ UNE- EN

OLA0G0 indice de penetracion 13924-1/ UNE-EN 13924-2. 1 Tipo Tipo 0 0,00
Anexo A
GLAOE0 Punto de Fragiidad Fraass UNE-EN 12593 7 Tipo Tipo 0 0,00
WEolubmdad UNE-EN 12592 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAO75 Punto de inflamacion en vaso abierto * |ONE-EN 15O 2592 1 Tipo Tipo 0 0,00 El Director de las obras podré exigir la realizacion de estos ensayos
GLAGGE Resistencia al envejecimionto (UNE EN 12607-1). Cambio UNE-EN 12607-1 T Tipo Tipo 0 0,00
de masa
OLAO5E Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1) UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
Penetracion retenida
[OLA059 _ |Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). Incremento punto de UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0
reblandecimiento 0.00
8.2.- Betunes asfalticos modificados con polimeros
8.2.1.- Control de recepcion
000 B 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 3,00 |Saivo 1os fabricados en el lugar de empleo, para consumo en fa propia obra
Penetracion betun UNE-EN 1426
Punto de reblandegimiento anilo y bora N EEE Si se suministra con cisternas, se harén estos ensayos por cistera. Si se fabrica en obra se realizarén 2 de estos ensayos cada 50 Tm, minimo 2 por dia de fabricacion. No obstante, no serén
OLA63 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 ios si el producto dispone de marcado CE
JEn caso de que of betin modificado se fabrique en obra, sin_almacenamiento intermedio previo a 1a enfrada de éste en el mezclador de Ia planta de mezcla btumNGsa, N0 S6Ta
8.2.2.- Control a la entrada del mezclador . necesario este control
GLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 1 500 Tm 0 0,00
GLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
GLA0G3 Recuperacion elastica a 25°C ~ [ONE-EN 13398 7 500 Tm 0 0,00 /A Juicio del Director de 1as obras
8.2.3.- Control adicional
GLA058 Penetracion betun UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLAOT6 Cohesion fuerza-ductiidad UNE-EN 13569 T Tipo Tipo 0 0,00
OLA077 + | UNE-EN 13703 El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
GLAOE0 Punto de Fragiidad Fraass UNE-EN 12593 7 Tipo Tipo 0 0,00
Wﬁecuperac\én elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOTS Punto de inflamacion UNE-EN 1SO 2592 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA0T4 Estabilidad al aimacenamiento. Diferencia de punto de — | UNE-EN 13399 T Tipo Tipo 0 0,00 I Director e Ias Obras podra oxigir a realizacion de Gsos ensayos.
OLA059 reblandecimiento = | UNE-EN 1427 ** Estos ensayos son tnicamente exigibles a ligantes que no se fabriquen *in situ”
OLAOT4 UNE-EN 13399 1 Tipo Tipo 0
OLAGSS idad al . Diferencia de UNE-EN 1426 0,00
Durabiidad - Resistencia al envejecimiento:
GLA0G6 Cambio de masa = [UNE-EN 126071 1 Tipo Tipo 0 0,00 |EMDirector e as obras podra exigr la realizacion de estos ensayos
[OLAGS8 _ [Penetracion retenida UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAO5S Tncremento punto de reblandecimiento ONE-EN 1427 7 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 Disminucion punto de reblandecimiento UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00
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.- EMULSIONES BITUMINOSAS EMPLEADAS EN RIEGOS, LECHADAS, MEZCLAS Y RECICLADOS
51 Ttumi ioni yio modificadas)
5.1.1.- Control de recepcion
000 7 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLAOGT Carga de particulas NE-EN 1430
[OLAG62 _ |Propiedades perceptibles UNE-EN 1425
GLAOTZ Thdice de rotura UNE-EN 13075-1
. No ser4 obl si con el producto se aporta marcado CE
OLAOGA Contenido de agua UNE-EN 1428
GLAO70 Tamizado UNE-EN 1429
GLAOG7 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1
5.1.2.- Control en el momento de empleo
OLAOGT Carga de particulas ONE-EN 1430 7 750 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 3,00
[OLAG62 _ |Propiedades perceptibles UNE-EN 1425 1 150 Tm 7 Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLAOT2 Tndice de rotura UNE-EN 130751 1 750 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
. En el caso de enriegos de o curado, se 4 como lote en el control de produccion la fraccién semanal
GLAOGH Contenido de agua UNE-EN 1428 T 750 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
GLAOT0 Tamizado UNE-EN 1429 7 750 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLAG7 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846-1 1 750 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
5.1.3.- Control adicional
5.1.3.1.- Ensayos sobre la emulsion
GLAOT2 Tndice de rotura ONE-EN 130751 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOG Contenido de ligante (Por contenido de agua) UNE-EN 1428 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOGE Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 Tipo Tipo 0 0,00
GLACG? Tiompo de fluencia (2 mm, 40°C) + [ONEEN 128361 Tipo Tipo 0 0,00 No se repetirén estos ensayos, en el Control de Produccién, si la emulsién que se esta recepcionando en obra dispone de Marcado CE
GLAOT0 [Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 Tipo Tipo 0 0,00
GLA0G9 Tendencia a la sedimentacion (7 d) UNE-EN 12847 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOTT Adhesividad UNE-EN 13614 Tipo Tipo 0 0,00
5.1.3.2.- Ensayos sobre ol betun asfaltico residual. Emulsiones bituminosas cationicas sin modificar
GLAOT3 Residuo por evaporacion ~ [ONE-EN 130741 7 Tipo Tipo 0 3,00 |EMDirector e las obras podra ordenar Ia realizacion de estos ensayos
Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA058 Penetracion 15°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 Punto de reblandecimiento anilo y bola UNE-EN 1427 T Tipo Tipo 0 0,00
GLAOTS UNE-EN 130741 1 Tipo Tipo 0
OLAOTS Residuo por seguido de UNE-EN 13074-2 0,00
. - - - El Director de las obras podra ordenar Ia realizacion de estos ensayos
GLAO58 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
%umo e reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 Tipo Tipo 0,00
5.1.3.3.- Ensayos sobre ol betun asfaltico residual. Emulsiones bituminosas cationicas modificadas
Residuo por evaporacion ONE-EN 130741 7 Tipo Tipo 0 0,00
GLA058 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola + [ONEEN 1427 1 Tipo Tipo 0 0,00 El Director de las obras podré ordenar la realizacion de estos ensayos
4061 Cohesion por ol ensayo del péndulo UNE-EN 13588 T Tipo Tipo 0 0,00
W"Recuperamn elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOTS UNE-EN 130741 1 Tipo Tipo 0
OLAOTE Residuo por seguido de UNE-EN 13074-2 0,00
GLA058 Penetracion 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
. El Director de las obras podré ordenar la realizacion de estos ensayos
GLA059 [Punto de reblandecimiento anio y bola UNE-EN 1427 T Tipo Tipo 0 0,00
2061 |Cohesién ot o ensayo de pendulo UNE-EN 13588 7 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOG3 Recuperacion elastica a 25°C UNE-EN 13398 1 Tipo Tipo 0 0,00
5.2.- Emulsiones bituminosas anionicas UNE 51603
5.2.1.- Control de recepcion
GLAGT Carga de particulas ONE-EN 1430 7 Tipo Tipo 0 3,00
GLAOG7 Tiempo de fluencia UNE-EN 12846 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOG Contenido de ligante UNE-EN 1428 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA0GE Contenido de fluidificante por destiacion UNE-EN 1431 T Tipo Tipo 0 0,00
GLAOT0 [Residuo por tamizado (por tamiz 0,5 mm) UNE-EN 1429 7 Tipo Tipo 0 0,00
9.2.2.- Control en el momento de empleo
GLAOGT Carga de particulas UNE-EN 1430 1 700 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLACG? Tiompo de fluencia UNE-EN 12646 T 700 Tm / Tipo Tm / Tipo 0 0,00
OLAOGA Contenido de figante UNE-EN 1428 7 700 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLAOGE Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 700 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00
GLAOT0 [Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNE-EN 1429 1 700 Tm / Tipo Tm/ Tipo 0 0,00

[9.2.3.- Control adicional

]9.2.3.1.- Ensayos sobre la emulsién




GLAOGT Carga de particulas GNE-EN 1430 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOG7 Tlempo de fluencia UNE-EN 12846 7 Tipo Tipo 0 0,00
OLAOGA Contenido de figante UNE-EN 1428 7 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOGE Contenido de fluidificante por destilacion UNE-EN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLAOT0 [Residuo por tamizado (por tamiz 0.5 mm) UNE-EN 1429 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA069 Tendencia a la sedimentacion (7 G) UNE-EN 12847 7 Tipo Tipo 0 0,00
3054 IEsnabinaad onsayo de mezdla con cemento UNE-EN 12848 7 Tipo Tipo 0 0,00
GLAO68 9.2.3.2.- Ensayos sobre el residuo por destilacion UNEEN 1431 1 Tipo Tipo 0 0,00
W'T’enelrac\én 25°C UNE-EN 1426 1 Tipo Tipo 0 0,00
GLA059 |Punto Ge reblandecimiento anilo y bola UNE-EN 1427 7 Tipo Tipo 0 0,00
OLAGS Recuperacion elastica a 25°C — [ONE-EN 13398 7 Tipo Tipo 0 0,00 |En o1 caso de las emulsiones anienicas modificadas con polimeros
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10.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES MEDIANTE RIEGOS CON GRAVILLA
10.1.- Emulsion bituminosa | B | - - -
El control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segn el apartado 9 de este Capitulo.
10.2.- Aridos
10.2.1.- Control de procedencia (en instalacion de aridos)
. Si el material utiizado estuviese en posesién de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000
2000 Verfficacion planta de aridos Modelo de AOPJA 7 Planta Planta 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB08 Coeficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 7 Tamaio ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
OLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del rido grueso + [ONEENS335 T Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00 Se prevera un tamario de 4rido por cada capa o riego a aplicar
OLB04T ‘Andlisis granulomelrico de aridos (Se INIUra necesariaments of tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamafio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
0,063 mm
2040 ‘Adnesividad (adherencia activa y adhesion mecanica) UNE-EN 12272-3 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
mediante la placa Vialit
10.2.2.- Control de calidad de los materiales 0 0,00
OLB04T S granulomatiico de &ridos (Se INCIUIra necesariaments o tamiz UNE-EN 933-1 1 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
063 mm
GLB054 |Ind ice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
GLB046 Proporcion de caras de fractura de las particulas del 4rido grueso UNE-EN 9335 1 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
GLB049 Cosficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 7 Mes Mes 0 0,00
OLB0SA Cosficiente de pulimento acelerado UNE-EN 1097-8 7 Mes Mes 0 0,00
10.3.- Control de ejecucion
4104 Dotacion de la emulsion [ JONEEN 122721 1 500 m 0 0,00
7103 Dotacion de ando [ [ONEEN 22721 7 500 m 0 0,00
10.4.- Control de recepcion de la unidad terminada
GLAOSE Macrotextura superficial ONE-EN 13036-1 1 500 ™ 0 0,00
7201 |Resistencia al deslizamiento = [UNE 41201 IN 1 500 m 0 0,00 | determinara una vez transcurridos dos (2) meses e la puesta en servicio del riego con gravilla
11.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE . Sélo se realizarén los ensayos previos de ridos y verificacién de formula de trabajo en laboratorio, para obras con un total igual superior a 15.000 Tm de M.B.C.
1.1~ Betun - IE Sontrol de calidad de la emulsion bituminosa 6 realizara segun e apartado 9 de este Capitulo
11.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos I_
11.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia - i el material ullizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de [0s ensayos de control de procedencia
000 7 Tipo Tipo 0 0,00
2000 Verfficacion planta de aridos Modelo de AOPJA T Planta Planta 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario | Procedencia Tamafio ] Procedencia 0 0,00
GLB04T ‘Analisis granulometrico de aridos (Se CIuTa necesariamente of tamiz UNE-EN 9331 1 Tamatio / Procedencia Tamario | Procedencia 0 0,00
0,063 mm) . En el caso de poseer marcado CE, el Director de a Obra podra eximir realizar el control de produccién de procedencia. El ensayo de CPA sdlo para capas de rodadura
Wllmajas UNE-EN 9333 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
GLB046 Porcentaje de particulas Wriluradas UNE-EN 933-5 1 Tamaio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0,00
GLB08 Coeficiente pulmento acelerado UNE-EN 1007-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
11.2.2.- Arido fino. Control de procedencia - [Stel material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 3,00
2000 Verficacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
GLBO4T (Andlisis granulometrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00 |En o1 caso de poseer marcado CE, e Director de la Obra podra eximir realizar el control de produccion de procedencia. E1 ensayo de azul de metileno se realizara cuando o solicite el Direcior de
LT T ee 0 e e oo O ) UNEEN 0338 Anoro A T Tamano Procedenca Tomane Procedencia 3 0,00 las obras. El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fino
OLB06A Azul de metileno - [ONE-EN 9339, Anexo A Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 Tamaio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
11.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de
procedencia
GLB0%6 Analisis granulometrico del polvo mineral (tamizado en UNE-EN 635-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
corriente de aire)
GLB0%5 Densidad aparente del filer en queroseno 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
11.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia - i el material ullizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de 105 ensayos de control de procedencia
000 - 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 El marcado CE debe contemplar Ias caracteristicas exigidas por e PG3
GLB0%6 Andlisis granulometrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 635-10 T Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
- En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el control de produccion de procedencia
GLB0%5 Densidad aparente del filer en queroseno 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
11.3.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, ef control de produccion realizara 1os mismos ensayos de verficacion Qe las mezclas y con igual frecuencia que esta asignada al control de recepoion.
11.3.1.- Verificacién de la férmula de trabajo, etiqueta CE, de la mezca bituminosa. *
2000 Verficacion planta M.B.C Modelo de AOPJA 7 Planta Planta 0 0,00 |_
UNE-EN 236971 Se realizara sobre muestta de MBC tomada en planta. Indlura fa_determinacion de contenido de ligante, granulometria de los aridos extraidos, densidad de compactacion, hUGCos
UNE-EN 12697-2 Sobre mezcla y sobre aridos.
4110 Verificacion de la formula de trabajo * |une-en 12607-5 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 12697-6
GLAS2 Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) = |UNEEN 12697-12 T Tipo Tipo 0 0,00 Al porcentaje GpUmo de betun elegido, y al 6ptimo -0,3%. Respetando los contenidos minimos fjados en e PG-3
[OLAG93  |Ensayo de peérdida de particulas ~ |UNE-EN 12697-17 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para mezclas drenantes
a NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
S |noruao [PRECIO
CcODIGO ENSAYO L§> PROCEDIMIENTO ENSAYOS UNTARIO OBSERVACIONES
ﬁ ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
‘?s? Ne TAMARNO LOTE
OLA0S9 _ |Ensayo de escurrimiento — [ONE-EN 12697-18 T Tipo Tipo 0 0,00 Para mezdlas drenantes y discontinuas fpo BBTM B
GLA105 Ensayo de rodadura de las mezdias biluminosas mediante fa pista de 1 Tipo Tipo 0
oLA106 ensayo on laboratorio UNE-EN 12697-22 0,00 Para todas las mezclas, excepto las drenantes.
GLA109 kalor Gel medulo dinamico a 20°C ~ [UNE-EN 12697-26. 1 Tipo Tipo 0 0,00 |10 para fas mezdlas de afto médulo
Resistoncia a Ia fatiga a 20°C  [ONE-EN 12697-24. 7 Tipo Tipo 0 0,00
11.3.2.- Tramo de prueba
OLAOB4 | Determinacion de Ia granulomelria de los aridos exiraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLA83 | Contenido de ligante en mezdlas bituminosas ONE-EN 126071 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAOE5 _ | Determinacion de Ia densidad maxima de la mezcla UNE-EN 126975 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00




GLA87 _|Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO86 | Densidad aparente UNE-EN 12607-6 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAS3 _|Pérdida de particulas — [ONE-EN 12697-17 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezdlas drenantes
OLA0S9 _ |Ensayo de escurrimiento ~ [ONE-EN 12697-18 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 |Fara mezcias drenantes y discontinuas tipo BETM B
OLAQ98 | Macrotextura superficial. Determinacion del Girculo de arena UNE-EN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
en el tramo de prueba
GLAO%6 Densidad y 6spesor sobre (estigos UNE-EN 126976 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA08S
GLAO%6 UNE-EN 12697-6
OLA08S Densidad, espesor y huecos sobre testigos | UNE-EN 126078 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Para mezclas drenantes y las discontinuas tipo BBTM B
OLA08T
OLAS5 _|Permeabilidad in situ mezclas drenantes — [NLT-327 0 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 [Para mezcias drenantes y Tas discontinuas po BBTM B
11.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa I_
11.4.1.- Arido grueso - S7 ol material llizado estuviess en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de [os ensayos de control de procedencia
OLBO41 | Analisis granulometrico de aridos (Se dlura necesariaments of tamiz UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0.00
0,063 mm . X )
OLB054 _ [Indice de lajas UNE-EN 9333 1 Semana Semana 0 0,00 [Ensayos para cada fraccidn o tamafio
GLB046 | Porcentaje de particulas rituradas UNE-EN 9335 7 Semana Semana 0 0,00
OLB049 | Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10972 T Mes Mes 0 0,00
OLBO84 | Coeficiente pulimento acelerado ~ [ONE-EN 126978 1 Mes Mes 0 0,00 Solo para capas de rodadura
11.4.2.- Arido fino - i el material ullizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de [0s ensayos de control de procedencia
OLB041__|Andlisis granulometrico de aridos = [UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccion o tamano
OLB044 | Fovvarene oo arena o naos (52 ) UNE-EN 033-8. Anexo A 7 Semana Semana 0 0,00 I_
OLBO64 | Azul de metilenc — |ONE-EN 933-9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de melileno se realizara cuando se requiera de acuerdo con 1o Indicado en el art. 542.9.2.2 del PG-3
11.4.3. Filler contenido en Ia arena
OLBO%6 | Andlisis granulometrico del polvo mineral (lamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
GLB0%5 | Densidad aparente del filler en queroseno 7 Semana Semana 0 0,00
11.4.4.- Filler de aportacion - E ol material Uliizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de 105 ensayos de control de procedencia
000 B 7 Grigen Grigen 0 5,00 El marcado CE debe contemplar Ias caracteristicas exigidas por o PG3
OLB0%6 | Analisis granulometrico del polvo mineral (tamizado en UNE-EN 635-10 1 Semana Semana 0 0.00
corriente de aire)
OLB0%5 _ | Densidad aparente del filler en queroseno 1 Semana Semana 0 0,00
11.4.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
OLB041 | Analisis granulometrico del arido combinado ONE-EN 933-1
[~ OLB044 | Eauvatentc ae srona ce anoos (52 ) UNE-EN 933-8. Anexo A X X
. Estos ensayos los prodra realizar el de oel propio de la planta
OLBO64 | Azul de mefileno UNE-EN 933-9. Anexo A
GLBO41__|Analisis granulométrico de la mezcla de andos de caliente UNE-EN 9331
OLAOB4 _ | Determinacion de Ia granulometria de los andos exiraidos — [ONE-EN 126972 7 500 Tm 0 0,00 [as muestras para ensayo s6 tomaran durante e extendido en Ia obra. Para el control de recepciom, ef nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccio, durants 1a ejecucion de Ia obra,
serd el que corresponda segun lo estipulado en el apartado 542.9.3 6 543.9.3 del PG-3
0LA083 | Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 600 m 0 0,00
GLAO85 _ | Determinacion de Ia densidad maxima de la mezcla UNE-EN 126975 7 Dia Dia 0 0,00
GLAOB7 _|Contenido de huecos UNE-EN 126976 T Dia Dia 0 0,00
OLAOBS | Densidad aparente (mezctas bituminosas fipo hormigén bituminoso) + |uneen 125076 4 oia oia o 000 Las probetas se prepararén conforme a Ia norma UNE-EN 12697-30, aplcando 75 olpes por cara si el tamafio maximo del 4rido es inferior o igual a 22 mm, o mediante Ia norma UNE-EN 12697-
32 0 norma UNE-EN 12697-31 para tamafio maximo del arido superior a dicho valor.
Densidad aparente (mezclas bituminosas drenantes y discontinuas) = [UNEEN 126976 1 Dia Dia 0 0,00 [as probetas se prepararan segun a norma UNE-EN 12697-30, aplicando 50 golpes por cara
OLA086
OLA093 _|Pérdida de particulas = [UNE-EN 12697-17 1 Dia Dia 0 0,00 Eara mezdlas drenantes
Ensayo de escurrimiento  [ONE-EN 12697-18 7 Dia Dia 0 0,00 Para mezdlas drenantes y discontinuas po BBTM B
OLAS2 _ |Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 7 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
GLA105 Ensayo de rodadura de las mezdias biluminosas mediante fa pista de L5 frecuencia de ensayos que s empleard sera la definida en ol apartado 542.9.3.1 6 543.9.3 del PG3. En el caso de disponer de marcado CE las mezclas bituminosas, el Director de fa
OLA106 ensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 542 del PG-3) UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 Obra podré eximir los criterios de ensayo por toneladas de control de produccién. Como minimo y para traficos = T2, tanto produccion como recepcion harén un ensayo mensual
GLA105 Ensayo de rodadura de las mezclas biluminosas mediante fa pista de
OLA106 ensayo en laboratorio (para mezclas definidas en el articulo 543 del PG-3) UNE-EN 12697-22 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00
GLA108 | Valor del méaulo dinamico a 20°C. [ UNE-EN 12697-26. 1 Mes Mes 0 0,00 [Solo para mezeias de aito médulo
= | AnexoC
11.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
GLA0S6 Densidad y 6spesor sobre (esigos UNE-EN 12697-27 3 500 m/ Dia ™/ Dia 0 0,00
OLA08S UNE-EN 12697-6
GLAO%6 UNE-EN 1269727
OLA08E Densidad, espesor y huecos sobre testigos + | UNE-EN 12697-6 3 500 m / Dia m/Dia 0 0,00 Para las mezclas drenantes y discontinuas tipo BETM B
OLA08T UNE-EN 12697-8
GLA102 _|Adnerencia entre capas NLT-362 B 500 m/ Dia ™/ Dia 0 0,00
11.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
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o
GLAOSS Permeabiidad in situ mezolas drenantes — [NCT-a27 75 Dia Dia 0 0,00 Para mezdlas drenantes y discontinuas tpo BBTM B
7202 Tndice de Regularidad Internacional (IR 1.) NLT-330
GLASE Macrolextura superficial + [ONE-EN 130361 [Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |Resistencia al deslizamiento ransversal ONE 41201 IN
12.- MEZCLAS BITUMINOSAS TEMPLADAS
12.1.- Ligante bituminoso | - |E Control de calidad del igante (emulsion o betun) se realizara segun el apartado 8 6 9 e este Capitulo, segun corresponda
12.2.- Control de procedencia de los materiales I_
12.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia - ST el material ullizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de [0s ensayos de control de procedencia
000 7 Tipo Tipo 0 5,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de ardos UNE-EN 10976 7 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
OLB04T Analisis granulometrico de aridos (56 MoluTa UNE-EN 933-1 1 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
GLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0,00
GLB046 [Forcentaje de particulas tituradas UNE-EN 033-5 1 Tamario | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
GLB0B4 Cosficiente pulimento acelerado ~ [ONE-EN 10078 7 Procedencia Procedencia 0 0,00 E@\o para capas de rodadura
12.2.2.- Arido fino. Control de procedencia g 7 ol material llizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de [os ensayos de control de procedencia
000 7 Tipo Tipo 0 5,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
GLBO4T (Andlisis granulomelrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamaio | Procedencia Tamario | Procedencia 0 0,00
GLB044 Equvaete Go arena G s (€ ) UNE-EN 033-8. Anexo A 7 Tamatio / Procedencia Tamario | Procedencia 0 0,00
OLB06A Azul de metileno — |ONE-EN 933-9. Anexo A Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00 |Erensayo de azul de metilenc se realizara cuando lo solicite ef Director de las obras
GLB049 Coeficiente de Los Angeles — [ONE-EN 10872 1 Tamaio | Procedencia Tamafio | Procedencia 0 0,00 Dol material a triturar
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0,00
12.2.3.- Filler contenido en la arena. Control de
procedencia
GLB0%6 ‘Analisis granulometrico del filer UNE-EN 635-10 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
GLB0%5 Densidad aparente del filer en queroseno 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.2.4.- Filler de aportacion. Control de procedencia - i el material ullizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de [0s ensayos de control de procedencia
000 - 7 Grigen Grigen 0 0,00 El marcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por e PG3




OLB096 ‘Analisis granulométrico del filer [ JONEENS3a-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB095 Densidad aparente del filer en queroseno || 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
12.3.- Verificacion de la formula de trabajo y tramo de prueba
12.3.1.- Verificacion de la formula de trabajo
4000 Verificacion planta M.B.T. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
li 4 . luira | 6 . i a i L on,
i erticacion da fermula da trabafo de la mezdla templada . |Recomendaciones MBT 4 Tipo Tipo 0 000 Se realizars sobre muesira de MBT tomada en planta. Inclii Ia determinacion de contenido de ligante, granulomera do los aridos extraidos, densidad de compactacion, huecos
AOPJA sobre mezcla y sobre ridos.
OLA092 [Sensibiidad al agua (mezdia fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA091 Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) = |NCT-161 NLT-162 1 Tipo Tipo 0 0,00 Las probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98% de la obtenida para el calculo de huecos, segun Pliego AOPJA
GLA105 Ensayo de rodadura de las mezdlas btuminosas mediante NE-EN 12607-22 7 Tipo Tipo 0 0,00
OLA106 pista de ensayo en laboratorio
12.3.2.- Tramo de prueba
OLAB4 Determinacion de la granulometria e [0s aridos exiraidos UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA0B3 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0
Contenido de ligante en mezclas bituminosas * JuNE-EN 126971 0,00 Previo a la determinacién del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secard, hasta peso constante, a t* de 105°C
OLA0B5 Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLACB? Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAB6 Densidad aparente * |UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el Pliego AOPJA
OLA098 Macrotextura superficial. Determinacion del circulo de arena = |UNE-EN 13036-1 5 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 |En capas de rodadura
en el tramo de prueba
OLA096 Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA086
12.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa templada
12.4.1.- Arido grueso B Si el material uliizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de 10s ensayos de control de procedencia
OLB041 ‘Analisis granulométrico de aridos (Se incluira = |UNE-EN 9331 1 Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccion o tamanio
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
GLB054 Tndice de lajas UNE-EN 933-3 7 Semana Semana 0 0,00
OLB046 Porcentaje de particulas Writuradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0.00
] Donsdad relatva y Sbsorcon 00 oS . [cEsrers 0 Ty Ty 5 ) En el caso de no disponer de marcado CE los aridos, el control de produccion realizara los mismos ensayos y con la misma frecuencia que los asignados al control de recepcidn. Los ensayos de
idad y absorcion son para cada fraccién o tamario. EI ensayo de pulimento solo se solicita para las capas de rodadura.
OLB084 1 Mes Mes 0
Coeficiente pulimento acelerado UNE-EN 12697-8 0,00
“Arido fino
OLBO41 s granulométrico de aridos * JUNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 |Ersayos para cada fracion o tamano
OLB044 Euvalente Go arera oe &icos (S€,) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
OLB064 Azul de metileno - Semana Semana 0
UNE-EN 933-9. Anexo A 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00
12.4.3.- Filler contenido en la arena
OLB096 ‘Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
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OLB095 _ |Densidad aparente el filler en queroseno 1 Semana Semana 0 0,00
12.4.4.- Filler de aportacion
000 § 1 Origen Origen 0 0,00 |ETmarcado CE debe contemplar las caracteristicas exigidas por ol PG3
‘OLBO096 | Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de aire) UNE-EN 933-10 1 Semana Semana 0 0,00
OLB095 _ |Densidad aparente el filler en queroseno 1 Semana Semana 0 0,00
12.4.5.- Control de la mezcla bituminosa templada fabricada
'OLBO041 | Analisis granulométrico del arido combinado en frio * JUNE-EN 933-1 |Estos ensayos Ios prodra realizar ef o de ool propio de Ia planta
[ OLB04a | cauvaients ae arena ce. andos (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A
OLBO064 | Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A
GLB041__|Analisis granulométrico de la mezcla de andos de caliente UNE-EN 9331
OLA084  |Determinacion de la granulometria de los aridos extraidos * JUNE-EN 12697-2 1 600 Tm 0 0.00 * Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la obra. Para el control de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de produccion, durante la
ejecucion de la obra, seré el que corresponda segin lo estipulado en el apartado 542.9.3 del PG-3.
** Previo a la determinacion del contenido de ligante, la muestra para ensayo se secar, hasta peso constante, a t* de 105°C
0LA083 | Contenido de ligante en mezclas bituminosas = |UNE-EN 12697-1 1 600 m 0 0,00
OLA0B5 _ | Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 126075 7 Dia Dia 0 0,00
OLA0B7 _|Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Dia Dia 0 0,00
Densidad aparente (mezclas templadas tipo hormigen * |UNE-EN 12697-6 1 Dia Dia 0 0,00 Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-31, de acuerdo con el Pliego AOPJA
OLA0BS | hituminoso)
OLA092 _ [Sensibiidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00
GLAOST _|Inmersion compresion (mezcla fabricada en planta) — [NCT-161 T Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0 0,00 [as probetas se prepararan con una presion que consiga una densidad superior al 98% de la obtenida para el Caloulo de huecos, segun Pliego AOPIA
NLT-162
GLAT05 Ensayo de rodadura de las mezclas biluminosas mediante 1  |UNE-EN 1269722 1 Tipo de mezcla y mes Tipo de mezcla y mes 0 0,00 L& preparacion de las probetas y 1as condiciones de ensayo se ajustaran al Pliego AOPJA
OLA106 pista de ensayo en laboratorio (mezcla fabricada en planta)
12.5.- Control de recepcion de la unidad terminada
Densidad y espesor sobre testigos [ JONEEN 126576 3 500 m/ Dia m/Dia 0 0,00
GLA102 _|Adnerencia entre capas | I 2 500 m/ Dia m/Dia 0 0,00
12.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 |Indice de Regularidad Internacional (IR.1) NLT-330
OLA098 _|Macrotextura superficial * [ONE-EN 13036-1 Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |Resistencia al deslizamiento ransversal GNE 41201 IN
13.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN ABIERTAS EN FRIO
13.1.- Emulsion bituminosa | - | F control de calidad de la emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este Capitulo
13.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos I_
13.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia g Si el material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director e las Obras podra eximir de 1os ensayos de control de procedencia
2000 | Verficacion planta e aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
'OLB049 | Coeficiente de Los Angeles ONE-EN 1097-2 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLBO051 _ | Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamanio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
OLBO041 | Analisis granulométrico de aridos (Se incluira UNE-EN 933-1 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
GLB054 _ |Indice de lajas UNE-EN 033-3 1 Tamaio / Procedencia Tamaio / Procedencia 0 0,00
'OLB046 _ |Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamano / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLBO084 | Coeficiente pulimento acelerado ~ [UNE-EN 10978 1 Tamanio / Procedencia Tamanio / Procedencia 0 0,00 [S500 para capas de rodadura
133.-C i6n de la de la mezcla
3001 |Verficacion planta MB.F. 7 Planta Planta 0 0,00
NLT-196 [a verificacion incluira como minimo Ios ensayos de Cantabro en seco, escurmiento de ligante (segun UNE-EN 12697-16, mediante el mélodo de Schellenberg) y adnesividad al agua segun NLT-
4155 |Verificacion de formula de trabajo de MB en frio * | UNE-EN 12697-18 NLT- 1 Tipo Tipo 0 0,00 196
352
13.4.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa
13.4.1.- Arido grueso
GLBO41 | Analisis granulometrico de andos (Se mndlura ~ JONE-EN 933-1 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00 [Ersayos para cada fraccion o tamano
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
OLBO054 _|Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00
OLB046 | Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 5.000 Tm (total aridos) 0 0,00
OLB049 | Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00
GLB051 | Densidad refafiva y absorcion e ardos ~ [ONE-EN 10976 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 Ensayos para cada fraccion o tamanio
OLBO0B4 | Coeficiente pulimento acelerado ~ |UNE-EN 10078 1 20.000 Tm (total aridos) 0 0,00 0 para capas de rodadura
13.4.2.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa |




OLB04T_ JAnalisis Ge los aridos UNE-EN 933-1 1 7,000 Tm 0 0,00
OLAGS4 _ |Analsis Te los ardos e las mezclas UNE-EN 126072 1 7,000 Tm 0 0,00
bituminosas
OLAOB3 | Contenido de figante en mezdlas bituminosas UNE-EN 126971 7 7,000 Tm 0 0,00
OLAS3 _ |Ensayo Cantabro en seco Pliego ATES NL 1 Semana Semana 0 ™
GLA0S9 _|Ensayo de escurrimiento de ligante [ONEEN T3697-18 1 Semana Semana 0 0,00
13.5.- Control de iony de la mezcla
GLAOS6 | UNE-EN 12697-6
OLA086 Densidad, espesor y huecos sobre testigos UNE-EN 12697-8 3 500 m / Dia m/Dia 0 0,00
13.6.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7202 |Indice de Regularidad Internacional (LR 1) NLT-330
OLA098 _|Macrotextura superficial + [ONEEN 130361 |Auscultacion mediante el programa A.D.A.R. (Circular 7/95 de la D.G.C.)
7201 |Resistencia al deslizamiento transversal ONE 41201 IN
14.- MICROAGLOMERADOS EN FRIO
14.1.- Emulsion bituminosa - [Ercontrol e calidad de fa emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este Capitulo
14.2.- Ensayos previos de aptitud de aridos
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14.2.1.- Arido grueso. Control de procedencia - [Stel material utiizado estuviese en posesion de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
GLB049 Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 10072 7 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB04T ‘Andlisis granulometrico de ridos (56 GIUTa necesariaments of tamiz ONE-EN 933-1 1 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
0,063 mm
GLB054 |Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaio | Procedencia Tamaio | Procedencia 0 0,00
GLB046 Porcentaje de particulas (rturadas UNE-EN 933.5 1 Tamario | Procedencia Tamario | Procedencia 0 0,00
GLBO51 Densidad refativa y absorcion de ardos UNE-EN 10976 7 Tamario ] Procedencia Tamario ] Procedencia 0 0,00
OLB0SA Cosficiente pulimento acelerado — [ONE-EN 10876 7 Procedencia Procedencia 0 0,00 |53lo para capas de rodadura
14.2.2.- Arido fino. Control de procedencia B
Si el material utiiizado estuviese en posesién de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000
2000 Verificacion planta e ardos Modelo de AOPJA 7 Planta Planta 0 0,00
OLB04T ‘Andlisis granulometrico de aridos ONE-EN 933-1 7 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
[OLB04a | Eauvatentc ae srona ce anoos (52 ) UNE-EN 933-8. Anoxo A 1 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
GLBO64 Azul de metileno = [UNEEN 933-9. Anexo A Tamario | Procedencia Tamario | Procedencia 0 0,00 |Erensayo de azul de metilenc se realizara cuando lo solicite el Director de las obras
GLB049 Cosficiente de Los Angeles ~ [ONE-EN 10072 Procedencia Procedencia 0 0,00 Dol material a triturar
OLB05T Densidad refativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 7 Tamano | Procedencia Tamano | Procedencia 0 0,00
14.2.3.- Filler de aportacién. Control de procedencia ' Si el material utiiizado estuviese en posesién de marcado CE, el Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de procedencia
000 1 Grigen Grigen 0 0,00
GLB0% Densidad aparente en queroseno | 7 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
14.3.- C. i6n de la dosificacion del
UNE-EN 12274-3 L& verfficacion de la formula incluira fa determinacion de Ia Consistencia, Desgaste (pérdida a Ia abrasion por via humeda) y Cohesion (fempo para alcanzar un par de torsion de 2 N.m)
4153 Verificacion de formula de trabajo + | UNE-EN 12274-4 1 Tipo Tipo 0 0,00
UNE-EN 122745
14.4.- Control de fabricacion del microaglomerado
14.4.1.- Arido combinado
OLB04T ‘Andlisis granulometrico de aridos — [ONE-EN 9331 ~Estos ensayos 10 prodra realizar el o de ool Propio de Ia planta
CET BT, UNEEN 9336, Anoxo A ** El ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las Obras
GLBO64 Azul de metileno = [UNEEN 933-9. Anexo A
14.4.2.- Control de fabricacion del microaglomerado
OLATT2 Contenido de ligants residual en mezclas bituminosas UNE-EN 122741 1 Dia Dia 0
UNE-EN 122742 0,00 Se cuidara expresamente de tomar la muestra siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN 12274-1
GLAT14 Dotacion UNE-EN 12274-6 B Semana Semana 0 0,00
14.5.- Control final del acabado de microaglomerado
GLAO%E Macrotextura superficial ~ [ONE-EN 13036-1 2 Dia Dia 0 0,00 Medida 1o antes posible despues de Ia extension del microaglomerado y antes de abrir al (rafico
7201 |Resistencia al desizamiento — [ONE 241201 N T3 determinacion se realizara transcurridos 7 dias de Ia extension del microaglomerado
15.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO EN FRIO IN SITU CON EMULSION BITUMINOSA
15.1.- Emulsion bituminosa - [Ercontrol e calidad de fa emulsion bituminosa se realizara segun el apartado 9 de este Capitulo.
15.2.- Ensayos previos de los materiales
15.2.1.- Material fresado a reciclar - Debera estar ensayado on 1a fase de proyecto
GLB04T Andlisis granulomelrico de aridos ONE-EN 933-1
GLA0S3 Contenido de ligante residual UNE-EN 126971
GLB045 FHumedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1
OLAO5E Penetracion del ligante recuperado UNE-EN 12697-3
UNE-EN 1426
GLA059 Punto de reblandecimiento anillo y bola del igante UNE-EN 12697-3
recuperado UNE-EN 1427
15.3.- Comprobacion de la dosificacion
7154 1 Tipo /firme Tipo /firme 0 ) - ) - ) - )
Formula do trabajo del reciclado on frfo con emulsion . 000 foe me:;\:?;:z:)lzsa r:eaz\drna:nos, om pmen\;es slnciaa nmerson- yio al agua (segun especifigque el Pliego particular de la obra) y el Préctor modificado (humedad de
15.4.- Tramo de prueba
GLB04T Andlisis granulometrico de la mezcla reciciada ONE-EN 933-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLA0S3 Contenido de ligante residual UNE-EN 126971 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLB045 FHumedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLASS |Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 152862 T Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
GLAOTT Densidad in situ y humedad "in sit” UNE 103900 7 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
15.5.- Control de ejecucion B A Ta salida e la extendedora, antes de compactar
15.5.1.- Mezcla reciclada
OLB04T Andlisis granulometrico de la mezcla reciclada ONE-EN 933-1 7 Dia Dia 0 0,00
GLAES Contenido de ligante residual UNE-EN 126971 1 Dia Dia 0 0,00
GLB045 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN IS0 17892-1 1 Dia Dia 0 0,00
GLAODT Ensayo de Inmersion - compresion (mezola fabricada en — [NCT-161 1 Dia Dia 0 0,00 *Se realizara ol ensayo de 5 5 o ol de 2l agua segun o1 Pliego particular Ge la obra
planta) NLT-162 ** Las probetas se compactaran con el compactador giratorio, segin apdo. 20.3 del PG-4.
[OLAGSZ  [Sensibilidad al agua = | UNE-EN 12697-12 1 Dia Dia 0 0,00
= | UNE-EN 12697-31
GLAO33 1 Semana Semana 0
Ensayo de compactacion. Préctor modificado * |une-EN 13286-2 0,00 El ensayo Proctor modificado se utilizaré solo para la determinacién de la humedad de compactacion
15.6.- Control de recepcion de la unidad terminada
GLAOTT Densidad in situ y humedad "In situ”  JONE 103900 7 3500 - 0 0,00 A diferentes edades de maduracion
o NORMATIVA PROYECTO VALORACION ENSAYOS RECEPCION
8 NORMA O PRECIO
cODIGO ENSAYO 2 |proceomento ENSAYOS oo OBSERVACIONES
E ud MEDICION N° ENSAYOS IMPORTE
§ Ne TAMANO LOTE




OLA096

UNE-EN 12697-27

OLA086 Densidad, espesor y humedad sobre testigos 3.500 w2 0 0,00
OLA087
16.- RECICLADO DE FIRMES EJECUTADO IN SITU CON CEMENTO
16.1.- Cemento I_
000 Erestaciones (Solo en el caso de cementos sujetos al RC-16. Anejo | Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB002 Resistencias mecanicas = |UNE-EN 196-1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB005 Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO10 D 6 tativa de los del cemento * |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO09 - * JUNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
Ensayo de puzolanicidad 0.00 ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
OLB007 Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00 ***Para cementos puzolanicos
OLB006 Contenido de cloruros. UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008 * |ONEEN 1962 Tipo Tipo 0 0,00
OLB004 [Estbiidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003 Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 Tipo Tipo 0 0,00
16.2.- Aridos de aportacion
OLBO41 Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 Procedencia Procedencia 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLB044 Equialents e arena de andos SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB049 Cosficiente de Los Angeles, UNE-EN 1097-2 Procedencia Procedencia 0 0,00
16.3.- Ensayos previos de los materiales
16.3.1.- Material a reciclar - Debera estar ensayado en la fase de proyecto
OLBO41 (Analisis granulométrico del material a reciclar UNE-EN 933-1 Tramo homogeneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLAOT4 Contenido de materia organica UNE 103204 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos = |UNE 103201 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00 Siel contenido ponderal de sulfatos solubles (SO ). en los. materiales que se vaya a reciclar es superior al cinco por mil (0.5%) en masa, deberd emplearse un coment resistente a los sulfatos.
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 Tramo homogéneo / m 0
OLAG09 UNE 103104 Tramo homogéneo / 1.000 m 0,00
(Contenido de humedad UNE-EN 15O 17892-1 Tramo homogeneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
OLA033 |Ensayo de compactacion. Practor modificado UNE-EN 13286-2 Tramo homogéneo / 1.000 m Tramo homogéneo / m 0 0,00
16.4.- Comprobacion de la dosificacion
4156 Férmula de trabajo del reciclado con cemento . Tipo/firme Tipo/firme o 000 sreo ssudarin :)a:c ZZZ?ZZ clorminando ':s“ et e: oom simple para, al menos, tres porcentajes distintos de cemento. De cada porcentaje a estudiar se fabricaran, al menos, tres (3)
OLA030 [Periodo de trabajabilidad UNE-EN 13286-45 Tipo / firme Tipo / firme 0 0,00
PsAsA- Tramo de prueba
OLA033 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE-EN 132862 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAOT1 Densidad y humedad in situ UNE 103900 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA029 Extraccion de testigos para determinacion de espesor, = | UNE-EN 13286-41 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 [Series de 3 probetas
OLA031 densidad y resistencia a compresion simple NLT-314
16.6.- Control de ejecucion - A Ia salida de a extendedora, antes de compactar
16.6.1.- Mezcla reciclada
OLA007 Humedad mediante secado en estufa UNE-EN 1SO 17892-1 Dia Dia 0 0,00
OLA031 UNE-EN 13286-41
OLA032 Resistencia a compresion simple (7 dias) * | UNE-EN 13286-51 Dia Dia 0 0,00 Cada serie constaré de tres (3) probetas
OLA033 |Ensayo de compactacion. Practor modificado UNE-EN 132862 Semana Semana 0 0,00
16.7.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAOT1 Densidad in situ y humedad "in situ” JUNE 703900 3.500 w2 0 0,00
Densidad y espesor sobre testigos JUNEEN 12504-1 3.500 w2 0 0,00
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CAPITULO V: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
1.- MARCAS VIALES EN SENALIZACION HORIZONTAL (BLANCAS) | | | | |
1.1.- Control de procedencia de los materiales (Control documental)
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega * Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0
000 Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 700.8.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracion de Prestaciones
1.2.- Control de calidad de los materiales. Materiales base (pinturas, 0 Si el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a
termoplasticos y plasticos en frio), marcas viales prefabricadas y microesferas juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de
1.2.1.- Materiales base 0
1.2.1.1.- Pinturas. Identificacion 0
0OLC072 Densidad UNE-EN ISO 2811-1 75,90 0
Color y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo A 107,36 0
OLC060 UNE-EN 1436
Poder cubriente UNE-EN 1871 73,35 0
oLcor1 UNE-EN ISO 2814
OLC070 Contenido en solidos UNE-EN 12802. Anexo A 57,26 0
OLC075 Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 52,03 0
OLC069 |Viscosidad (Método Krebs-Stormer) 46,86 0
1.2.1.2.- Ter asti de aplicacién en caliente. Identificacion 0
OLCO073 Densidad UNE-EN ISO 2811-2 3 75,90 0
OLC061 Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo E 3 107,36 0
OLC075 Contenido en ligante UNE-EN 12802. Anexo B 3 52,03 0
1.2.1.3.- Plasticos de aplicacion en frio. Identificacion 0
OLCO073 Densidad UNE-EN ISO 2811-2 75,90 0
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1871. Anexo A 107,36 0
OLC060 UNE-EN 1436
OLC075  |Contenido en ligante UNE-EN 12802 Anexo B 52,03 0
1.2.2.- Marcas viales prefabricadas. Identificacion 0
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y declaracion de prestaciones 0
Coordenadas crométicas y factor de luminancia UNE-EN 1790 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 107,36 0
OLCO65 UNE-EN 1436. Anexo C
Coeficiente de luminancia retroreflejada. En condiciones de seco (R), de humedad * UNE-EN 1790 1 Tipo / Procedencia / Clase de Tipo / Procedencia / 0 79,52 0 El ensayo se realizara en seco y /o himedo de acuerdo con
OLCo66 (RW) y de lluvia (RR) UNE-EN 1436. Anexo B la marca Clase de la marca la clase de marca vial indicada en proyecto
Resistencia al deslizamiento UNE-EN 1790 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 34,61 0
OLco79 UNE-EN 1436. Anexo D
1.2.3.- Microesferas de vidrio 0
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 0
UNE-EN 1423 / UNE-EN 0
Granulometria microesferas 1423/AC ISO 2591-1 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 57,77
OLC063
Indice de refraccion UNE-EN 1423. Anexo A/ 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 46,13 0
oLcor4 UNE-EN 1423/AC
Microesferas defectuosas UNE-EN 1423. Anexos C 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 94,68 0
OLC062 y D/ UNE-EN 1423/AC
Resistencia al agua, al &cido clorhidrico, al cloruro de calcio y al sulfuro de sodio UNE-EN 1423. Anexo B / 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 298,19 0
OLCo78 UNE-EN 1423/AC
Tratamiento superficial * UNE-EN 1423. Anexos E Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 78,14 0 [En caso de poseerlo
oLcor7 y F / UNE-EN 1423/AC
1.3.- Control de puesta en obra 0
Dotacion de material base y de materiales de postmezclado Apdos. 700.8.3.3 y 1 1000 m 3 1 89,23 89
OLCoes 700.8.3.4 PG-3
1.4.- Control de la unidad terminada * 0 Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de
cumplirse el periodo de garantia
1.4.1.- Método de ensayo puntual 0
Coeficiente de luminancia reflejada (RL). En condiciones de seco UNE-EN 1436. Anexo B 366 500 m 3 0 43,74 0 Tres ensayos cada 500 m para calzada simple y 6 ensayos
OLcoe7 UNE 135204 cada 500 m para calzada doble, ensayando siempre las
Coeficiente de luminancia reflejada (RW). En condiciones de humedo * UNE-EN 1436. Anexo B. UNE 500 m 3 0 43,74 0
OLCco67 135204
Resistencia al deslizamiento (SRT) UNE-EN 1436. Anexo D. 500 m 3 0 34,60 0 El ensayo se realizara si asi lo solicita el Proyecto o el Director de las
OLCo80 UNE 135204 Obras
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia () UNE-EN 1436. Anexo C. 500 m 3 0 107,36 0
OLCO065 UNE 135204
Coeficiente de luminancia bajo iluminacién difusa (Qd) * UNE-EN 1436. Anexo A. 500 m 3 0 51,93 0
oLco7s UNE 135204
2.- SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION RETRORREFLECTANTES * 0 El control de los paneles direccionales, atn siendo
elementos de balizamiento, se realizara segun este
2.1.- Control de procedencia de los materiales * 0 Si el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a
juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega * Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Partida Partida 0 0
000 Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 701.7.2.1 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracién de Prestaciones
2.2.- Control de la unidad terminada. Método de ensayo puntual * 0 Estos ensayos se realizaran al finalizar las obras y antes de
cumplirse el periodo de garantia
2.2.1.- Caracteristicas de las sefales y carteles 0
6103 Caracteristicas dimenensionales, aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 3 24,31 73
Zona retrorreflectante 0
Coeficiente de retrorreflexion UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 3 72,89 219
OLC090 UNE 135350
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 3 139,74 419
OLCo91 UNE 48073-2
Zona no retrorreflectante 0




Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 3 139,74 419
OLCO091 | UNE 48073-2
2.2.2.- Caracteristicas de los elementos de sustentacion y anclaje 0
2.2.2.1.- Anclajes, tornillos, tuercas y arandelas 0
Aspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 3 3 17,97 54
OLC092 UNE 135312
2.2.2.2.- En los postes 0
OLCO092  |Aspecto superficial UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 17,97 0
6108 Espesor de la chapa de acero UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 29,61 0
Espesor medio del recubrimiento galvanizado UNE-EN ISO 1461 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 62,47 0
OLC095 UNE 135314
3.- CAPTAFAROS RETRORREFLECTANTES 0
3.1.- Control de procedencia de los materiales 0
000 Para todos los productos se exigira el Albaran de entrega Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Partida Partida 0 0
000 Para los productos con marcado CE, se exigira etiqueta de marcado CE y Apdo. 702.6.2.2 PG-3 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
Declaracién de Prestaciones
Ensayos de comprobacion 0 Si el producto posee Sello de Calidad, se podra eximir, a
juicio del Director de Obra, de los ensayos de Control de
0OLC089 Visibilidad nocturna. Coeficiente de intensidad luminosa 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 47,54 0
OLC088 |Visibilidad nocturna. Coordenadas cromaticas 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 47,54 0
Visibilidad diurna. Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 1463-1. Anexo Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 47,54 0
6154 * c El ensayo se realizara si lo solicita el Director de las Obras
oLco87 Dimensiones UNE-EN 1463-1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 24,31 0
Resiliencia * UNE-EN 1463-1. Anexo Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 56,85 0 * El ensayo se realizara si lo solicita el Director de las
6153 * 1D Obras **Sélo para captafaros deformables
4.- ESTRUCTURAS DE SENALIZACION (PORTICOS Y BANDEROLAS) * 0 El control se realizard segun el apartado 4 del capitulo Il
ESTRUCTURAS de estas Recomendaciones
5.- ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES (HITOS DE ARISTA, HITOS DE VERTICE, BALIZAS CILINDRICAS Y CAPTAFAROS VERTICALES) 0
5.1.- Control de procedencia de los materiales 0
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 3 3 0
5.2.- Control de la unidad terminada 0
6115 Aspecto y estado fisico general UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 17,97 0
6112 Caracteristicas generales UNE 135352 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 24,32 0
5.2.1.- Caracteristicas de las zonas retrorreflectantes 0
UNE 135352 0
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 139,74
OLCo91 7322
UNE 135352 0
Coeficiente de retrorreflexion UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 72,89
OLC090 7323
5.2.2.- Caracteristicas de las zonas no retrorreflectantes 0
UNE 135352 0
Coordenadas cromaticas y factor de luminancia UNE-EN 12899-3. Apdo. 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 139,74
OLC091 7322
6.- BARRERAS DE SEGURIDAD, PRETILES Y SISTEMAS PARA PROTECCION DE MOTOCICLISTAS 0
6.1.- Control de procedencia de los materiales 0
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de Prestaciones 1 Tipo / Fabricante Tipo / Fabricante 0 0
001 Se exigira la descripcion técnica de cada producto asi como manual de instalacion UNE-EN 1317-5 0
6.2.- Control de calidad 0
6.2.1.- BARRERAS DE SEGURIDAD METALICAS Y PRETILES 0
6.2.1.1.- Compor i ante el i 0
5162 Control dimensional UNE-EN 1317-5 1 1.000 ud 0 24,32 0
6.2.1.2.- Durabilidad 0
OLC092  |Aspecto del recubrimiento UNE-EN 1317-5 1 1.000 ud 0 17,97 0 El ensayo se realizara sobre 25 elementos
* |UNE-EN 1317-5 0 * El ensayo se realizara sobre 25 elementos
Masa y espesor de recubrimiento “ |UNE-ENISO 1461 1 1.000 ud 0 62,47 ™ Para vallla
e *** Para postes
5161
6.2.2.- BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGON 0
6.2.2.1.- Compor i ante el il 0
Control dimensional UNE-EN 1317-5 1 1.000 m 3 1 62,47 62
5164 UNE-EN 13369
5165 Regularidad superficial UNE 135112 1 1.000 m 3 1 34,60 35 Mediante regla de 3 metros
6.2.2.2.- Durabilidad 0
3001 Verificacion planta hormigén Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 3 3 347,09 1041
5163 Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigén UNE 135112 1 1.000 m 3 1 45,29 45
OLB100 . UNE-EN 12350-1 109 )
O&I}%;?fm Resistencia a compresion UNE-EN 1239023 2 500 ml 3 2 54,34 Barreras hormigonadas in situ
OLB105
oLB101 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento. UNE-EN 12350-2 2 500 ml 3 2 15,82 32
3002 Verificacion planta prefabricados * |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 3 3 416,50 1250 * Barreras prefabricadas
5163 Aspecto superficial barreras de seguridad de hormigon PG-3704.6.2 1 1.000 m 3 1 45,29 45 ** A juicio del Director de Obra
166 Resistencia a compresion sobre testigos (barreras de hormigon) * UNE 135112/UNE-EN 1.000 m 3 0 127,31 0
**|12504-1

I TOTAL CAPITULO V

3.891,92 |
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CAPITULO VI: PLATAFORMA Y SUPERESTRUCTURA FERROVIARIAS
1.- TERRAPLENES
1.1.- Identificacion de los materiales
OLA006 |Ensayo de compactacion. Préctor normal UNE 103500 10.000 m3 0 0,00 Uno u otro segun especifique el Pliego del Proyecto
OLAO005 Ensayo de compactacion. Préctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 0 0,00
OLA003 Analisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 10.000 m3 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 10.000 m3 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 UNE 103502 1 10.000 m3 0 0,00
OLAO14 Contenido de materia orgéanica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 0,00
OLAO015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 10.000 m3 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 10.000 m3 0 0,00
OLA041 Ensayo de hinchamiento libre en edémetro UNE 103601 1 10.000 m3 0 0,00
OLA039 Ensayo de colapso en suelos NLT-254 1 10.000 m3 0 0,00
1.2.- Control de ejecucion
OLAO011 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 5.000 m2 0 0,00
OLA013 Carga con placa estatica UNE 103808 1 10.000 m3 0 0,00 Al menos una por terraplen
OLA005 |Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 50.000 m3 0 0,00 Ensayo realizado sobre suelos friables. Material tomado en obra
OLA003 _|Analisis granulometrico de suelos UNE 103101 50.000 ) 0 0,00 después de compactar
2.- PEDRAPLENES
2.1.- Ensayos de control del material
OLB062 Resistencia a compresion simple |PL|EGO ADIF 1 50.000 m3 0 0,00
OLB073 Durabilidad SDT ("Slake durability test") INLT»251 1 50.000 m3 0 0,00
2.2.- Control de ejecucion
OLB041 Andlisis granulométrico de material para pedraplén PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00
222 Densidad in situ de pedraplen PLIEGO ADIF 1 Tipo Tipo 0 0,00 En calicata de al menos 2 metros diametro y profundidad la tongada
compactada
3.- CUNAS DE TRANSICION
3.1.- Ensayos de control del material
OLA003 Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 1.000 m3 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 1.000 m3 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 1.000 m3 0 0,00
OLAO015 Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 1.000 m3 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 1.000 m3 0 0,00
OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 1.000 m3 0 0,00
OLA004 UNE 103502 1 5.000 m3 0 0,00
3.2.- Control de ejecucion
UNE-EN 13286-41 Para cufias con material tratado con cemento
OLA031 Resistencia a compresion simple (a 7 dias) UNE-EN 13286-51 1 1.000 m3 0 0,00 Las probetas se fabricaran segun el procedimiento descrito en la UNE-EN 13286-51 y
con la densidad exigida en obra
OLA011 Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 5 500 m2 / Dia m?/ Dia 0 0,00
OLA013 Carga con placa estatica UNE 103808 1 1.000 m2 0 0,00
4.- CAPA DE FORMA
4.1.- Ensayos de control del material
OLA005 Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 5.000 m3 0 0,00
OLA003 Andlisis granulométrico de suelos UNE 103101 1 5.000 m3 0 0,00
OLA008 Limites de Atterberg UNE 103103 1 5.000 m3 0 0,00
OLA009 UNE 103104
OLA004 UNE 103502 1 5.000 m3 0 0,00
OLA014 Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 5.000 m3 0 0,00
OLA015  |Contenido de sales solubles en suelos NLT-114 1 5.000 m3 0 0,00
OLA016 Contenido de sulfatos solubles en suelos UNE 103201 1 5.000 m3 0 0,00
OLB049 |Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m3 0 0,00
OLBO056 Microdeval himedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m3 0 0,00
4.2.- Control de ejecucion
OLAO011|Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 2 100 m 0 0,00
OLA013|Carga con placa estatica UNE 103808 1 500 m 0 0,00
OLA048|Ensayo de huella Piego ADIF 500 m 0 0,00 Con vehiculo de al menos 35 t de carga total con 3 ejes y cuando lo
solicite el Director de Obras
5.- SUB-BALASTO
5.1.- Control de recepcion del material se podra aplicar a los siguientes un control reducido segun PF-7 del
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB042|Analisis granulométrico de subbalasto UNE-EN 933-1 1 5.000 m3 0 0,00
OLBO044|Equivalente arena de subbalasto UNE-EN 933-8 1 5.000 m3 0 0,00
OLB049]Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 5.000 m3 0 0,00
OLB056|Microdeval himedo UNE-EN 1097-1 1 5.000 m3 0 0,00
Anejo 3 de la Orden Se podra prescindir del control de permeabilidad del material de la
OLA056|Permeabilidad del subbalasto FOM/1269/2006. 1 Mes Mes 0 0,00 capa de sub-balasto, siempre que la capa subyacente cumpla condiciones
de capa de forma definidas en el arficulo GQ106 del
OLA014|Contenido de materia organica en suelos UNE 103204 1 10.000 m3 0 0,00
OLAO016|Contenido de sulfatos UNE 103201 1 10.000 m3 0 0,00
OLB046|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 10.000 m3 0 0,00 En los casos de mezcla de arido natural y de machaqueo
5.2.- Control durante la puesta en obra
OLB047|Ensayo de compactacion. Proctor modificado UNE 103501 1 10.000 m3 0 0,00
OLAO11|Densidad y humedad "in situ " UNE 103900 6 3000 m2/300 m en via m2/m en via Gnica/m en 0 0,00
Unica/200 m en via doble/dia via doble/dia
OLAO013|Carga con placa estatica UNE 103808 1 3000 m2/300 m en via m2/m en via Gnica/m en 0 0,00
unica/200 m en via doble/dia via doble/dia
6.- SUBALASTO BITUMINOSO
6.1.- BETUNES
6.1.1.- Control de recepcion de las cisternas |




000 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLA058|Penetracion betun UNE-EN 1426 No sera obligatorio si con el producto se aporta marcado CE
6.1.2.- Control a la entrada del mezclador
OLA058|Penetracion betin UNE-EN 1426 1 500 Tm 0 0,00
OLA059|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427 1 500 Tm 0 0,00
OLA060]indice de penetracion 1 500 Tm 0 0,00
6.1.3.- Control adicional. Betunes asfalticos
OLA058|Penetracion betin UNE-EN 1426
OLA059|Punto de reblandecimiento anillo y bola UNE-EN 1427
OLA060]indice de penetracion UNE-EN 12591
OLA080|Punto de Fragilidad Fraass UNE-EN 12593
OLA065|Solubilidad UNE-EN 12592
OLAO075|Punto de inflamacién en vaso abierto UNE-EN ISO 2592
- e El Director de las obras podra exigir la realizacion de estos ensayos
OLA066| Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). UNE-EN 12607-1
Cambio de masa
OLAO058| Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). UNE-EN 1426
Penetracion retenida
OLAO059] Resistencia al envejecimiento (UNE EN 12607-1). UNE-EN 1427
Incremento punto de reblandecimiento
Sdlo se realizaran los ensayos previos de aridos y verificacién de férmula de trabajo
6.2.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE en laboratorio, para obras con un total igual
uperior 2 15.000 Tm de M.B.C
6.2.1.- Ensayos previos de aptitud de aridos
6.2.1.1.- Arido grueso. Control de procedencia Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLB049|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO051|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB041| Analisis granulométrico de aridos (Se incluira UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
necesariamente el tamiz 0,063 mm)
OLB054]Indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB046|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
6.2.1.2.- Arido fino. Control de procedencia Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 1 Tipo Tipo 0 0,00
2000 Verificacion planta de aridos Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
OLBO041|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB044 | Eauivalente de arena de aridos (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB064|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 'E ensayo de azul de metileno se realizara cuando lo solicite el Director de las obras.
OLB049|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00 El desgaste los Angeles se realiza sobre el material a triturar para producir el arido fino
OLBO051|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
6.2.1.3.- Filler contenido en la arena. Control de
procedencia
OLB096| Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
corriente de aire)
OLBO095|Densidad aparente del filler en queroseno 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.1.4.- Filler de aportacién. Control de procedencia Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 1 Origen Origen 0 0,00
OLB096| Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en UNE-EN 933-10 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 'En el caso de poseer marcado CE, el Director de la Obra podra eximir realizar el
corriente de aire) control de produccion de procedencia
‘OLB095| Densidad aparente del filler en queroseno 1 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
6.2.2.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa y tramo de prueba
En el caso de no disponer de marcado CE, el control de produccion realizara los
6.2.2.1.- Verificacion de la formula de trabajo, etiqueta CE, de la mezcla bituminosa. * mismos ensayos de verificacion de las mezclas y con
igual frecuencia gue esta asignada al control de recencion,
4000 Verificacion planta M.B.C. Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00
UNE-EN 12697-5 Se realizara sobre muestra de MBC tomada en planta. Incluird la determinacion
110 Vet go ot do i ey e ' ; oo e o e lomie grndomat e e s il snsio Y
Jéridos,
OLA092|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA109]Valor del médulo dinamico a 20°C 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLA108|Resistencia a la fatiga 1 Tipo Tipo 0 0,00
6.2.2.2.- Tramo de prueba
OLA084 UNE-EN 12697-2 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA083|Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 12697-1 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA085| Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO087|Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA086|Densidad aparente UNE-EN 12697-6 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLA092|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO088|Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 1 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 3 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00
OLAO013|Carga con placa estatica NLT-357 Tramo de prueba Tramo de prueba 0 0,00 'EI Director de Obra podra exigir la realizacién de este ensayo
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m Pliego ADIF 1 500 m/ Dia m/ Dia 0 0,00
6.2.3.- Control de fabricacion de la mezcla bituminosa
6.2.3.1.- Arido grueso Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
OLB041|Analisis granulométrico de aridos (Se incluira necesariamente el tamiz UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00
0,063 mm)
OLB054|Indice de lajas UNEEN 9333 T Semana Semana 0 0,00 Ensayos para cada fraccion o tamafio
OLB046|Porcentaje de particulas trituradas UNE-EN 933-5 1 Semana Semana 0 0,00
OLB049|Coeficiente de Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Mes Mes 0 0,00
OLB051|Densidad relativa y absorcion de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00
6.2.3.2.- Arido fino Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
OLBO041|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Semana Semana 0 0,00 'Ensayos para cada fraccién o tamario
OLB044 Equivalente de arena de aridos (SE ) UNE-EN 933-8. Anexo A 1 Semana Semana 0 0,00
OLB064|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A Semana Semana 0 0,00 El ensayo de azul de metileno se realizara cuando se requiera de
acuerdo con lo indicado en el Pliego de ADIF
OLB051|Densidad relativa y absorcién de aridos UNE-EN 1097-6 1 Mes Mes 0 0,00

6.2.3.3.- Filler contenido en la arena




OLB096|Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en corriente de UNE-EN 933-10 Semana Semana 0,00
aire)
OLB095|Densidad aparente del filler en queroseno Semana Semana 0,00
6.2.3.4.- Filler de aportacion * Director de las Obras podra eximir de los ensayos de control de
000 Origen Origen 0,00
OLB096| Analisis granulométrico del polvo mineral (tamizado en UNE-EN 933-10 Semana Semana 0,00
corriente de aire)
OLB095|Densidad aparente del filler en queroseno Semana Semana 0,00
6.2.3.5.- Control de la mezcla bituminosa fabricada
OLB041|Analisis granulométrico del arido combinado UNE-EN 933-1 Estos ensayos los prodra realizar el laboratorio de autocontrol o el laboratorio propio
OLB044 | Eauivalente de arena de aridos (SE,) UNE-EN 933-8. Anexo A de la planta
OLB064|Azul de metileno UNE-EN 933-9. Anexo A
OLB041 UNE-EN 933-1
OLA084| Determinacion de la granulometria de los aridos * JUNE-EN 12697-2 600 Tm 0,00 Las muestras para ensayo se tomaran durante el extendido en la
extraidos obra. Para el control de recepcion, el nivel de control (NCF) sera A. Para el control de
OLA083| Contenido de ligante en mezclas bituminosas UNE-EN 126971 500 Tm 0,00 produccién, durante la ejecucion de la obra, serd el que corresponda segin lo
estipulado en el Pliego de ADIF
OLA085-| Determinacion de la densidad maxima de la mezcla UNE-EN 12697-5 Dia Dia 0,00
OLA087]Contenido de huecos UNE-EN 12697-8 Dia Dia 0,00
Densidad aparente (mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso) Las probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando 75
OLAOSS| «  |UNE-EN 12697-6 Dia Dia 0,00 golpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a 22 mm, o
mediante la norma UNE-EN 12697-32
para tamafio méaximo del arido superior a dicho valor,
OLAO088|Estabilidad y deformacion Marshall NLT-159 Dia Dia 0,00
OLA092|Sensibilidad al agua (mezcla fabricada en planta) UNE-EN 12697-12 Tipo de mezcla y semana Tipo de mezcla y semana 0,00
6.2.4.- Control de recepcion de la unidad terminada
OLAO013|Carga con placa estatica UNE 103808 500 m/ Dia m/ Dia 0,00 E Director de Obra podra exigir |a realizacion de este ensayo
Densidad y espesor sobre testigos UNE-EN 12697-6 500 m/ Dia m/ Dia 0,00 I_
OLA109]Valor del médulo dinamico a 20°C 5.000 m 0,00 Ensayo realizado sobre las probetas testigo del lote
6.2.5.- Control final del acabado de la capa de mezcla bituminosa
7204 Regularidad superficial. Regla de 3 m | |Pliego ADIF 500 m/ Dia m/ Dia 0,00
7.- BALASTO
000 Se exigird marcado CE y Declaracion de Prestaciones | | Planta Planta 0,00
2000 Verificacion planta de aridos | |Modelo de AOPJA Planta Planta 0,00
7.1.- Control de recepcion del material
OLBO041|particulas finas (pasa por el tamiz 0,5 mm) y pasa por el UNE-EN 933-1/PF-6 del 1.000 m3 0,00
PPTGMF
OLBO053|Indice de forma UNE-EN 933-4/PF-6 del 1.000 m3 0,00
PPTGME
2157 Longitud de las piedras UNE-EN 13450/PF-6 del 1.000 m3 0,00
PPTGMF
UNE-EN 1097-2
OLB049|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 13450. Anexo C 1.000 m3 0,00
OLBO046|Porcentaje de particulas trituradas * |UNE-EN 933-5 1.000 m3 0,00 'En el caso de balasto procedente de reutilizacion
OLAO038|Analisis petrografico * |UNE-EN 932-3 Procedencia Procedencia 0,00 satisfactorio del arido de balasto bajo condiciones meteorolégicas
OLB051|Densidad relativa y absorcién de agua * | UNE-EN 1097-6. Anexo Procedencia Procedencia 0,00 elevada absorcion, susceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-
B
OLBO058|Resistencia a la accion del sulfato magnésico * UNE-EN 1367- Procedencia Procedencia 0,00 elevada absorcion, susceptibles de sufrir dafio por la accion del hielo-
2/PPTGMF
OLBO087|Resistencia a la alteracién Sonnenbrand * Procedencia Procedencia 0,00 'En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos metalicos.
8.-VIA
8.1.- Control de los carriles
OLCo037 Composicién quimica (contenido carbono, manganeso, silicio, fésforo UNE-EN 13674-1
OLC040 y azufre) UNE-EN 13674-2 : :
T T 0,00
oLCo41 o o !
|OLCO38
UNE-EN 13674-1
OLCO034|Ensayo de traccion y alargamiento a la rotura UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo 0,00
UIC 860
UNE-EN 13674-1
5012 Dureza Brinnell UNE-EN 13674-2 Tipo Tipo 0,00
UIC 860
5107 Control geométrico del carril UNE-EN 13674-1 2.000 m 0,00
9.- SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS EN OBRA
9.1.- t i P imi y
5052 Certificado de procedimiento de homologacién de soldeo UNE EN ISO 15614-1 Procedimiento Procedimiento 0,00
5051 Certificado homologacion de soldadores * |UNE-EN-ISO 9606-1 Homologacion Homologacion 0,00 En el caso de recargues se realizara segin NRV 3032; debe estar
homologado el 100% del personal
5007 Certificado homologacion de cargas
9.2.- Ensayos control de soldaduras
Certificado nivel I, II, Il de un inspector de END del método Necesariamente, el inspector que realice el control de soldaduras debera estar en
5054 correspondiente (PM, LP, US, o IV) y del sector * JUNE-ENISO 9712 100% Inspectores 0,00 posesion de la certificacion correspondiente al
correspondiente (Mat. Metalicos-soldadura) método a emplear
5053 Procedimiento de END, redactado por un inspector con Segun norma de ensayo Tipo ensayo Tipo ensayo 0,00
nivel lll
OLCO049] Inspeccion de soldadura por ultrasonidos (Por 1/2 * UNE-EN 1714/UNE EN 10% 0,00 Erecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200 Km/h=60%;
jornada de inspeccion) 1SO 17635:2017 <160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15 soldaduras
OLC047 Inspeccion por Liquidos penetrantes (Por 1/2 jornada de inspeccion) UNE 14612 / UNE- EN 571-1/
OLC048 * UNE EN ISO 10% 0,00
17635:2017
Control geométrico de las soldaduras aluminotérmicas de los carriles Frecuencia variara segun la velocidad: >200 Km/h=100%; 160 a 200
5111 (Por 1/2 jornada de inspeccién) * |UNE-EN 13674-1 50% 0,00 Km/h=60%; <160Km/h=20%. Durante la media jornada el inspector verificara 15
oldaduras
10.- TRAVIESAS
Durante la verificacion se comprobara especialmente la disposicion y cuantia de
armaduras y los recubrimientos.
Se realizara control geométrico sobre producto terminado en el caso de existencia de
3002  |Verificacion planta prefabricados *  |Modelo de AOPJA Procedencia Procedencia 0,00 acopio para la obra.

El fabricante debe presentar justificacion del control de resistencias
de los hormigones empleados en la fabricacion del elemento prefabricado, de

acuerdo con el Art, 86.9.2 de 1a EHE-08

11.- VIA EN PLACA

11.1.- Identificacion de los componentes del hormigon




Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion
11.1.1.- Identificacion del arido fino * de los ensayos de identificacion, salvo indicaciéon en
contrario del Proyecto o Direccién de Obra
000 | Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo
Prestaciones petrografico segin norma UNE-EN 932-3
OLBO041|Analisis granulométrico de aridos UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLBOEE' Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
peso especifico 2,0 14.2
OLBO044|Equivalente arena. UNE-EN 933-8 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB064|Azul de metileno * |UNE-EN 933-9 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 Si no cumple el Equivalente de arena y se trata de un arido calizo
OLBO050|Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00
OLB080|Contenido de compuestos totales de azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB068|Contenido de sulfatos solubles en acido 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB067|Contenido de cloruros solubles en agua en aridos 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO066|Analisis cualitativo de materia organica 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO058|Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Solo para clase de exposicién H o F y absorcion > 1%
OLB081| Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. * |UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0,00 Sdlo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la
Método acelerado en probetas de mortero muestra puede presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
OLB089|Reactividad alcali-carbonato * JUNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00 Sélo se realizara el ensayo si el estudio petrografico indica que la
muestra puede presentar reactividad alcali-carbonato
OLB052|Friabilidad de la arena * JUNE 83115 EX Procedencia Procedencia 0 0,00 Ensayo recomendado por la EHE-08
Si los aridos disponen de marcado CE se podra eximir de la realizacion
de los ensayos de identificacién, salvo indicaciéon en contrario del Proyecto o
11.1.2.- Identificacion del arido grueso* * Direccion de Obra.
Se consideraran al menos dos tamafios diferentes por cada tipo de
hormigén a emplear
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 En la documentacion se exigira de forma especifica el ensayo
Prestaciones petrografico segiin norma UNE-EN 932-3
OLB043|Contenido terrones de arcilla UNE 7133 1 Tamafio / Procedencia Tamafio / Procedencia 0 0,00
OLB041]Analisis granulométrico de aridos * UNE-EN 933-1 1 Tamario / Procedencia Tamario / Procedencia 0 0,00 El ensayo incorporara necesariamente el tamiz de 0,063 mm
OLB055| Material retenido en T. 0,063 y que flota en un liquido de UNE-EN 1744-1. Apdo. 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
peso especifico 2,0 14.2
OLB080|Contenido de compuestos totales de azufre 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 Si los aridos gruesos y finos proceden de la misma roca madre y cantera, estos
OLB068| Contenido de sulfatos solubles en acido * 1 Procedencia Procedencia 0 0,00 ensayos solo se realizaran sobre el arido fino
OLB067|Contenido de cloruros solubles en agua en aridos 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB054]indice de lajas UNE-EN 933-3 1 Tamaro / Procedencia Tamano / Procedencia 0 0,00
OLB050|Densidad de particulas y absorcion de agua UNE-EN 1097-6 1 Tamaiio / Procedencia Tamaiio / Procedencia 0 0,00
OLB049|Coeficiente de desgaste Los Angeles UNE-EN 1097-2 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLB081| Reactividad alcali-silice y alcali-silicato de los aridos. *  |UNE 146508 EX Procedencia Procedencia 0 0,00 Sélo se realizard el ensayo si el estudio petrografico indica que la
Método acelerado en probetas de mortero. muestra puede presentar reactividad alcali-silice o alcali-silicato
OLB089|Reactividad alcali-carbonato * UNE 146507-2 EX Procedencia Procedencia 0 0,00 Sélo se realizara el ensayo si el estudio petrogréfico indica que la
muestra puede presentar reactividad alcali-carbonato.
Sélo para clase de exposicion H o F y absorcion > 1%. Si el arido
OLBO058|Resistencia frente a disoluciones de sulfato magnésico * |UNE-EN 1367-2 Procedencia Procedencia 0 0,00 grueso es de la misma naturaleza que el fino no es necesario la realizaciéon de
ensayos sobre las dos fracciones
11.1.3.- Agua
OLB031 UNE 7235 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB030|Determinacion de hidratos de carbono en agua UNE 7132 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB029|Determinacion de cloruros en el agua UNE 7178 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
OLB036|Determinacion del contenido total de sulfatos en agua * |UNE 83956 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00 Enel ca§o de ag.ua Pl:ocedente de la red de abastecimiento de agua potable, no sera
\ecesaria la realizacion de los ensayos
OLBO037| Determinacion del contenido total de sustancias disueltas UNE 83957 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
en agua
OLB032|pH del agua UNE 83952 Tipo / Procedencia Tipo / Procedencia 0 0,00
11.1.4.- Cemento
000 Prestaciones (solo en el caso de cementos sujetos al RC-16. Anejo | 1 Procedencia Procedencia 0 0,00
OLBO002|Resistencias mecanicas * UNE-EN 196-1 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLBOOET' Pérdida por calcinacion de cementos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB010| Determinacion cuantitativa de los componentes del * |UNE 80216 Tipo Tipo 0 0,00 *En el caso de cementos en posesion del marcado CE y/o sello de calidad se podra
cemento e eximir, a juicio del Director de Obra, de la realizacion de los ensayos
OLBO009|Ensayo de puzolanicidad * |UNE-EN 196-5 Tipo Tipo 0 0,00 ** Para cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar
b ***Para cementos puzolanicos
OLBO007|Contenido de sulfatos UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO006|Contenido de cloruros UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLB008|sodio *  |UNE-EN 196-2 Tipo Tipo 0 0,00
OLBO004|Estabilidad en volumen en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
OLB003| Tiempo de fraguado en cementos UNE-EN 196-3 1 Tipo Tipo 0 0,00
11.2.- Ensayos previos y caracteristicos de dosificacion del hormigén
Los ensayos previos no seran necesarios, salvo en aquellos caso en
los que no haya experiencia previa; en este caso sera obligatorio que en la
documentacion solicitada a la planta se incluyan los resultados de los ensayos
3001 Verificacion planta hormigén *  |Modelo de AOPJA 1 Planta Planta 0 0,00 previos.
La planta debera aportar certificado de dosificacion con una antiguedad
inferior a seis meses o distintivo de calidad oficialmente reconocido.
En los ambientes lll, IV o cuando el ambiente presente cualquier
11.3.- Control de homogeneidad de equipos de * Sélo se exigira el control de homogeneidad sobre los camiones o
amasado equipos de amasado que intervengan en la obra
Documentacion justificativa del cumplimiento de homogeneidad de En caso de amasadoras méviles todos los camiones que suministren a la obra
3200 los equipos de amasado segun Art. *  |Art. 71.2.4 EHE-08 Planta Planta 0 0,00 deberan acreditar el cumplimiento del Art. 71.2.4 de la EHE-
7124 EHE-08 08_con una antialiedad inferior a seis mese:
11.4.- Ensayos durante la ejecucion
3201 Se exigira certificado de dosificacion * EHE-08. Anejo 22 1 Tipo Tipo 0 0,00 Para cada tipo de hormigon
El certificado tendra validez durante 6 meses
OLB100 UNE-EN 12350-1;
OLB102 Resistencia a compresion * UNE-EN 12390-2,3 1a6 100 m3 0 0,00 Segun especificaciones de EHE-08
OLB103/104
OLB105
OLB101|Ensayos de hormigon fresco. Parte 2. Ensayo de asentamiento * UNE-EN 12350-2 1a6 100 m3 0 0,00 Al menos en cada toma de muestra para resistencia a compresion se medira la
consistencia
OLB115|Ensayos de hormigon endurecido. Parte 8. Profundidad de * |UNE-EN 12390-8 1 2.000 m3 0 0,00 exposicion lll o 1V, o cuando el ambiente presente cualquier clase
penetracion de agua bajo presion (3 probetas)
11.5.- ACERO CORRUGADO PARA ARMAR (ARMADURAS PASIVAS)
11.5.1.- Control documental
000 Se exigira etiqueta de marcado CE y Declaracion de
Prestaciones cuando entre en vigor




5027 Distintivo de calidad oficialmente reconocido EHE-08 Partida Partida 0 0,00

5005 Certificado de adherencia en barras de acero corrugado Partida Partida 0 0,00
11.5.2.- Ensayos

OLC002| Caracteristicas geométricas de barras de acero * UNE-EN 10080 40 Tm 0 0,00 * En el caso de posesion de distintivo de calidad, no sera obligatorio la realizacion de
corrugado UNE-EN 15630-1 estos ensayos en control de produccion.

OLC007| Doblado simple, doblado-desdoblado en barras de acero * |UNE-EN 1SO 15630-1 70 Tm 0 0,00 En caso de que la medicion sea inferior a 300 toneladas, se tomaré sélo una

muestra por didmetro.

corrugado

OLCO008|Ensayo de traccion en barras de acero corrugado * UNE-EN ISO 15630-1 Diametro y fabricante Diametro / Fabricante 0 0,00

I1SO 6892
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CAPITULO VIIl: PLANTA FOTOVOLTAICA

PLANTA FOTOVOLTAICA

1-Ensayos

Ensayo en laboratorio autorizado |IEC-61215 1 0,25 % de los paneles ud 1 3 97 291,25

TOTAL CAPITULO VIl

291,25)




VALORACION DE LOS ENSAYOS

De acuerdo con los ensayos obligatorios descritos, se obtiene los siguientes importes de del Control

de Calidad, pudiendo la Direccidon Facultativa ordenar cuantos ensayos de contraste considere

necesarios.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD IMPORTE

IMPORTE PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 2402 22 €
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS OBRAS DE DRENAJE 257,13 €
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LAS ESTRUCTURAS 3.252 61€
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE RECEPCION DE LA SENALIZACION 3.89192€
IMPORTE DEL PLAN DE ENSAYOS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 291,25%€

TOTAL PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD 10.095,13 €

El Presupuesto de Ejecucion Material del Programa de Control de Calidad del presente
proyecto, asciende a la cantidad de 10.095,13 euros.
Como el Control de Calidad no alcanza el 1% del Presupuesto Ejecucién Material (PEM) de la obra, este

importe corre a cargo del contratista.
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