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MEMORIA

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud de las obras incluidas en este
proyecto en cumplimiento con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se implanta la obligatoriedad de su inclusion en los proyectos de edificaciones y

obras publicas que presenten alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras proyectadas sea igual o
superior a 450.759,08 €. Este presupuesto global del proyecto sera el que comprenda
todas las fases de ejecucion de la obra, con independencia de que la financiacion de
cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios econémicos y aunque la
totalidad de los créditos para su realizacién no queden comprometidos al inicio de la

misma.

b) Aquellas obras en que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables,

empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
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Por lo tanto, dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este Proyecto
y conforme a la reglamentacion establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad
y Salud, en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, asi como las medidas
preventivas a adoptar, para la eliminacion de éstos. Cuando no es posible su eliminacion se

incluiran las medidas de proteccion tanto colectiva como individual tendentes a su control.

Por lo tanto, dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este Proyecto
y conforme a la reglamentacion establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad
y Salud que tiene por objeto establecer las previsiones necesarias durante la ejecucién de las
obras, respecto a la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento, mantenimiento y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se elaborara segun las
directrices dadas en el Articulo 5 de dicho Real Decreto 1627/1997.

Servira para dar unas directrices basicas a la Empresa Constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su

desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa.

El contratista se verd obligado a realizar un Plan de Sequridad vy Salud en el

Trabajo, de la obra en cuestion, en el que se analizaran, estudiardn y desarrollaran las
medidas preventivas contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud en funcién del
propio sistema de ejecucién de la obra, que debera ser aprobado, antes del inicio de las obras,
por la Direccidon Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal efecto, se

designe.

2. IDENTIFICACION DE LAS PARTES.

2.1.Promotor.
El promotor de este proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias (SEIASA), con C.I.F. n® A 82535303 y razon social en Calle Jose Abascal 4, C.P.:
28.003, MADRID.
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2.2.Proyectistas.

— El Ingeniero Agronomo D. Luis Fernando Hernandez-Carrillo Pineda, colegiado n®
1.737 del Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia.

— El Ingeniero Agronomo D. José Salvador Alabanda Parejo, colegiado n® 1.941 del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de Andalucia. Técnico de prevencion de

riesgos laborales con formacion en materia de prevencion superior a 200 horas.

2.3.0tros.
Las figuras de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las
obras, de la Direccién Facultativa y del Contratista se conoceran en el momento de
adjudicacion de las obras.

3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
El presente Proyecto contempla la construccion de una planta fotovoltaica de 4
MWp de potencia, que se destinara al autoconsumo de la Comunidad de Regantes de la Zona

Regable del Viar, conectandola a red y sin venta de excedentes.

3.1.Situacion.
La zona de actuacion se encuentra en el término municipal de Alcal del Rio

(Sevilla), en el paraje conocido como Aranjuez.

La ubicacion de la instalacion fotovoltaica se proyecta en una parcela rastica
situada en las siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS U.T.M. *
X (m): 235.069
Y (m): 4.162.540

* NOTA: Segln sistema de referencia de coordenadas ETRS89 (Huso 30N).

La ubicacidn exacta de esta parcela de actuacion se puede observar con detalle

en los correspondientes planos del documento de planos.
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3.2.Climatologia
Dentro de la generalidad del clima del Valle del Guadalquivir, Alcala del rio
cuenta con las peculiaridades climatoldgicas que le aporta su ubicacion en la cuenca del rio

Guadaira.

En general la zona de ejecucién de la obra, cuenta con un clima célido, siendo
los veranos calurosos y con pocas precipitaciones, y los inviernos suaves y relativamente
himedos. EIl clima es uniforme en todo el término municipal. La temperatura media anual
puede estimarse en 17,7 grados con maximas que pueden llegar a alcanzar los 42 grados y
minimas de -2 grados. La media de las temperaturas maximas es de 36 grados y la de las

minimas de 4 grados.

El mes més calido es agosto y el mas frio enero. La distribucion temporal de la
pluviometria es muy irregular. Aproximadamente el 80 por ciento de las lluvias se registran
entre octubre y marzo. Por el contrario, existe un periodo seco de cuatro 0 cinco meses
durante el periodo estival. La precipitacion media anual es de 543 litros por metro cuadrado.
La evaporacion potencial, condicionada por las elevadas temperaturas del verano, trae como

consecuencia un balance deficitario.

Existe riesgo de incendios forestales en la zona del término municipal situada al
Norte de la carretera A-460 se encuentra incluida dentro de la “Zona de Peligro” de
incendios forestales segun indica el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia también conocido
como Plan INFOCA.

En caso de estar expuesto a amenaza por un incendio forestal proximo se
paralizaran las obras y se recogera el material sensible de resultar dafiado y/o deteriorado
siempre y cuando no implique riesgo para sus trabajadores, luego, no se restableceran las
obras hasta que el incendio este extinguido o asi lo autoricen las autoridades competentes en

materia forestal.
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3.3.Descripcidn de lainstalacion propuesta.
La instalacion que se proyecta contempla las siguientes actuaciones:

— Planta fotovoltaica de 4 MW para Autoconsumo de la Comunidad de Regantes
de la Zona Regable del Viar, bajo la modalidad sin excedentes, consistente en
instalacion de modulos fotovoltaicos de silicio monocristalino sobre estructura

metalica fija.

— Instalacion de veinte (20) inversores tipo string capaces de transformar la energia
de corriente continua, generada por los modulos fotovoltaicos, en energia de

corriente alterna.

— Instalacion eléctrica en baja tension, que incluye los conductores, canalizaciones

y elementos de proteccién necesarios.

— Instalacion de un Centro de Baja Tension (CBT) en edificio prefabricado de
hormigdn armado que incluye, entre otros elementos, los fusibles de proteccion

de los inversores.

— Instalacion de un Centro de Media Tensién (CMT) en edificio prefabricado de
hormigon armado que incluye, entre otros elementos, un (1) transformador de

4.000 KVA 'y las celdas necesarias.

— Instalacion de una linea de evacuacion subterranea de 25 kV constituida con
conductor RH5Z-1 18/30 KV de 3x240 mm?2.

— Instalacion de un sistema de monitorizacion, de un sistema antivertido y de un

sistema de seguridad perimetral.

— Construccion de un acceso a la parcela de ubicacién de la Planta Fotovoltaica
desde la carretera A-460, de un camino de servicio en el recinto de la Planta

Fotovoltaica y de una explanacion para el CBT y el CMT.
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— Mejora de la eficiencia energética de la Estacion de Bombeo de Herreros y de la
Estacion de Bombeo de Alamillo mediante la instalacién de un (1) variador de

frecuencia en cada una de estas estaciones.

— Y la adopcion de una serie de medidas ambientales como, la imparticion de dos
(2) cursos de formacion en buenas practicas agrarias, la plantacion de una barrera
vegetal perimetral para el fomento de polinizadores y enemigos naturales, y la

construccion de una charca de agua.

3.4.Descripcién de las obras.
Para la realizacion del presente proyecto de ejecucién de obra se tendran en

cuenta las siguientes unidades constructivas, que estan definidas en forma de cronograma en

el Anexo n° 1 que se acompafia al final de esta Memoria:

Instalacion fotovoltaica.

Centros de Baja y Media Tension

Lineas de evacuacion.

Sistemas de monitorizacién, anti vertido y seguridad.
Obra civil.

Puesta en marcha e inspecciones.

N o a ~ wDnh e

Medidas de mejora de la eficiencia energética.

4. PRESUPUESTO. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

4.1.Presupuesto.
Asciende el PRESUPUESTO DEDICADO A LA PARTIDA DE

SEGURIDAD Y SALUD ASCIENDE, ala cantidad de TREINTAY DOS MIL CIENTO
SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (32.174,53
€).

4.2.Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion previsto es de DIEZ (10) meses para la totalidad de la

obra.
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4.3.Personal previsto.
El nimero medio estimado de trabajadores en obra es de unos 6 trabajadores,

con un maximo estimado de 10 trabajadores en hora punta, atendiendo al documento
referente de listado de mano de obra valorado, segun el Anejo XIX. Justificacion de Precios.

5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

5.1.Accesos.
Se generara la construccion de un acceso a la parcela de ubicacion de la Planta
Fotovoltaica desde la carretera A-460, el acceso principal a la ISF estara predispuesto sobre
terreno agricola con topografia llana y extensién suficiente que implica bajo riesgo sobre el

transito de maquinaria.

No obstante, el acceso natural a la obra, quedard sefializado e indicado de tal
manera que se prohibira el paso a toda persona ajena a la misma, colocandose en su caso la

sefializacion y cerramientos necesarios para ello.

Existe una torre de alta tension situada a una distancia suficiente para no implicar
un riesgo considerable, se encuentra a >70 metros desde el acceso previsto a la ISF por donde
se ejecutard el transito de maquinaria y a > 200 metros desde las conducciones previstas que

atraviesan la carretera A-460.

Respetandose asi las distancias minimas de seguridad permitidas teniendo en
cuenta el marco legislativo que implica el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el
que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09y

teniendo en cuenta las protecciones colectivas del punto 6.10 del presente estudio.
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Med:

Distancia total: 300,98 m (987,47 pies)

Imagen 1. Distancia desde el acceso de maquinaria a la parcela de la ejecucion de las obras donde se pretende
ubicar la instalacion solar fotovoltaica a una torre proxima de alta tension.

5.2.Servicios afectados
Se han estudiado e investigado los principales servicios existentes en la zona y se ha
comprobado que por las obras contempladas en este proyecto sélo se vera afectada la
carretera A-460, sin embargo, debido al modo de ejecucion previsto para este cruce
(perforacién horizontal mediante hinca) no afectara a la permeabilidad de la misma, con lo
que el transito por la misma no se verd alterado en ningin momento, y por ello no se preven

desvios de trafico.

e En cualquier caso, antes del comienzo de la obra, la Empresa Adjudicataria de las
obras redactara el preceptivo PLAN DE PREVENCION, SEGURIDAD Y
SALUD, y para lo cual recabara la informacion y verificara de la posible existencia
de servicios afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos, alcantarillado, etc.), con

el fin de tomar las medidas precisas ente cualquier riesgo que ello impligue.

e Una vez comenzada la obra, y en el caso de encontrarse con alguna prestacion de
forma inesperada, en el momento de proceder al desvio o afeccion correspondiente,

seré necesario seguir el proceso siguiente:
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a) El contratista junto con la direccién facultativa, se pondran en contacto con el
titular del servicio afectado y en presencia de éste, se sefializara el trazado del
servicio, con indicacién exacta y precisa de la profundidad y caracteristicas del

trazado, estando al corriente de ello la administracion competente.

La sefalizacion sera perdurable durante el transcurso de la afeccion,
protegiéndose la instalacion de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria

pesada, etc.

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habré de preparar

la conduccidn alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva.

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, hasta
que se restituya definitivamente el servicio y siempre bajo las directrices y

responsabilidad de las compafiias suministradoras.

6. PREVENCION EN LAS FASES DE EJECUCION.
Con caréacter general vamos a identificar los riesgos que sin duda van a existir en
cualquier parte de la obra con independencia del momento en que se encuentre, estando

expuestos a ellos la casi totalidad de la plantilla. Dichos riesgos son los siguientes:

e Caidas de personas al mismo nivel.
e Caidas de personas a distinto nivel.
e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Contactos eléctricos directos.

e Caidas de objetos.

e Golpes y cortes con objetos.

e Atropellos y/o colisiones con vehiculos y/o maquinaria.

6.1.Desbroce del terreno.

6.1.1.Riesgos.

e Vuelcos o deslizamientos de maquinas.
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e Golpes por o contra objetos y maquinas.

e Atropellos.

e Caidas al mismo y a distinto nivel.

e Colisiones y vuelcos.

e Ruidos y vibraciones.

e Polvo.

¢ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

e [ncendios.

6.1.2.Protecciones colectivas.

e El personal que ejecutara el desbroce tendra los medios y la formacién adecuada.

e Se definira el acotado y vallado perimetral del area de ejecucion y de las zonas de
trabajo

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.

e Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

e Se dispondré de extintores de incendio.

6.1.3.Protecciones individuales.
e Casco homologado.
e Botas de seguridad.
e Protector auditivo.
¢ Ropa de trabajo.
e Mascarillas anti polvo con filtro mecéanico recambiable.
e Gafas de proteccion anti impactos.

e Guantes de cuero.

6.2.Movimientos de tierras: Excavaciones generales.

6.2.1.Riesgos.
e Atropellos, colisiones, vuelcos y, en especial, marcha atras y en giros inesperados

de la maquinaria para movimiento de tierras.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Péagina 16 de 75



SENRASTRLCTVA AGRARS
LS conm T e ="
Financiade por la Unién Europea ¢ i@ Y ALIMENTACION S e ‘l a S a =
NextGenerationEU A N l * CONSULTORES
e
MEMORIA e’

Deslizamiento de tierras y/o rocas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavacion.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por variacion de la humedad o la temperatura
del terreno.

Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas.

Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso proximo de
vehiculos, uso de martillos rompedores...).

Desprendimientos de tierra y/o roca, en excavaciones bajo nivel freatico.

Caidas de personal y/o material a distintos niveles (desde el borde de la excavacion).
Caidas de personal al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Interferencias con conducciones enterradas.

Circular con el volguete levantado.

Fallo de frenos y direcciones en camiones.

Caidas de piedras y terrones durante la marcha del camidn basculante.

Caida de la cuchara en reparaciones.

Caidas dentro de la zona de excavacion.

Riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la

obra, durante las horas dedicadas a produccion o a descanso.

6.2.2.Proteccion colectiva.

Se prohibira el acopio de tierras 0 de materiales a menos de dos metros del borde
de la excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecénicamente no sobrepasard en mas de un
metro la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavacion que por su

situacién ofrezcan riesgo de desprendimiento.
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Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad

no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.

e Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

e No se permitird el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria
movil.

e Los taludes deber ser adecuados para la prevencion de riesgos por pequefios
desprendimientos y desplome.

e Antes de iniciar la excavacion se habra consultado con los organismos competentes
la existencia de lineas eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas
sépticas...

e Formacion y conservacion de un resalto en borde de rampa, para tope de vehiculos.

¢ No apilar materiales en zonas de transito, manteniendo las vias libres.

e Maquinas provistas de dispositivo sonoro y de luz en marcha atras y calzos.

e Zonas de transito de camiones perfectamente sefializadas, de forma que toda
persona tenga idea del movimiento de los mismos.

e Cabinas de proteccién antivuelco.

e El control de trafico se realizara con el auxilio de un operario previamente formado.

e Zona debidamente sefializada.

e Camiones con cabina protegida.

6.2.3.Proteccion individual.
e Casco homologado.
e Botas de seguridad.
e Botas de seguridad impermeables.
e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
e Mascarillas filtrantes.
e Guantes de cuero.
e Guantes de goma o PVC.

e (Gafas antipolvo en caso necesario.
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e Orejeras anti ruido.
e Botas de goma para todo el personal en caso necesario.

e Trajes impermeables para el personal en caso necesario.

6.3.Movimientos de tierras: Excavacion de zanjas.

6.3.1.Riesgos.
e Desprendimiento de tierras.
e Caida de personas al mismo nivel.
e Caidas de personas al interior de la zanja.
e Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

e Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

6.3.2.Proteccion colectiva.

e Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde de
una zanja.

e Las zanjas de profundidad igual o mayor a 1,3 metros se entibaran.

e Se revisaran las entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de reanudarse
de nuevo.

e Los camiones y maquinaria proximos a la carga y descarga de tierras estaran

siempre provistos de los calzos de seguridad durante los trabajos en estatico.

6.3.3.Proteccion individual.
e Casco de polietileno.
e Mascarilla anti polvo con filtro mecénico recambiable.
e (Gafas anti polvo.
e Guantes de cuero.
e Botas de seguridad.
e Traje para ambientes humedos o lluviosos en caso necesario.

e Protectores auditivos.
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6.4.Movimientos de tierras: Rellenos de tierras.

6.4.1.Riesgos.

Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las
maniobras.

Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

6.4.2.Proteccion colectiva.

Todo el personal que maneje los vehiculos sera especialista en el manejo de los
mismos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que
Ilevaran siempre escrita de forma legible.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacién seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Los vehiculos utilizados estaran dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.

6.4.3.Proteccion individual.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarillas anti polvo con filtro mecéanico recambiable.

Guantes de cuero.

6.5.Puesta en zanja de conducciones.

6.5.1.Riesgos.

Caidas del personal al mismos y/o distinto nivel.
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Caidas de objetos.

e Caidas y/o vuelco de maquinaria.

e Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
o Atropellos.

e Golpes y/o cortes con materiales y herramientas.
e Atrapamientos.

e Sobreesfuerzos.

6.5.2.Proteccion colectiva.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas, y
suficientemente iluminadas.

e Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad de areas proximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas
oportunas. Igualmente se resolveran las posibles interferencias con conducciones
aereas o subterraneas de servicios.

e Se observara que el sistema de puesta en zanja es el mas adecuado: maquinaria con
potenciay sistema de apoyo en el terreno adecuado, estado de las eslingas y ganchos
con pestillo de seguridad.

e Se cuidara que la colocacion de conducciones no interfiera ni produzca golpes con
los elementos de la entibacion o refuerzo.

e En el caso de que no sea posible la colocacion de las conducciones sin retirar la
entibacion previamente, esta retirada se efectuara por tramos correspondientes a
cada tubo o elemento de la conduccién, procediéndose en este caso a la colocacion
mecanica de las conducciones, reduciendo al minimo cualquier intervencion de
personal dentro de la zanja. En caso de ser imprescindible se extremara la entibacion
por encima del nivel de conduccion y de forma que queden libre de apeos y
refuerzos las zonas de juntas que es donde debe trabajarse.

e Enlacolocacién de tubos o conductos existiran en el interior de las zanjas escaleras

de salida, independientes de la entibacion y con separacién no superior a 15 metros.
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e Estara prohibida la presencia de personal en la zona de posible caida de materiales
durante su transporte o puesta en obra. Esta precaucion se extremara en el caso de
trabajo de personal dentro de las zanjas durante la puesta en obra de conducciones.

e El acopio de las conducciones se realizard de acuerdo con las indicaciones del
suministrador y siempre de tal manera que sea estable y que impida la caida o
deslizamiento de los materiales.

e Soélo un empleado responsable y debidamente instruido debe maniobrar la grda;
para ello se inmovilizara el vehiculo con el freno, velocidad corta y cufias en las
ruedas, comprobando la firmeza del terreno y colocando los gatos estabilizadores
para evitar vuelcos. En las operaciones, no habra trabajadores en la cabina ni en el
radio de accion de la grda, y no se dejaran cargas suspendidas.

e Se respetard la carga maxima de la gria y su gancho debe estar provisto de un
pestillo de seguridad. Las eslingas se usaran teniendo en cuenta el coeficiente de
seguridad requerido.

e En zonas cortantes se usaran guarda cantos. El tiro de la carga se realizara siempre
vertical y realizdndolo de forma progresiva, jamas con brusquedades.

e Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.

e Las maniobras de aproximacion de vehiculos pesados al borde de las excavaciones
seran dirigidas por un auxiliar, siempre que no existan topes fijos se colocaran
calzos a las ruedas traseras entes de iniciar la operacion de descarga. Bajo ningun
concepto se permitira acercar las ruedas de los camiones a una distancia inferior a
2m.

e No se permitira el acopio de las conducciones en el borde de la excavacion,
situdndose a una distancia tal que permita el paso de personas.

e Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondran
escaleras, para el acceso de los trabajadores a la zanja, con una longitud tal que

sobresalgan 1 m. por fuera de la zanja.
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6.6.Trabajos con hierro: Manipulacion y puesta en obra de ferralla.

6.6.1.Riesgos.

e Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

¢ Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

¢ Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

e Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

e Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

e Caidas al mismo nivel.

e Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

6.6.2.Proteccioén colectiva.

e Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla proximo al lugar de montaje de armaduras.

e Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.

e Los desperdicios y recortes de hierro y acero se recogeran acopiandose en lugar
determinado para tal fin para su posterior carga y transporte al vertedero.

6.6.3.Proteccioén individual.
e (Casco de polietileno.
e Guantes de cuero.
e Botas de seguridad.
e Botas de goma o de PVC de seguridad.

e Impermeables.

6.7.Trabajos con hierro: Montaje de estructuras metalicas.
6.7.1.Riesgos.

e Vuelco de las pilas de acopio de perfilaria.

e Desprendimiento de cargas suspendidas.

e Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
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Atrapamientos por objetos pesados.

e Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
e Vuelco de la estructura.

e Quemaduras.

e Radiaciones por soldadura con arco.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Particulas en los ojos.

e Contacto con la corriente eléctrica.

6.7.2.Proteccioén colectiva.

¢ Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria.

e Los perfiles se apilaran clasificados en funcion de sus dimensiones.

e Dado el tipo de edificacion y de estructura, no tiene sentido la colocacion de mallas,
barandillas o marquesinas.

e Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitara el
oxicorte en altura, para evitar riesgos innecesarios.

e Se prohibe dejar la pinzay el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo.
Se exige el uso de recoger pinzas.

e Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas
suspendidas.

e Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

e Se prohibe trepar directamente por la estructura o subirse a la estructura sin apoyo,
sujecion y la autorizacion y supervision expresa del recurso preventivo.

e Se mantendran los principios adecuados para controlar la ergonomia y esfuerzos al
mover cargas, ya que se tiene previsto colocar varios modulos fotovoltaicos cuyas
dimensiones son de (2,28 x 1,34 m) y pesan en torno a 28 kg, por lo tanto, es
importante que se haga de forma adecuada sin comprometer la salud de los
trabajadores ni la calidad del material.

e En la planificacion de los trabajos serd el recurso preventivo, en funcion de las

medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, el encargado de indicar
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el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier posible
mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. En
base también a la normativa de seguridad estructural del R.D. 314/2006 (DB-SE).
e No se colocaran paneles fotovoltaicos o estructuras que tengan superficies planas,
con vientos superiores a los 50 kilémetros por hora, ya que pueden generar algun

tipo de riesgo sobre la estabilidad de los materiales y puedan generar un accidente.

6.7.3.Proteccién individual.
e Casco de polietileno.
e Cinturdn de seguridad.
e Botas de seguridad con suela aislante.
e Guantes de cuero.
e Botas de goma o de PVC de seguridad.
e Manoplas de soldador.
e Mandil de soldador.
e Yelmo de soldador.
e Pantalla de mano para soldadura.
e Gafas de soldador.

e Gafas de seguridad anti proyecciones.

6.8.Trabajos de manipulacién del hormigon.
6.8.1.Riesgos.

e Caida de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel.

e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Contactos con el hormigon (dermatitis por cementos).

e Corrimiento de tierras.

¢ Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
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6.8.2.Proteccion colectiva.

e Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros
del borde de la excavacion.

e Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

e En vertido mediante cubo, éste no golpeara los encofrados ni las entibaciones.

e Antes del hormigonado de cimientos, muros y pilares, el Encargado revisara el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames.

e Antes de proceder al hormigonado de cimientos, se eliminaran puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

e Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer
en equilibrio sobre los mismos.

e Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigon, paralizandolo en el momento que se detecten fallos. No se reanudara el
vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.

e Durante toda la fase de hormigonado se esmerara el orden y la limpieza,

procediendo diariamente al barrido de puntas, clavos, restos de madera y aserrin.

6.8.3.Proteccién individual.
e (Casco de polietileno.
e Casco de seguridad con protectores auditivos.
e Guantes de seguridad.
e Guantes impermeabilizados.
e Botas de seguridad.
e Botas de goma o PVC de seguridad.
e Impermeables para el tiempo lluvioso.
e Mandil.

6.9.Cruces con lineas eléctricas.

6.9.1.Riesgos.
e Caidas del personal al mismos y/o distinto nivel.
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e Caidas de objetos.

e Caidas y/o vuelco de maquinaria.

e Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
o Atropellos.

e Golpes y/o cortes con herramientas.

e Proyeccion de particulas.

e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

6.9.2.Proteccion colectiva.

e Previamente al inicio de cualquier trabajo, se localizaran los cruces con las lineas
eléctricas, tanto aéreas como enterradas para lo cual se solicitara informacién sobre
su ubicacion a los organismos correspondientes.

e En el caso de lineas enterradas, una vez detectada la linea se procederd a marcar
mediante cinta de balizamiento y sefial de seguridad su situacién, que se mantendra
mientras se realicen trabajos en sus inmediaciones.

e Previamente al inicio de los trabajos de excavacion se comunicara a la empresa
explotadora de la linea, para que indique las medidas a adoptar y si es posible se
desconectara la linea.

e En el caso de encontrarse con cruces con lineas aéreas, previamente al inicio de
cualquiera de los trabajos se medira el galibo de los cables para proceder en caso
necesario a la colocacién de limitadores. En el caso de que el galibo sea suficiente
aun asi se dispondré de sefiales de seguridad indicando el peligro existente.

e Ladistancia minima entre la linea y la parte mas externa del elemento sera:

Baja tension: ..........ooeeiiiiiiiiin, 1m.
Alta tension:
- Hasta66.000V ...........coovinnn.. 3m.
- Masde 66.000V .........coeiiniannn. 5m.
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Se asegurara que las cajas de camiones estan bajadas cuando finalicen las tareas de
descarga y que no realicen dichas maniobras en esta zona.

Se comprobara que las graas lleven sus plumas bajadas, asi como los brazos de las
retroexcavadoras y de las palas cargadoras al circular por la zona de trabajo.

En aquellos casos en que exista un paralelismo con una linea eléctrica se procedera
a su acotamiento y sefializacion en toda la longitud del paralelismo.

En todo momento se atenderd a lo dispuesto para “Excavacion de Zanja™.

Se mantienen las distancias expuestas segun el punto 5.2 de servicios afectados,

donde existen >70 metros de distancia desde la linea de alta tension méas proxima.

6.10.Cruces de caminos a cielo abierto.

6.10.1. Riesgos.

Caidas del personal al mismo y/o distinto nivel.
Caidas de objetos.

Caidas y/o vuelco de maquinaria.
Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
Atropellos.

Golpes y/o cortes con herramientas.
Proyeccion de particulas.

Afecciones a la piel y 0jos.

Ambiente con alta presencia de polvo.
Presencia de agua.

Sobreesfuerzo.

6.10.2. Proteccion colectiva.

Los cruces de carreteras a cielo abierto se realizaran en dos fases, procediéndose al
corte de la mitad de la carretera en cada una de ellas.

Previamente al inicio de los trabajos se sometera a la aprobacion, de la direccién de
obray coordinador de seguridad y salud, del plan de trabajos previsto para el cruce,

asi como de la sefalizacion prevista.
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En aquellos casos en que la zanja se mantenga abierta por la noche se dispondra de
un balizamiento luminoso.

e No se iniciara la segunda fase hasta que no se haya finalizado la primera.

e Laentraday salida de los trabajadores de la zanja se realizara tal y como se describe
en el punto de excavacion en zanja, mediante escaleras de mano que se dispondran
fuera de la calzada del cruce.

e La sefializacion se correspondera con la clase de via afectada y normativa vigente.

6.11. Oficios, unidades especiales y montajes: Albafileria.

6.11.1. Riesgos.
e Caida de personas al mismo o distinto nivel.
e Caida de objetos sobre las personas.
e Golpes contra objetos.
e Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
e Dermatosis por contacto en la manipulacion de cementos y productos quimicos.
e Particulas en los 0jos.
e Sobreesfuerzos.
e Electrocucion.

¢ Neumoconiosis producidas por ambientes con presencia de polvo.

6.11.2. Proteccion colectiva.

e Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas.
De utilizarse portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo
eléctrico.

e Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro y ordenadas diariamente, para
evitar acumulaciones innecesarias.

e Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos del andamiaje. El acopio
de palés se realizara préximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura

en los lugares de menor resistencia.
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e Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
48 horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, ya que
pueden derrumbarse sobre el personal.

e Mantenimiento de las maquinas para la proteccion contra caida de objetos.

e Las plataformas de trabajo en los andamios tubulares seran solidas, de 60 cm. de
ancho, y contaran con barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm.

6.11.3. Proteccion individual.
e (Casco de seguridad.
e Cinturdn de seguridad.
e Gafas de seguridad frente a proyeccion de particulas.
e Uso de cremas protectoras solares.
e Guantes de goma.
e Guantes de cuero.
e Uso de mascarillas con filtro mecanico en el corte de los ladrillos por sierra.
e Botas de seguridad.

e Impermeables para el tiempo lluvioso.

6.12.Oficios, unidades especiales y montajes: Montaje de
prefabricados.

6.12.1. Riesgos.
e Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes piezas.
e Atrapamientos durante maniobras de ubicacion.
e Caida de personas al mismo o a distinto nivel.
e Vuelco de piezas prefabricadas.
e Desplome de piezas prefabricadas.
e Cortes por manejo de herramientas manuales.
e Cortes 0 golpes por manejo de maquinas-herramienta.

e Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.
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6.12.2. Proteccion colectiva.

e Lainstalacion de cerchas prefabricadas se realizara mediante suspension del gancho
de la grda con el auxilio de balancines.

e No se soltaran ni los cabos guia ni el balancin hasta concluir la instalacion definitiva
de la cercha.

e Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en
prevencion del riesgo de desplome.

e Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares
sefialados para tal fin.

e Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a los 50 km/h ya que pueden comprometer trabajos fundamentales, como
la colocacion de los médulos fotovoltaicos.

e Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan
obstaculizar las maniobras de instalacion.

e Se tenderan cables de seguridad amarrados a elementos estructurales solidos, en los
que enganchar el mosqueton del cinturon de seguridad de los operarios encargados
de recibir al borde de los forjados las piezas prefabricadas servidas mediante grda.

e La pieza prefabricada se izara del gancho de la grda mediante el auxilio de
balancines.

e El prefabricado en suspension del balancin se guiara mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos
gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiara la maniobra.

o EIl montaje definitivo del prefabricado se realizara sin descolgarlo del gancho de la
grua. Una vez concluido, podra desprenderse del balancin.

6.12.3. Proteccion individual.
e (Casco de polietileno.
e Guantes de cuero.
e Guantes de goma o PVC.
e Botas de seguridad.

e Impermeables para tiempo lluvioso.
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Yelmo para soldadura.

e Pantalla de mano para soldadura.

e Gafas de soldador (soldador y ayudante).
e Mandil de cuero.

e Polainas de cuero.

e Manguitos de cuero.

e Guantes de cuero.

6.13.Instalaciones: Instalacion eléctrica provisional.

6.13.1. Riesgos eléctricos.
e Contactos eléctricos directos.
e Contactos eléctricos indirectos.
e Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.
e Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
e Mal comportamiento de las tomas de tierra.

e Caidas al mismo y distinto nivel.

6.13.2. Proteccion colectiva.

e Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se
admitiran tramos defectuosos.

e El tendido de los cables y mangueras se efectuara a una altura minima de 2 metros
en los lugares peatonales, y de 5 metros en los de vehiculos, medidos sobre el nivel
del pavimento.

e Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia, pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

e Los circuitos generales estaran bien protegidos con interruptores.

e Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

e El neutro de la instalacién estara puesto a tierra.

e La iluminacion de los tajos sera siempre la adecuada para realizar los trabajos con

seguridad.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 32 de 75



DE AGRICULTURA, PESCA

gy wSeiasa U" :\ CONSULTORES

MEMORIA _—

- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL ~
POk INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
8 ¥ GOBERNO  MINITERIO DR INFRAESTRU AGRARI
54
STl T OF EsPaRA

La revision, ampliaciobn o modificacion de lineas, cuadros y demas solo la
efectuaran los electricistas.
e El extintor de polvo quimico seco se instalara junto a la entrada al cuarto del cuadro

general eléctrico de la obra, y se mantendra en buen estado.

6.13.3. Proteccion individual.
e Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
e Botas de goma aislantes de electricidad.
e Guantes de goma aislantes de electricidad.
¢ Plantillas anti clavos.
e Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

e Comprobadores de tension.

6.14.Instalaciones: Montaje de la instalacion eléctrica.

6.14.1. Riesgos.

e Caida de personas al mismo o distinto nivel.

e Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

e Cortes o0 pinchazos por manejo de las guias o conductores.

e Sobreesfuerzos por posturas forzadas.

e Electrocucion o quemaduras por mala proteccion de los cuadros eléctricos.
e Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.

e Electrocucion o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

e Electrocucion o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccion.
e Explosion de los grupos de transformacion durante la entrada en servicio.

¢ Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

6.14.2. Proteccion colectiva.

e El montaje de aparatos eléctricos (magneto-térmicos) sera ejecutado siempre por
personal especialista, en prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

e La iluminacion en los tajos no serd inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros del

suelo.
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La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos

con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

e Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra
sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

e Las escaleras de mano a utilizar seran del tipo de tijera, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

e Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

e La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estara protegida con
material aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

e Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado seran
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

e Para evitar la conexion accidental a la red, el Gltimo cableado que se ejecutara sera
el que va del cuadro general al de la compafiia suministradora. Hasta su instalacion,
los mecanismos necesarios para la conexion se guardaran en lugar seguro.

e Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

e La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio
desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de la Direccién
Facultativa.

e Se cuidara la ergonomia en la planificacion de los trabajos indicandose a los

trabajadores, las medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, asi

como el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier
posible mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los
trabajadores. También teniendo en cuenta la normativa de seguridad estructural del
R.D. 314/2006 (DB-SE).
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6.14.3. Proteccion individual.

e Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en
lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes.

e Botas aislantes de electricidad (para la ejecucion de conexiones).

e Botas de seguridad.

e Guantes aislantes.

e [aja elastica de sujecion de cintura.

e Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

6.15. Dafios a terceros.

6.15.1. Riesgos.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrafian un riesgo,
debido a la circulacion de personas ajenas, maquinaria agricola o presencia de fauna silvestre

una vez iniciados los trabajos.

6.15.2. Prevencion.
Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocdndose en su caso los cerramientos necesarios para impedir

el paso de fauna silvestre a la obra.

En el caso de existir trabajadores de agricultura proximos a la zona de ejecucion
de las obras, se les informara de la presencia de las obras, de los riesgos que existen en las
proximidades y en la propia obra (transito de maquinaria, presencia de polvo, ruido...) y se
consensuaran los trabajos acordes a los trabajos agricolas que pueda desempefar el

trabajador agricola proximo a la zona de obras.

Completando lo anteriormente expuesto y debido a lo especificado de su uso, en
este proyecto se cumplird el Documento de Sefializacion de Obras en carretera preparado
por la Direccion General de Carreteras de la Consejeria de Obras Publicas y Transporte de

la Junta de Andalucia, que deberé ser firmado el conforme por el Contratista.
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6.16. Riesgos durante visitas del personal técnico.

Los trabajadores seran en todo momento conscientes de la visita del personal
técnico en la obra, cuando estos hagan uso de presencia. Los miembros del personal técnico
tendran la misma consideracién que los trabajadores, en lo que se refiere la presencia de
equipamiento de seguridad y salud, en tanto al uso de protecciones individuales como con

la presencia de protecciones colectivas.

En el caso de que se precise la presencia de un arquedlogo préximo a las
excavaciones, este podra situarse proximo a los trabajos de excavacion por ello se extremara
la precaucion, y se comunicard a todos los trabajadores su presencia y existird una
comunicacion continuada entre ambas partes. Debe aparecer expresamente en el ESS, que
el arquedlogo tendra potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere oportuno para

estudiar posibles restos socavados que puedan suponer un valor patrimonial.

En el caso de que no esté previsto un seguimiento arqueoldgico, hara falta
considerar que en el caso de que se encontrasen restos arqueologicos, sin la presencia del
arqueologo en la obra, se deberan paralizar inmediatamente los trabajos de excavacion,

informar al director de obra y avisar a patrimonio para su futura valoracién.

7. NORMAS GENERALES PREVENTIVAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD Y DE COMPORTAMIENTO.

7.1.Generalidades.

1- Cada contratista es responsable de la seguridad de sus empleados.

2- Todo el personal que preste sus servicios en obra esta obligado a cumplir estas
normas, asi como las que con caracter general o especifico se dictaran para su
puesto de trabajo. Seran prioritarias las recogidas por la legislacion vigente, asi
como las normas para contratistas emitidas por la propiedad.

3- Todas las empresas contratistas estan obligadas a dotar a su personal de las
prendas de proteccion personal necesarias para evitar los riesgos que les ocasione
su puesto de trabajo, siendo obligatorio el uso de casco, chaleco o ropa de

seguridad reflectante y botas de seguridad. Las prendas seran todas homologadas
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por el Ministerio de Trabajo, siempre que exista su homologacién. En caso de no
existir, deberan ser probadas de acuerdo con las caracteristicas indicadas por el
suministrador con certificacion CE.

Para todos los trabajos que se realicen en altura, los operarios utilizaran cinturén
de seguridad, para lo cual se dispondran previamente los puntos de enganche
necesarios. Antes de iniciar un trabajo en altura se debe comprobar el estado de la
zona, por si no reuniera las condiciones de seguridad necesarias.

Las herramientas y materiales que se utilicen para el trabajo en altura estaran
atadas en lo posible y no se arrojaran materiales ni herramientas entre zonas de
diferentes alturas.

Los huecos existentes en el edificio y plataformas se taparan o se sefializaran con
barandillas resistentes. En caso de que fuese necesario retirar alguna de estas
barandillas, se sefializara el hueco de manera adecuada, o bien se dispondra
personal para avisar del peligro existente.

Se cuidara la ergonomia en la planificacion de los trabajos indicandose a los
trabajadores, las medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, asi
como el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier
posible mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares,
para los trabajadores. También teniendo en cuenta la normativa de seguridad
estructural del R.D. 314/2006 (DB-SE).

Hay que tener en cuenta que, en la instalacion fotovoltaica, una vez colocado el
panel, este esta sometido a tension eléctrica en los conectores de los cables, debido
a la radiacion solar. EI modulo fotovoltaico no dispone de ningun interruptor para
cortar esta fuente de energia, por lo que se debera extremar las precauciones en su
manipulacion.

En el caso de estar expuestos a condiciones climatolégicas adversas, que puedan
comprometer la seguridad y salud de los trabajos, se paralizaran inmediatamente

los trabajos hasta que el recurso preventivo lo autorice.
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10- Cualquier estructura que se encuentre en fase de montaje y no esté terminada en
su totalidad quedara sefializada en los accesos con un cartel que indique
“PELIGRO: ESTRUCTURA SIN TERMINAR”.

7.2.Area de instalaciones provisionales.

1- Todas las casetas o instalaciones provisionales de obra deberan ubicarse en zona
autorizada y libre de riesgos. También dispondra de un extintor contra incendios
para poder sofocar cualquier conato de incendio que se produzca. Se recomienda
que éstos sean de polvo quimico seco, o bien de CO:2 para equipos eléctricos
delicados. Los extintores estaran en lugares con acceso libre, sefializados a tal fin
y debidamente sefializados.

2- No se podran almacenar materiales combustibles en las casetas de personal,
oficinas, comedores, etcétera, sino en recintos adecuados a tal fin y debidamente
sefializados.

3- Todas las instalaciones eléctricas de esta area cumpliran la normativa vigente.

4- Cada contratista limpiara sus zonas, retirando de las obras los materiales de
desecho. En caso de no hacerlo, se mandara hacerlo a otra empresa, y se contra
cargara el importe de dichos trabajos.

5- Queda totalmente prohibida la introduccion o venta de bebidas alcohdlicas en el
recinto de la obra, asi como drogas ilegales y armas de fuego.

6- Los servicios sanitarios se construirdn de acuerdo con las indicaciones de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.EIl acceso de personal,
vehiculos y maquinaria se efectuara de acuerdo con las normativas indicadas al
efecto.

7- No esta permitido hacer fuego en el recinto de obras, salvo en bidones y otros
lugares autorizados previamente. En cualquier caso, NUNCA SE HARA
FUEGO EN ALTURAS.

8- Los almacenes para botellas de oxicorte cumpliran con la normativa vigente, y
tendrén indicaciones de “PELIGRO DE EXPLOSION”.
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9- Se prohibe el estacionamiento de maquinaria o vehiculos en las calles de la obra.
Si algun vehiculo se viera en la necesidad de hacerlo, dejara las llaves de contacto
colocadas.

7.3.0bra civil.

1- Todas las maderas procedentes de encofrados se deben limpiar de forma
escrupulosa de clavos o bien ser retirados de la obra. Para ello, siempre antes de
desencofrar una estructura se sefializara y se prohibira el acceso a la misma hasta
que esté completamente limpia.

2- Las excavaciones se rodearan totalmente con barandillas rigidas y, si esta
sefializacion es con cinta, se realizard a mas de un metro del borde.

3- Dependiendo de los riesgos de desprendimiento por las caracteristicas del terreno,
profundidad, las excavaciones se entibaran o bien se haran con un talud adecuado
para evitar la caida de materiales.

4- Los camiones hormigonera no se acercaran a los bordes de la excavacion, y
estaran calzados con topes mientras dure el vertido.

5- EIl equipo eléctrico mantendra las protecciones que se indican para todas las
instalaciones de obra.

6- Los trabajos de desencofrado serdn siempre vigilados por un mando intermedio y
realizados por oficiales.

7.4.Normas especificas para soldadura.

1- Las escaleras de mano solo se podran utilizar para alturas de hasta 4 metros sin
reforzar. En casos excepcionales se podran utilizar reforzadas para alturas
superiores, aseguradas en su cabeza y base.

2- Labase de apoyo de las escaleras debe ser firme y horizontal. En caso de utilizarse
en terrenos blandos, es necesario reforzarlas con maderas y elementos similares.

3- Los montantes seran todos de una sola pieza.

4- Los peldafios deben estar bien ensamblados, no permitiéndose que estén
simplemente clavados.

5- La separacion entre la base y el plano vertical sera de 1/2 de la altura de la propia

escalera.
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6- El ancho de las escaleras no serd nunca inferior a 50 centimetros.

7- Esté prohibida la utilizacion de escaleras que les falte un peldafio, o bien tengan
éstos con figuras o deteriorados.

8- La parte superior de una escalera se fijara siempre a la estructura elevada, o bien
se atard a la misma.

9- No se situara ninguna escalera colocada detras de una puerta que se pueda abrir o
bien apoyada sobre la misma. Igual ocurrira en lugares que sean para paso de
vehiculo o materiales, sin tomar antes las medidas preventivas adecuadas.

10- Queda prohibido el uso de escaleras metalicas para electricistas o para trabajos
que estén cerca de lineas de tension.

11- Nunca se podra utilizar una escalera por dos personas a la vez.

12- No se subirdn herramientas y otros objetos mientras se sube por una escalera; se
izar&n con cuerdas.

13- La carga maxima que se puede subir a una escalera sera de 25 kilogramos.

14- Los tres Gltimos peldafios de la escalera no se podran utilizar, a menos que se

trabaje con cinturdn de seguridad.

7.5.Maquinaria.

7.5.1.Maquinaria en general.

1- Las maquinas-herramienta con trepidacion estardn dotadas de mecanismos de
absorcién y amortiguacion.

2- Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas
protectoras anti atrapamientos, que permitan la vision del objeto protegido.

3- Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa
0 con deterioros importantes de éstas.

4-  Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

5- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual,

estaran cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.
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6- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serdn retiradas

O-

10-

inmediatamente para su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de
aviso con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA; NO CONECTAR”.

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al
personal no especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.
Solo el personal autorizado con documentacion escrita especifica sera el
encargado de la utilizacion de una determinada maquina o maquina-herramienta.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria

de cargas suspendidas.

7.5.2.Magquinaria para el movimiento de tierras en general.

Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estaran
dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de
mano, bocina automaética de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohibe dormitar a la sombra que proyectan las maquinas para movimiento de
tierras.

Si se produjese un contacto entre lineas eléctricas y maquinaria con tren de
rodadura de neumaticos, el maquinista permanecera inmdvil en su puesto y
solicitara auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna accién se
inspeccionara el tren de neumaticos con el fin de detectar la posibilidad de puente
eléctrico con el terreno. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar al mismo tiempo la maquina y el
terreno.

Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a una
distancia de 5 metros, avisandose a la compaiiia propietaria de la linea para que
efectle los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar

sin riesgos la posicion de la maquina.
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6- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento, la cuchilla, cazo, etcétera, habra puesto el freno de
mano y parado el motor, extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos
por fallos del sistema hidraulico.

7- Se prohibe en esta obra el transporte de personas sobre las maquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

8- Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor
en marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

9- Seinstalaran topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronacién de los cortes
(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

10- Como norma general, se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 metros del
borde de la excavacion.

11- La presion de los neumaticos de los tractores serd revisada diariamente, y

corregida en caso necesario.

7.5.3.Pala cargadora.

Su transporte a obra se realizara mediante camion.

Los riesgos de atropello de personas se subsanardn tomando las siguientes

medidas:

1- Revision y comprobacion periddica de las sefializaciones dpticas y acusticas de
la maquina.

2- Limitacion de la presencia de personas que operan en la zona de trabajo,
limitando y sefializandola.

3- Prohibicion total para utilizar la pala como medio de transporte y elevacion de
personas.

4- Prohibicion de abandonar la maquina o estacionarla indebidamente en rampas

y pendientes.
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Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- Se impedira el trabajo de la maquina en aquellas zonas de desniveles o
pendientes excesivas, 0 en aquellas en las que el terreno no garantice unas
perfectas condiciones de trabajo.

2- El maquinista no saltarad directamente al suelo, a no ser que exista un peligro
inminente que lo aconseje.

3- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

4- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara.

5-  Prohibicion de circular a velocidad excesiva 0 por zonas no previstas para su
uso.

6- Informar al conductor de la existencia de otras maquinas que puedan interferir
en sus maniobras.

7- Se evitard cargar excesivamente el cucharén, asi como los movimientos
bruscos del mismo.

8- Se cuidaran los posibles riesgos de electrocucion por contactos de posibles

lineas de alta tensidn.

7.5.4.Retroexcavadora.
La retroexcavadora se transportara a obra mediante camion, y se utilizara en la
primera fase de la excavacion, asi como en la eliminacion de rampa y en apertura de zanjas

de cimentacion y saneamiento.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- El personal de obra se encontraré fuera del radio de accion de la maquina.
2- Circulara con la cuchara plegada.
3- Hay que observar los posibles riesgos de electrocucion por contactos de

posibles lineas de alta tension.
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4- El maquinista no saltara directamente al suelo, a no ser que exista un peligro
inminente que lo aconseje.

5- Se prohibe transportar personas sobre la retro.

6- Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y
acceder a trabajos puntuales.

7.5.5.Camion basculante.
Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estaran en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

2- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.

3- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion auxiliado por las
sefiales de un miembro de la obra.

4-  Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

5- Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. EI conductor

permanecera fuera de la cabina durante la carga.

7.5.6.Dumper de obra.
Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha,
despacio y evitando frenazos bruscos.

2- Se prohibira circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos
himedos y al 30% en terrenos secos.

3- Establecer unas vias de circulacion comodas y libres de obstaculos sefializando

las zonas peligrosas.
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4-  En las rampas por las que circulen estos vehiculos existira al menos un espacio
libre de 70 cm sobre las partes mas salientes de los mismos.

5- Cuando se deje estacionado el vehiculo se parard el motor y se accionara el
freno de mano. Si esta en pendiente, ademas se calzaran las ruedas.

6- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un
tope que impida el avance del dumper mas alla de una distancia prudencial,
teniendo en cuenta el &ngulo natural del talud.

7- Siladescarga es lateral, dicho tope se prolongaré el extremo proximo al sentido
de circulacion.

8- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del
mismo lado que los demas dedos.

9- Lamanivela tendra la longitud adecuada para evitar golpear partes proximas a
ella.

10- Deben retirarse del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos
necesarios que impidan su arrangque, en prevencion de que cualquier otra
persona no autorizada pueda utilizarlo.

11- Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta
disposicion y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

12- Las cargas seran apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran
la vision del conductor.

13- En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales,
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

14- Se prohibe expresamente, conducir los dumpers a velocidades superiores a los
20 Km por hora.

15- Los conductores de dumpers estardn en posesion del carnet de clase B, para
poder ser autorizados a su conduccion.

16- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el

mismo, estard directamente autorizado por personal responsable para su
utilizacion y debera cumplir las normas de circulacion establecidas en el recinto

de la obray, en general, se atendra al Cédigo de Circulacion.
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17- En caso de cualquier anomalia observada en su manejo se pondra en
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas
necesarias para subsanar dicha anomalia.

18- Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.

19- La revision general del vehiculo y su mantenimiento deben seguir las
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones,

lubricacion y limpieza a realizar periédicamente en el vehiculo.

7.5.7.Hormigonera fija (pastera).
Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- La zona de ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda
de banderolas y un ré6tulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A
PERSONAS NO AUTORIZADAS”, para prevenir el riesgo por impericia.

2- Las hormigoneras pasteras tendran protegidos mediante una carcasa metalica
los érganos de transmision (correas, corona y engranajes), para evitar los
riesgos de atrapamiento.

3- Las hormigoneras pasteras estaran dotadas de freno de basculamiento del
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos
descontrolados.

4- Las carcasas y demas partes metélicas de las hormigoneras pasteras estaran
conectadas a tierra.

5- EIl personal encargado del manejo de la hormigonera estard autorizado
mediante acreditacion escrita de la constructora a realizar tal mision.

6- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

7- Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal

especializado para tal fin.
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la maqu

7.5.8.Camion hormigonera.

El camion hormigonera se encuentra constituido principalmente por:

Tolva de carga: Consiste en una pieza en forma de embudo que estéa situada en la
parte trasera del camion. Una tolva de dimensiones adecuadas evitara la proyeccion
de particulas de hormigdn sobre elementos y personas proximas al camién durante
el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones minimas
deben ser 900 x 800 mm.

Escalera de acceso a la tolva: La escalera debe estar construida en un material sélido
y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocara
un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando esté
plegada y al camidn cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma
en la parte superior, para que el operario se sitle para observar el estado de la tolva
de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x
500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulacién de suciedad debera
ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la seccion libre maximo de 50
mm de lado. La escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza
e inspeccion, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como
después de recogida la parte abatible de la misma. Sélo se debe utilizar estando el

vehiculo parado.

Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

ina, se tomaran las siguientes medidas:

1- El lugar donde se ubique el muelle de descarga, tendra asegurado un buen
drenaje, sin interferencias con acopios ni otras actividades de la obra. No se
simultanearan trabajos en cotas superiores sobre su mismo vertical o en su
defecto, dispondrd de una eficaz marquesina de apantallamiento. Estas

indicaciones también son de aplicacion en la central de hormigonado.
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Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben
estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un
botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbonica o
componentes halogenados con una capacidad minima de 5 Kg, herramientas
esenciales para reparaciones en carretera, lamparas de repuesto, luces
intermitentes, reflectores, etc.

Cuando un camién circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se
ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atras.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros peligros, a
lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrds. No se debe bajar del camion a
menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camion ninguna persona deberd ir de pie o
sentada en lugar peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las
ruedas, etc.

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16 %,
si el camidon hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar
colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidraulico hay que calzar las ruedas del
camion pues el motor del camion esta en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigén con el
camion.

En la lubricacion de resortes mediante vaporizacion o atomizacion, el
trabajador permanecera alejado del chorro de lubricacion, que se sedimenta con
rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

Cuando se haya fraguado el hormigén de una cuba por cualquier razén, el
operario que maneje el martillo neumatico debera utilizar cascos de proteccion

auditiva de forma que el nivel maximo acustico sea de 80 db.
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10- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria
que lo sustenta.

11- La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

12- Se procuraré no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

13- Del cubo (o cubilete) penderan cabos de guias para ayuda a su correcta posicion
de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencién de caidas

por movimiento pendular del cubo.

7.5.9.Matrtillo hidraulico.
El martillo neumatico es, en esencia, una maquina con un cilindro en el interior, en
cuyo émbolo va apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos,

hormigon armado, etc.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- Lamanguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con
ella, ni que pueda ser dafiada por vehiculos que pasen por encima.

2- Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar
el aire doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo 0 un
comparfiero.

3- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos
defectuosos o roturas de mangas o tubos.

4- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

5- Poner mucha atencién en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se
encuentre otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre
que no se trabaje con él.

6- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y
caer de cara contra la superficie que se esté trabajando.

7-  Asegurese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo,

ya que si no esta sujeta, puede salir disparada como un proyectil.
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8- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud
de barrena coge mayor altura, utilizar andamio.

9- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

7.5.10. Pequefia compactadora.

Para la prevencidn de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomarén las siguientes medidas:

1

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que

estdn montadas todas las tapas y carcasas protectoras.

2- Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos
laterales.

3- Lacompactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar.

4- El personal que deba manejar la compactadora, conocera perfectamente su

manejo asi como los riesgos que conlleva su uso.

7.5.11. Rotaflex.
Herramienta portatil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material

ceramico, baldosa, marmol, etc.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1

Utilizar la rotaflex para cortar, no para desbastar con el plano del disco, ya que

el disco de widia o carborundo se romperia.

2- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza
ya que podria romperse y saltar.

3- Utilizar carcasa superior de proteccién del disco, asi como proteccion inferior
deslizante.

4-  Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y

casca.

5-  Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
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6- El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de
presionarlo queda la maquina desconectada.

7- Utilizar unicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.

7.5.12. Mesa de sierra circular.

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.

Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- Las sierras circulares, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepcién de los que
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

2- Las méquinas de sierra circular a utilizar, estardn dotadas de los siguientes
elementos de proteccion:

- Carcasa de cubricion del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guia.

- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

3- Se prohibe expresamente, dejar en suspension del gancho de la grua las mesas
de sierra durante los periodos de inactividad.

4- El mantenimiento de las mesas de sierra, serd realizado por personal
especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

5- Laalimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar, se realizard mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribucidn, para evitar los riesgos eléctricos.

6- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar
los riesgos de caidas y los eléctricos.
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Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte ceramico), se le entregara la siguiente normativa de
actuacion. El justificante del recibi, se entregara a la Direccion Facultativa o
Jefatura de Obra.

o Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:

1-

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la
conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo
puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina
es peligrosa.

No retire la proteccién del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin
necesidad de observar la "trisca". ElI empujador llevara la pieza donde usted
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo
divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio
de Prevencion para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni
reparaciones.

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan
de algun diente.

Para evitar dafios en los 0jos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de

forma descontrolada, provocando accidentes serios.
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o En el corte de piezas ceramicas:

1-

4-

Observe que el disco para corte cerdmico no esta fisurado. De ser asi, solicite
al Servicio de Prevencion que se cambie por otro nuevo.

Efectue el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Efectle el corte a sotavento. El viento alejard de usted las particulas
perniciosas.

Moje el material ceramico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

7.5.13. Camion volquete graa.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por este grupo de maquinas:

1-

Al iniciar la entrada de una grua, el contratista correspondiente entregara al
departamento de Seguridad una copia de los seguros de las mismas, asi como
el ultimo recibo de pago, acompariados de un certificado de la ultima revision
de la maquina. Este indicard el estado de la misma, detallando el
funcionamiento de los elementos de seguridad tales como limitadores, topes,
etcétera.

En la cabina de cada gria se encontrara una tabla de cargas de la misma.

En caso de gruas-torres, la tabla de cargas se encontrara grapada en la zona de
los motores.

Cualquier estribo que presente fallo se cortara “in situ” y se retirara de la obra.
Este criterio se aplicara también a grilletes y cadenas.

Nunca se pasara una carga suspendida sobre el personal de la obra, por muy
pequerfia que parezca.

Para todas las maniobras pesadas se enviara un estudio detallado de las mismas
a la direccién de obra, acompafiado de certificado de calidad y pruebas de los
materiales a utilizar (estribos, grilletes, etcétera). No se podré iniciar ninguna

maniobra de este tipo mientras la Direccion de obra no dé su aprobacion.
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7- Todos los estribos seran almacenados en lugares adecuados y revisados antes
de iniciar cualquier trabajo.

8- En piezas que tengan elementos cortantes o cargas elevadas, los estribos seran
protegidos con cantoneras.

9- Los estribos de cuerda se utilizaran para el manejo de tuberia, cuyas
dimensiones no excedan de 8 metros de largo y 4 pulgadas (unos 10 cm.) de
didmetro.

10- Las maniobras serén dirigidas por un encargado que sera la Unica persona
autorizada a dar ordenes al gruista mientras dure la misma.

11- No se realizaran maniobras combinadas de elevacion, traslacion y giro de las
cargas suspendidas. Los cambios de marcha se efectuaran parando el
movimiento.

12- Al terminar el trabajo, los mandos han de quedar en posicion cero y
desconectado el interruptor general o llave de contacto.

13- El gruista respetara cualquier sefial de parada desde el punto que sea.

14- Es muy importante hacer un adecuado estudio del terreno donde se va a colocar
la grua, y ver sobre todo la compactacion de la zona donde se colocan los gatos,
asi como la proximidad de las excavaciones. En caso de tener la mas minima
duda, se pediran los ensayos de compactacion necesarios.

15- El inicio de cualquier maniobra se anunciara por el maquinista con un toque
corto de claxon.

16- En la implantacion de una grua debe tenerse muy en cuenta el radio de giro,
por la proximidad de otras maquinas y estructuras.

17- Si se prevén vientos fuertes, todas las plumas de celosia se dejaran abatidas al
terminar la jornada, y no se levantaran hasta que cesen.

18- Los cables han de engrasarse periodicamente para evitar la corrosion, asi como
entabladuras y raspaduras en su movimiento relativo, que podrian originar
roturas prematuras o menor duracion del cable.

19- En las grlas-torres seré necesario exigir al instalador, una vez instaladas todas
las pruebas que indique el fabricante, un certificado que avale la instalacion de

acuerdo con esas normas, incluyendo un calculo del lastre.
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20- Se tendré especial atencion a la proximidad de cables aéreos en las maniobras.

7.5.14.Vibrador de hormigén.
Para la prevencidn de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- El cable de alimentacion deberad protegerse sobre todo cuando discurre por
zonas de paso habituales a los operarios.

2- El vibrado se realizard mediante una posicion estable.

3- Se procedera a la limpieza diaria después de su utilizacion.

4- Se comprobaré el estado de los cables, palancas y accesorios con regularidad,
asi como los dispositivos de seguridad.

5- Estara situado en una superficie llana y horizontal.

6- Las paredes mdviles estaran protegidas por carcasas.

7- Debera tener toma de tierra conectada a la general.

8- Bajo ningun concepto se introducira el brazo en el tambor con movimiento.

9- Debera dejarse inmovilizado por el mecanismo correspondiente una vez

terminados los trabajos.

7.5.15. Maquinas-herramienta en general.

1- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

2- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etcétera, se
realizaran a motor parado, para evitar accidentes.

3- Las méaquinas-herramienta con capacidad de corte tendran el disco protegido
mediante una carcasa anti proyecciones.

4- En ambientes humedos, la alimentacion para las maquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento se realizarda mediante conexion a

transformadores a 24 voltios.
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Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en
el suelo, para evitar accidentes.

La instalacion de letreros con leyendas de “MAQUINA AVERIADA”,
“MAQUINA FUERA DE SERVICIO?”, etcétera, seran instalados y retirados
por la misma persona.

En ambientes himedos, la alimentacién para las maquinas herramienta no
protegidas con doble aislamiento se realizara mediante conexion a
transformadores de 24 voltios.

Se prohibe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para

evitar accidentes por impericia.

7.5.16. Herramientas manuales.

1-

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen
estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas
0 estantes adecuados.

Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

herramientas que hayan de utilizar.

7.6.Medios auxiliares.

7.6.1.Escaleras de mano.

a) De aplicacidn al uso de escaleras de madera.

1- Las escaleras de madera a utilizar, tendran los largueros de una sola pieza, sin

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

2- Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados y no clavados.

3- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
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b) De aplicacion al uso de escaleras metélicas.

1-
2-

3-

4-

c) De apl

Los peldafios estaran bien embrochados o soldados a los montantes.

Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.

Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura anti oxidacion que las
preserven de las agresiones de la intemperie.

Las escaleras metalicas a utilizar, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

icacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las

calidades de "madera o metal".

1-

d) De apl
1-

Las escaleras de tijera a utilizar, estaran dotadas en su articulacién superior, de
topes de seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de limitacion de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en
posicion de maxima apertura para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 tltimos peldafios.
Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos

horizontales.

icacion al uso de escaleras de mano telescopicas.
Estaran equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan
fijar la longitud de la escalera en cualquier posicién, de forma que coincidan

siempre los peldafos sin formar dobles escalones.
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2- Laanchura de su base no podra ser nunca inferior a 75 cm siendo aconsejable el

empleo de estabilizadores laterales que amplien esta distancia.

e) Parael uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen:

1-

2-

10-

11-

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5
m.

No se emplearan escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas.

Las escaleras de mano a utilizar, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

El espacio entre peldafios sera igual y estara comprendido entre 25 y 35 cm, su
anchura minima sera de 50 cm.

Las escaleras de mano a utilizar, estardn firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso. Si no puede amarrarse, se
precisard un operario auxiliar en su base.

Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasaran en 1 m la altura a salvar.

Para acceder a alturas superiores a 4 m se utilizara criolina a partir de 2 m o
subsidiariamente se colocara una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva
de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturdn durante el ascenso
0 descenso.

Las escaleras de mano a utilizar, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre
apoyos.

Una escalera nunca se transportara horizontalmente sobre el hombro, sino de
forma que la parte delantera vaya a mas de 2 m por encima del suelo. Esta norma
no es de aplicacion cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su
transporte.

Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg
sobre las escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
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12- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en

13-

7

10-

11-
12-

uno. Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 méas operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan

utilizando.

.6.2.Eslingas y estrobos.

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frio hace fragil
al acero)

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frio, debe calentarse.

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga maxima. Utilicese
varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y
tension uniforme de todos los hilos que o componen.

Evitese la formacion de cocas.

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
Elijanse cables suficientemente largos para que el angulo formado por los ramales
no sobrepase los 90°.

Es preciso esforzarse en reducir este angulo al minimo.

Para cargas prolongadas, utilicese un balancin.

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones.

Deberan conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de
emanaciones acidas.

Se cepillaran y engrasaran periédicamente.

Se colgaran de soportes adecuados.

o Comprobaciones:

Las eslingas y estrobos seran examinados con detenimiento y periédicamente, con

el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste,

corrosion,

anomalias

etc., que hagan necesaria la sustitucién, retirando de servicio los que presenten

que puedan resultar peligrosas.
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Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.

A continuacion, transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:

Los cables se retiraran de servicio cuando se compruebe que en la zona mas

deteriorada haya aparecido mas de un cordén roto.

Al rebasar estas cifras de roturas de cordones, la utilizacion del cable comienza a

ser peligrosa.

Cuando se rompa un cordon, el cable se retirard inmediatamente. También sera
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros

desperfectos serios, asi como un desgaste considerable.

o ESLINGAS DE CADENA:
El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su
carga nominal maximay que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automatico
al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabon significa la caducidad inmediata

de la eslinga.

o ESLINGA DE CABLE:
A la carga nominal méaxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafio
y didmetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estaran protegidas por
guardacabos metalicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran también de
alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diametro

del cable o la rotura de un cordon significa la caducidad inmediata de la eslinga.

7.6.3.Entibacion.
La entibacién de los laterales de la excavacién vertical de profundidad igual o
superior a 1,30 m, (en profundidades menores se dispondra simplemente de un cabecero)
conforme a célculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra o

de la Direccion Facultativa y normas al uso de la zona, podra ser:
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* Latradicional de madera.

* Paneles de entibacion de acero (escudos con o sin guias de deslizamiento).
* Maquina de entibacion por presion hidraulica.

* Tablestacado.

* Entibacion "blanda™ geotextil.

La altura maxima sin entibar, en fondo de zanja no superara los 0,70 cm o en su
lugar, se bajara el paramento de entibado y contencidn de tierras hasta clavarse en el fondo
de la zanja, utilizando pequefias correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el
entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo,

el forrado se haré en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro.

La anchura minima aconsejable de las excavaciones sera:

0,65 m hasta 1,50 m de profundidad.
0,75 m hasta 2,00 m de profundidad.
0,80 m hasta 3,00 m de profundidad.
0,90 m hasta 4,00 m de profundidad.
1,00 m para > 4,00 m de profundidad.

En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente
por metalicos (roscados o hidraulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas
anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. Para el entibado "blando" con tejido de
poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de canalizacion, los largueros seran los de
aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el fabricante en funcion del tipo de terreno

y profundidad de la zanja; los codales seran hidraulicos en este caso particular.

La entibacion debe realizarse segun se va progresando en la excavacion, de

forma que cualquier operario que participe en los trabajos esté siempre protegido.
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Es muy conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm por encima del nivel
del terreno. De esta forma se evitaran posibles caidas de objetos o materiales al fondo de la

excavacion.

Se prohibira servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas. Para
ello se colocaran escaleras metalicas cada 30 metros o fraccion, y rebasaran 1 metro el nivel

del corte.

Cuando se utilicen tablones de madera, éstos se iran hincando a medida que se

profundice en la excavacion.

Cuando las profundidades sean grandes, la entibacioén puede hacerse de forma
escalonada.

Todos los materiales que se empleen estaran en perfecto estado, especialmente
los puntales. Deberan cuidarse especialmente los dos puntos de apoyo a los puntales; el
superior, junto a la construccion a proteger se sujetara con tirafondos, o bien se preparan
puntos de apoyo. El apoyo inferior de los puntales se hara sobre tablones durmientes, que
repartan la carga al terreno. Se tendra especial cuidado en que el eje del puntal sea

perpendicular al tablon de reparto.

7.7.Proteccion eléctrica.

1- Toda méaquina o herramienta eléctrica también llevara su correspondiente puesta
a tierra, independientemente de cualquier otra proteccion.

2- Todas las empresas deberan poseer un electricista de servicio bien en la misma
obra o contratada en el exterior, procurando que cualquier averia sea siempre
reparada por la misma persona y nunca por otra, aunque parezca cualificada.

3- Todos los cuadros de obra deben estar aislados completamente, y poseer toma de
tierra de proteccion diferencial.

4- Los cuadros deberan estar siempre cerrados con llave o candado para que solo

tengan acceso a ellos los electricistas de servicio.
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5- Las mangueras a conectar a la red provisional tendran un aislamiento de 0,6 a 1
Kilovoltio.

6- Todas las mangueras provisionales enterradas deberan sefializarse adecuadamente
con una capa de hormigén rojo. La profundidad de la zanja sera consultada con el
Supervisor de Seguridad.

7- En caso de colocar fusibles nuevos, si al volver a cerrar el circuito se provoca una
nueva fusion, se dejara abierto el circuito procediendo a localizar el fallo que
provocd la averia.

8- Queda prohibido el uso de hilos metélicos sin cartucho de proteccion en
sustitucion de fusibles.

9- En los trabajos de prueba de fallos en el servicio de continuidades, cambios de
fusibles, etcétera, siempre que sea posible se haran sin corriente en el circuito.
Cuando no sea posible, se utilizaran los elementos necesarios para que queden
aislados eléctricamente el operario y operarios que realicen el trabajo.

10- En los trabajos en caja de cables con posibles cortocircuitos, se deberan proteger
principalmente los ojos, asi como las manos y la cara.

11- Para trabajos en recipientes cerrados, el alumbrado serd de 16 V, y la maquinaria
protegida con toma de tierra y diferencial de 30 miliamperios.

12- Las herramientas de trabajos eléctricos estaran en buen estado, debiendo tener
mangos aislantes y estar limpios de grasas o aceites y bien secas.

13- Estan prohibidos los interruptores de cuchilla y los que carezcan de proteccion.

14- Estd totalmente prohibido hacer funcionar un aparato enganchandolo a un
conductor activo y a una toma de tierra 0 masa metalica.

15- Los cables aéreos en los cruces de calles, accesos 0 proximos a zonas de trabajo
deben estar sefializados y, siempre que sea necesario trabajar en la zona de
influencia, se cortara la tension.

16- Siempre que se realice un lavado de tuberias o vaciado de equipos, se procurara

no interferir con la red eléctrica y, si fuera necesario, se avisara al electricista de

mantenimiento para que corte la tension.
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17- En caso de accidente por corriente eléctrica la medida a seguir serd cortar la
corriente, comprobando antes que la persona afectada no puede caer de altura o

sobre maquina en movimiento.

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

En la obra se tendra previsto la presencia de las instalaciones de higiene y
bienestar, se instalard una caseta de vestuarios, aseo y comedor. Segun lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. La caseta estard dotada de taquillas, mesas y
banco de vestuarios y recipiente de recogida de basura. Las puertas impediran totalmente la

visibilidad desde el exterior.

Estas instalaciones estaran situadas en las proximidades de la instalacion solar
fotovoltaica, en la ubicacion exacta y con el dimensionamiento que se indica en el

documento planos del propio Estudio de Seguridad y Salud.

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran deberan cumplir las
"Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas
en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

Estos locales deberan disponer de un nimero suficiente de medios de higiene
adecuado para el numero de trabajadores existente segun la legislacion vigente. Segun el

articulo 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Bajo ninguna circunstancia, se emitiran las aguas fecales directamente al medio
natural, siempre se deberd cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,

por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.
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9. FORMACION.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposicion de los

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de

seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal més cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

10.MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.

10.1.Botiquines.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar limpio, seco y con facil acceso para los operarios
y debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se
establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en

caso de accidente de trabajo.

Estard ubicado en la oficina administrativa de la obra, o en su defecto, en el
vestuario o cuarto de aseo. No estara expuesto al sol ni a temperaturas extremas. Su
contenido su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A) 3 del
Real Decreto 486/97, de 14 de abril.

Quedando a ser posible, dividido en dos partes diferenciadas:

— KIT DE CURAS (Guantes, Desinfectante y antisépticos autorizados,
desinfectante de manos, mascarillas de proteccion, toallitas desinfectantes para
heridas, vendas, gasas, apésitos, férulas, puntos de aproximacién, manta térmica,
tijeras y navaja, pinzas, linterna y DESA). Ademas de una copia visible de los
teléfonos de emergencia.

— MEDICACION (Crema solar, cremas para picaduras y quemaduras,

antihistaminicos, corticoides, adrenalina, analgésicos, jeringas y agujas.)
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El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera

necesario disponer de maletines que contengan el material imprescindible del Kit de curas

para atender pequefias curas.

10.2. Medios de Auxilio.
Se ha desarrollado como referencia céntrica a la obra la instalacion fotovoltaica

por concentrar la mayor parte de los trabajos situada en el término municipal de Alcala del

Rio, Sevilla, Espafia, Sin embargo, las distancias pueden verse afectadas en tiempo y

distancia si se considera otra zona de partida proxima a la zona, aunque de forma minima.

NIVEL ASISTENCIAL

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO

DISTANCIA APROX. (KM)

Consultorio

Primeros auxilios Botiquin portatil. En la obra.
Teléfonos de SOS ANDALUCIA 112 -
emergencia BOMBEROS 081 -

9 POLICIA 091 -
Asistencia primaria Direccién: C. Juan Carlos I, 0 S/N, 41220
Centro de Burguillos Burguillos, Sevilla 3,4 km (4 min)

Provincia: Provincia de Sevilla.
Teléfono: 955 73 96 12

Asistencia especializada
y urgencias Hospital
Universitario Virgen
Macarena

Direccién: Av. Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla
Horario: Servicio de emergencias: Abierto 24
horas

Provincia: Provincia de Sevilla.

Teléfono: 955 00 80 00

28,1 km (27 min)

Segundo centro de
asistencia primaria de
urgencias

Hospital Universitario
Virgen del Rocio

Direccién: Av. Manuel Siurot, S/n, 41013 Sevilla
Provincia: Provincia de Sevilla.
Teléfono: 955 01 20 00

33,4 km (32 min)

Parque de Bomberos

Direccién: Demetrio de los Rios, 4, 41001 Sevilla
Provincia: Provincia de Sevilla.
Teléfono: 955 47 00 80

31,8 km (35 min)

Empresas de
ambulancias

Urgencias
112
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10.3.ltinerario hasta los centros de asistencia.

Imagen 2. Itinerario desde la zona de obras hasta el consultorio médico de Burguillos (Sevilla) (Google
Maps, 2022).
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Imagen 3. Itinerario desde la zona de obras hasta el hospital universitario Virgen Macarena (Sevilla) (Google
Maps, 2022).

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pé&gina 68 de 75



B [ Y —
GOBERNO  MINISTERIO e DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
S " DEESPARA  DEAGRICULTURA,PESCA

Financiado por la Unién Europea. Y ALIMENTACION

NextGenerationEU o ‘ S e ] a S a CONSULTORES

MEMORIA

Imagen 4. Itinerario desde la zona de obras hasta el hospital universitario Virgen del Rocio (Sevilla) (Google
Maps, 2022).
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RUTA MAS RAPIDA HASTA EL PARQUE DE BOMBEROS

Imagen 5. Itinerario desde la zona de obras hasta el Parque de Bomberos (Sevilla) (Google Maps, 2022).

10.4.Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que seréa repetido en el periodo de un afio.

11.SENALIZACION.

11.1. Sefalizacion de obras en carretera.

Completando lo anteriormente expuesto y debido a lo especificado de su uso, en
este Proyecto se cumplira el Documento de Sefializacion de Obras en carretera elaborado
por la Direccion General de Infraestructuras de la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y
Ordenacion del Territorio de la Junta de Andalucia, y debera ser firmado el conforme por el

Contratista en el caso de que proceda.
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11.2. Sefalizacion.
La Sefializacion de seguridad es la utilizada para advertir sobre un riesgo laboral
o industrial, pudiendo ser Optica o acUstica. Se debera planificar la preparacion de los puntos
donde tengan que situarse las sefiales, dependiendo directamente del mensaje que lleven,

buscando la maxima visibilidad y eficacia.

Se utilizaran los siguientes elementos de sefializacion:

- Sefializacion para impedir el acceso a la obra a terceras personas, Se sefializaran
los accesos naturales a la obra y se prohibird el paso a toda persona ajena,
colocando los cerramientos necesarios.

- Sefializacion para indicar la presencia obligada de los equipos de proteccion
individual cuando sea preciso.

- Sefalizacion para indicar la presencia de ciertos riesgos especificos como

zanjas, riesgos eléctricos o presencia de maquinaria.

La sefializacion sera mediante:

- Avisos al publico colocados perfectamente visibles y en consonancia con su
mensaje.

- Banda/Valla de acotamiento perimetral destinada al acotamiento y limitaciones
de zanjas, asi como a la limitacion e indicacion de pasos peatonales y vehiculos.
Adhesivos reflectantes destinados a sefializaciones de vallas de acotamiento,
paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc.

- Sefalistas o sefiales especificas para comunicar la presencia de obras o el transito

de maquinaria, asi como los elementos de sefializacion pertinentes.

Todo definido segun la normativa el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
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Periédicamente se comprobard su fijacion y permanencia. Ademas, en su
colocacion se usaran las protecciones individuales adecuadas a los riesgos que puedan

presentarse.

12.NOTIFICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE
En el caso de que fuera preciso se emitiran las notificaciones de accidentes de
trabajo en base a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento

electroénico.

Identificando en la notificacion un parte de accidente con los siguientes datos:

— El parte de accidente, que debe indicar la obra, el dia, el mes y afio que se ha
producido el accidente, hora de produccion del accidente, nombre del
accidentado, categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar
(tajo) de trabajo en el que se produjo el accidente, causas del accidente,
importancia aparente del accidente, posible especificacion sobre fallos humanos,
lugar, persona y forma de producirse la primera cura (en el caso de que la
hubiese), lugar de traslado para hospitalizacion (en el caso de lo hubiese),
testigos del accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y

ordenes inmediatas para ejecutar.

— El parte de deficiencias, que debe identificar la obra, la fecha, la observacion y
el lugar en el que se ha producido la observacién (tajo), acompafiado de un
informe sobre la deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia en

cuestion.

13.PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El resumen del presupuesto queda reflejado en el Documento n° 4 del presente

Estudio de Seguridad y Salud.
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Cérdoba, agosto de 2022.

EL INGENIERO AGRONOMO

Fdo.: Luis Ferpando Hernandez-Carrillo

Pineda
Colegiado n° 1.737 por el COIAA

EL INGENIERO AGRE

) 3 ador Alabanda Parejo
giado n° 1.941 por el COIAA
Técnico Superior en PRL
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ANEXO N° 1
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MODERNIZACION DE LOS RIEGOS DEL VIAR: -
PLANTA FOTOVOLTAICA DE 4 MW Y MEJORA DE LA H (_ JCONSULTORES
EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
|id MNombre de tarea |Dl.lraCi('3I'1 mes -1 mes 1 | mes 2 | mes & | mes 7 | mes § | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12
1 |CRRZRELVIAR 220 dias
2 CO1. INSTALACION FOTOVOLTAICA 144 dias T 1
3 50101. MODULOS Y EQUIPOS 100 dias | 1
4 50102. CONDUCTORES ¥ CONEXIONES 140 dias |
5 50103. OBRAS AUXILIARES 132 dias M b
6 C02. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSION 70 dias I 1
7 $0201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS 60 dias ]
8 50202. OBRAS AUXILIARES 60 dias g ] 1
9 C03. LINEA DE EVACUACION 60 dias 1
10 5$0301. CONDUCTORES ¥ CONEXIONES 60 dias % 1
11 50302. OBRAS AUXILIARES 60 dias M |
12 C04. SISTEMAS DE MONITORIZACION, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD 190 dias T 1
13 S0401. EQUIPOS 50 dias
14 50402. OBRAS AUXILIARES 50 dias .
15 C05. OBRA CIVIL 193 dias 1
16 S0501. OBRA CIVIL 50 dias T PRI ATRNAPTN NPT, |
17 | CD6. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 10 dias i
18 S0601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES 10 dias [
19 | C07. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 30 dias [r—
20 $0701. MEDIDAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 30 dias T—
21 C08. MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL 23 dias [r—
22 S0801. FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS 23 dias
23 S0802. BARRERA VEGETAL DE NATURALIZACION 23 dias
24 S0803. ELEMENTOS PARA NIDIFICACION DE AVES 23 dias
25 C09. GESTION DE RESIDUOS 218 dias 1
26 50901. GESTION DE RESIDUOS 218 dias 1 ——
27 | C10.CONTROL DE CALIDAD 218 dias 1
28 5$1001. CONTROL DE CALIDAD 218 dias b 1
29 | C11.SEGURIDAD Y SALUD 218 dias 1
30 $1101. PROTECCIONES INDIVIDUALES 218 dias
31 $1102. PROTECCIONES COLECTIVAS 218 dias
32 $1103. EXTINCION DE INCENDIOS 218 dias
33 $1104. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 218 dias
32 5$1105. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS 218 dias
35 5$1106. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 218 dias
36 $1107. CARTEL SENALIZADOR DE LAS OBRAS 1dia .
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