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Conjunto de flotadores que forman un trimarán sobre el que se monta cada string. Detalle del montaje de los paneles solares sobre la estructura y el trimarán.Estructura metálica para soporte de los paneles solares  montada sobre el trimarán.

String de 16 paneles montado sobre la estructura flotante.

SISTEMA FLOTANTE DE ESTRUCTURA SOPORTE

DE PANELES FOTOVOLTAICOS
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


Planta de conjunto compuesto por 10 columnas de 5 Strings c/u. La fijación de la planta

flotante se realizará con cables que se amarrarán a perfiles metálicos hincados en el

perímetro exterior de la balsa (24 puntos de amarre)

Conjunto planta FV, formado por 50 Strings de 16 paneles c/u y dos puentes de unión formados por 10 Front Decks cada uno.

Front Deck. Esta estructura permite el tránsito para operaciones de mantenimiento, guiado de

cables y la posibilidad de incorporar inversores flotantes.
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TAPA Y MARCOSECCIÓN A-A´

Cinta "Atencion al cable"

SECCIÓN TIPO DE ZANJA B.T.
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(6T x 160 mm)

Tubo de reserva

Tubo PE  Ø160 mm

al 95% del proctor normal

Relleno zahorra artificial compactada

Terreno compactado
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Cama de arena AF-0/4

Relleno de arena AF-0/4 compactada

con bandeja vibrante manual
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8.2DETALLES DE LÍNEA DE B. T.

ARQUETA Y ZANJA TIPO
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